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NV-SD20EE VIDEOMAGNÓ 

e Különleges (Super Drive) meghajtás 

0 4 videőfej (SP/LP üzemmód) 

0 Szalagsebesség szabályozás és 
állókép léptetés (JOG/SHUTTLE) 

0 Behelyezéses szerkesztés/utó- 

hangosítás funkciók 

e NTSC lejátszás PAL színrendszerú 
TV készüléken 

0 Új digitális program távvezérlő 

8 PALJSECAM B-G/SECAM OIRT 
TV rendszerek vétele 


























NV-S20E VIDEOKAMERA 

6 1 Lux megvilágítás igény 

9 Nagylátószögű objektív 

0 Program AE funkciók a még hatá: 


9 Egyesített bekapcsoló- és felvételi 
indító gomb 
9 Nagyméretű kezdőgombok a 


zoom 
e FADE funkció 
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sabb felvételek készítése érdekében 


könnyebb kezelhetőség érdekében 
9 Nyolcszoros, kétsebességes optikai 


Buenos Dias C.T. 


GCORG 


JAN Ha ti: 
E úsztátll TV stúdiók! mami 


Jéé Audio MALI ÉTÉSS 


MG KG TURN JB ; SA profik öné vaűglaiji 
; H ejő 1 2 1 1 5 18 j Hi ÁL xtrack szoftver:hardver jlleeleet 8; PC alapú audio diszkedítorát, 





Európában már több mint ezer stúdió használja. Ez a tény már önmagában garantálja 
a rendszer minőségét és megbízhatóságát. Elsődleges felhasználási területei rádió- 
stúdiók, TV stúdiók, video utómunkálati stúdiók (LTC, RS-422 alapon). A rendszer 
néhány szolgáltatása: hagyományos editálási funkciók, time- strech, 4:1...26:1 arányú 
tömörítés (MUSICAM), 16 sáv kezelése, CD-ROM, MO, WORM, LAN, ISDN támogatás. 





Digigram 


CORG Computer Kft. 1112 Gábor u. 48/c. 
Tel./fax: 166-55-73 


ÉVANYÓ CCTV 
Í  THESTANDARD 
FOR SECURITY 













DIGITÁLIS AUDIÓ 
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SANYO-RAVILL 


j Biztonságtechnikai üzletág 
Í 1091 Budapest, Üllői út 47-49 e Telefon/fax: 133-9521, 215-9521 





A legjobb 
a profik 
számára 




















Az Acoustimass8 
Professional hang- 
szórórendszerrel a 
BOSES cég a sza- 
badalmaztatott. 
Acoustimass8 
technológia 
előnyeit nyújtja a 
mobil vagy fixen te- 
lepített hangrend- 
szerek számára is. 
A tiszta BOSE€ 
hangzás a grandió- 
zus baszusokkal 


párosulva és mind- 
ez egy szenzáció- 
san kompakt hang- 
sugárzóból -— ez új 
távlatokat mutat. A 
beépített kétállapo- 
tú modulációs erő- 
sítő gyakorlatilg 
veszteségmentes 
en, hőfejlődés nél- 
kül működik, 





BOSES Cinema Sound SystemE. 
Már most a jövő hangsugárzó tech- 
nikáját valósítja meg. A szabadal- 
maztatott Acoustic Wave techniká- 
val ez a rendszer forradalmasítja a 
színházak és a mozik hangosítását. 


A BOSES Sound Systemé Softwa- 
re lehetőséget ad a hangosító rend- 
szerek tökéletes számítógépes ter- 
vezésére. 


MABEDU LINE Kíft., 
Bp. XI., Sztoczek u. 13. 
Tel./fax: 165-6189 


A BOSE cég kizárólagos 
—.. ] magyarországi képviselete : 








Minden BOSE€ rendszer eleget 
tesz a professzionális követelmé- 
nyeknek: 

Megbízható és ellenálló. 

Ezt nagy mechanikai merevségű, 
ütésálló és rezgészegény polietilén 
burkolatának köszönheti. Minden 
veret sűlyesztett kivitelű, hogy ezzel 
is elkerüljük a sérülésveszélyt. 
Könnyen alkalmazható, mivel a 
hangszórórendszerek moduláris ki- 
alakításúak, kis tömegűek és kom- 
pakt kivitelűek. Ebből ered a különö- 
sen könnyű szállíthatóságuk és te- 
lepíthetőségük. 

Maximális hangzásminőség, erő- 
teljes és torzítatlan basszusokkal, a 
hangdobozokat nem kockáztató di- 
namikatartomány, valamint a kris- 
tálytiszta hangzás transzparens 
énekhangokkal. 

A felállítható és mennyezetre sze- 
relhető BOSE€ hangsugárzók tel- 
jességgel torzítatlan hangvissza- 
adást tesznek lehetővé HiFi minő- 
ségben. Ez az egyedülálló tulajdon- 
ság és a gyors felépíthetőség pre- 
desztinálja-ezt a rendszert a keres- 
kedelmi és nyilvános hangosítás- 
technikában való alkalmazásra. 
Széles sugárzási tartományuk miatt 
kevesebb hangsugárzóval na- 
gyobb terület teríthető be a műsor- 
ral. 





A BOSES moduláris rendszert kí- 
nál, amelyben a hangszórók és 
egyéb tartozékok pontosan össze 
vannak hangolva. 


SZÓRAKOZTATÓ 
ELEKTRONIKA 


Szórakoztató 
elektronika a 
MMITSUBISHITOL 





HS-M34 PAL/MESECAM 
videomagnó 


Miután a kép és a hang minőségét az ,E" sorozat- 
nál jelentősen megjavította, a Mitsubishi konstruk- 
tőrgárdája ismét új modellt tervezett. Az M34 tí- 
pusba beépítették a mindeddig luxusnak számító, a 
távvezérlőn elhelyezett sebesség- és irányválasztó 
(jog/shuttle) gombot. Ez a csúcsosztálybeli szolgál- 
tatás lehetővé teszi, hogy valamennyi lejátszási 
funkciót, kezdeti programozást, csatornakiválasztást 
és még sok egyebet simán és egyszerűen kezel- 
hessük. Segítségével minden lényeges vezérlési 
funkciót egyetlen , mindenható" kezelőszervvel ér- 
hetünk el. 


Képminőség-javító technológia. 

A később ismertetendő MX-1 típushoz hasonlóan itt is 
precíziós szervorendszert (swift servo) alkalmaztak az 
egyenletes szalagfutás biztosítására. Az ott megismert 
intelligens képszabályozás, nyomkövető fejek és digi- 
tális iker autotracking ennél a készüléknél ugyanúgy 
megtalálható. 


Többfunkciós sebesség- és irányválasztó (jog/shuttle) 
kezelőszerv a távvezérlőn 

A távvezérlőn található többfunkciós sebesség- és 
irányválasztó forgatógomb stúdióminőségű lejátszás- 
és editásvezérlő eszköz, amellyel a készülék szinte 
valamennyi létfontosságú funkcióját könnyen és precí- 
zen kezelhetjük. 


Pontos szalagvezérlés 
A sebesség- és irányválasztó gombbal az állóképtől 
mindkét irányban mozoghatunk kockázva és csökken- 
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tett vagy teljes sebességgel. Ezzel profi módon, szinte 
észrevehetetlen vágásokat készíthetünk. 


Közvetlen választás (direct shuttle) : lejátszás közben 
egyszerűen a gomb forgatásával kezelhetjük vala- 
mennyi sebességet és kereső üzemmódot. 


Gyors menürendszer. A képernyőn megjelenő menük- 
ből egyszerűen és gyorsan, a sebesség- és irányvá- 
lasztó gombbal választhatjuk ki a megfelelő pontot. 


Egyéb szolgáltatások: 

— új swift szervorendszer ; 
— különféle kereső funkciók; 
— következő funkció; 

— gyerek-letiltás. 


Műszaki adatok 

Szalagformátum: VHS, 1/2 col, High Density 

Teljesítményfelvétel : kb. 25 W 

Tv-rendszer: PAL színes és CCIR F/F képjel, 625 sor, 
50 kép 

Video felvételi rendszer: 4 forgó fej, azimut-helikális 
letapogatással 

Tömeg: 5,7 kg 

Méretek: 425 x 85 x 339 mm 

PAL-rendszer: B és G 

SECAM-rendszer: D és K 

Vételi sávok: CCIR: V (L) 2...4, V (H) 5...12; CATV: 
X...Z, S1...520; UHF: 21...69; OIRT: V (L) R1...R5, 
V (H) R6...R12, U21...69 

Antennakimenet: 36 csatorna (32...40 állítható) 
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SZÓRAKOZTATÓ 
ELEKTRONIKA 


HS-MX1 PAL/MESECAM 
videomagnó 


A Mitsubishi új MX1-es videomagnójára jellemző 
az egyszerű vonalvezetésű forma, a HAS kezel- 
hetőség és az igen jó minőségű k 

ség a 11 bites precíziós fejdobs 
a kölcsönzött szalagok z 
gens képvezérlés jóvoltá 
távvezérlőn elhelyezett se 
nyomógombokkal, a mindenféle ) 
mazkodó sokféle keresési üzemmóddal S 


kel maximálisan egyszerű. 


Képminőség-javító technológia § 
Az MX-1 kiemelkedő képminősége 
egyenletes haladásáról gondt 
Mitsubishi áramköröknek (11 
szönhető. Ez a 
technológia még a 
következőkben is 
megnyilvánul: 


Intelligens kép A 
készülék megméri 
a behelyezett sza- 
lag minőségét, 
majd az IP (lIntelli- 
gent Picture) áramkör a 
gyenge, kölcsönzött sza- 
lagok esetén javítja a 
képet. 


Pontos nyomkövető fe- 
jek A DJ-3 fejrendszer 
pontosabban követi a 
szalagon található sáv 
(mágneses csík) szélességét, aminek következtében 
mind lejátszásnál, mind felvételnél rendkívüli mér- 
tékben javul a képminőség. 


Digitális iker autotracking A Mitsubishi híres auto trac- 
king rendszere minden szalag és minden egyes üzem- 
mód esetén ideálisan követi a sávot. 


Többfunkciós sebesség- és irányválasztó (jog/shuttle) 
gombok a távvezérlőn 

A távvezérlőn található többfunkciós sebesség- és 
irányválasztó nyomógombokkal az MX-1 számos funk- 
cióját azonnal és egyszerűen elérhetjük. 


Precíz szalagvezérlés A sebesség- és irányválasztó 
nyomógombok segítségével az állóképtől mindkét 
irányban mozoghatunk kockázva és csökkentett vagy 
teljes sebességgel. Ezzel profi módon, szinte észreve- 
hetetlen vágásokat készíthetünk. 
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Egyszerű időzítés, programozás és csatornaválasztás 
Az idő- és KEGEkŐl AVL tett is a sebesség- és irány- 

lasztó állíthatjuk be, valamint ezekkel 
a programozott csatorná- 


képernyőn kijelzett legtöbb 
ks irányválasztó gombokkal 
rtozó, rövid és egyszerűen 
ató szöveg a képernyő alján 
amatosan figyelemmel kísérhet- 
ek sok, korábban bonyolultnak 
letet jelentősen megkönnyíte- 


z MX-1 közvetlenül kompati- 
bilis a PAL, SECAM 
és MESECAM rend- 
szerrel. A beépített 
tuner . PAL/SECAM 
(B/G, D/K) adások 
vételére alkalmas és 
biztosítja ha  PAL/ 
MESECAM felvételt 
és lejátszást is. 


Egyéb szoltáltatások: 

— különféle kereső funk- 
ciók; 

— következő funkció; 

— gyerek-letiltás. 


Műszaki adatok 
Szalagformátum: — VHS, 
1/2 col, High Density 

Teljesítményfelvétel: kb. 25 W 

Tv-rendszer: PAL színes és CCIR F/F képjel, 625 sor, 
50 kép 

Videofelvételi rendszer: 3 forgó fej, azimut-helikális 
letapogatással 

Tömeg: 5,7 kg 

Méretek: 425 x 84 x 338 mm 

PAL-rendszer: B és G 

SECAM-rendszer: Dés K 

Vételi sávok: CCIR: V (L) 2...4, 


VIGH5: 12 

CATV: X...Z, 
S1...5S20 

UHF: 21...69 

OIRT: V (L) T1...R5, 
V (H) R6...R12, 
U21...69 

Antennakimenet: 36 csatorna (32...40 állítható) 
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MANZNKVR URA 
(aza TE 


Komplett műholdvevő szett 
90 cm 2 offset antennával 18 980 Ft áfa-val 


z JIMI Autó, repülő, helikopter 
; és páncélos csodák kicsiben! 


Közel 150 féle japán összerakható műanyag modell kitt 6-tól 
96 éveseknek. Például: Mercedes, BMW, Ferrari, Lamborghi- 
ni, Porsche, VW, HONDA, NISSAN stb. autók. Modern és II. 
világháborús harci repülők, valamint híres-hirhedt helikopte- 
rek és tankok 









VISZONTELADÓKNAK NAGY ÁRENGEDMÉNY! 
ÁRUSÍTÁS: EGYÉNI VÁSÁRLÓKNAK ÉS 
VISZONTELADÓKNAK: 

REPLICA KFT.: 1103 Budapest, Noszlopy u. 1. 
Tel./Fax: 147-3142, 157-0433/139 m. 

R-COMP KFT. : 8200 Veszprém, Cholnoky u. 23. 
Tel./Fax: 88/327-435 


EGYÉNI VÁSÁRLÓKNAK: 
REPLICA SATELLITE ÉS MODELLBOLT: 1133 Budapest, 
Móricz Zs. krt. 15. Tel.: 166-4792 


SZÓRAKOZTATÓ 
ELEKTRONIKA 


HS-E82 §-VHS hifi-sztereó, DJ4--2-fejes 7 


hosszú játékidejű (LP) videomagnó. sa ad 


Ez a videomagnó már szinte egy kis otthoni stúdió 
szerepét is betölti : van rajta többfunkciós sebesség és 
irányválasztó (jog/shuttle) forgatógomb, profi vágó- 
technikát nyújt, kitűnő S-VHS képet szolgáltat és csillo- 
gó hifi-sztereó a hangja. 

A Mitsubishinek ez a csúcskészüléke szinte semmi 
kívánnivalót nem hagy maga után: 4 pontos, nyomkö- 
vető videofeje és a kép javítására ,kihegyezett" elekt- 
ronikája jóvoltából igen jó 5-VHS képet szolgáltat. És 
ezt még hosszan játszó (LP) üzemmódban is , tudja". 
Mindezt az új Swift Servo és a Twin Digital rendszerrel, 
no meg 11 bites mikroprocesszorral felszerelt futómű- 
vel tetézi, ami (mecahnikai oldalról) még tovább javítja 
a képet. Két hifi hangfeje a készülék hangzását is a CD 
minőség felé közelíti. 

A magnóra szerelt többfunkciós sebesség- és irány- 
választó (jogshuttle) forgatógombbal, ill. a távvezélő 
ezzel analóg gombjaival nem csak az összes futómű- 
funkciót, hanem valamennyi editálási műveletet is pro- 
fi módon és studióminőségben kezelhetjük. Tekintsük 
a készülék néhány kiemelt szolgáltatását! 


S-VHS rendszer DCF és CAI kiegészítéssel 

Mint tudjuk, az S5-VHS a továbbfejlesztett VHS szab- 
vány, amelynél mind a normál, mind az LP üzemmód- 
ban impozáns módon megnövelték a vízszintes képfel- 
bontást. Noha ezt szabvány rögzíti, a Mitsubishi igen 
fejlettáramkörtechnikája segítségével, a DCF és a CAI 
alkalmazásával sikerült a képminőséget ezen szabvá- 
nyon túl még tovább javítani. 


DCF: a dinamikus fésűsszűrő a színjelet igen tisztán 
választja el a világosságjeltől, ezzel megelőzi a szín- 
csíkok függőleges elmosódását. 


CIA: A színilleszkedés javításával a színjel és a vilá- 
gosságjel jobban fedi egymást, ami a színek vízszintes 
összemosását akadályozza meg. 


Kétcsatornás hifi szteró vétel 

Hifi-sztereó hang FSS-sel Két különválasztott hangfej 
gondoskodik arról, hogy a hang minősége lépést tart- 
son a kiemelkedően jó képminőséggel. A Twing Digital 
technika a hangvisszaadásban is gondoskodik a mini- 
mális torzításról. 


Fine Smooth zajcsökkentő Ez a kapcsolás a legjátszás 
során automatikusan elnyomja a fejváltásból eredő 
zajt (ami rendszerint pendülések vagy kopogás alakjá- 
ban hallható). 


Javított dinamika (DRI) Automatikusan elnyom min- 
denféle szalagzajt, hogy a leghalkabb zenerészek is 
tisztán szóljanak. 
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b sál ery Circuit (TRC) Ez az azzá 
egység a zenében fellépő hirtelen hangerőnövekedést 
(pl. üstdob) torzításmentesen vezérli ki. 





képbeszúrást vagy összeillesztést tisztán, pontosan és 
észrevehetetlenül kivitelezhetünk. 


Sebesség és irányválasztó (jog/shuttle) forgatógomb Ezt a 
kezelőszerveta lebillenthető előlap belső oldalán helyezték 
el, segítségével a lejátszó funkciók közül játszi könnyedség- 
gel választhatunk. A belső gyűrűvel képkockára pontosan 
beállíthatjuk a vágás helyzetét, a külsővel pedig az összes 
futóműfunkciót kezelhetjük mindkét irányban. 


Új Swift Servo rendszer A videotechnika eme legújabb 
vívmánya sok előnyt nyújt. Csökken a képremegés, a 
magnó azonnal, mindössze 0,3 másodperc alatt reagál 
a parancsokra, rövidebb az áttekercselési idő, a külön- 
leges funkciók minősége a lehető legjobb. 


PrograMaster: tanulóképes távvezérlő LCD kijelzővel Ez 
az infravörös távkezelő többet nyújt az ilyen készülékektől 
megszokottnál. Különböző A/V készülékek maximálisan 
50 funkcióját képes megtanulni, ezzel univerzálisan hasz- 
nálható a televízióhoz, CD-játszóhoz stb. is. 


NTSC-lejátszás PAL tv-készüléken Ezzel a videomagnóval 
szinte valamennyi amerikai és japán felvételt le lehet ját- 
szani a legtöbb PAL-rendszerű színes televíziókészüléken 
is. Még az USA-ból vagy Japánból származó hifi-sztereó 
videoklipek is kiváló minőségben játszhatók le vele. 
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Szerkesztői jegyzet 


Átmeneti megtorpanás után újra növekedni látszik az érdeklődés a műholdas tv- és 
rádióprogramok egyéni és közösségi vétele iránt. Ennek sok oka lehet, a megélénkü- 
lő keresletben sok minden közrejátszhat. Ám ami az egyedi műhodlvevőket illeti, 
nálunk valószínűleg meghatározó szerepe van az árnak. Mivel a telítődéstől még 
nagyon messze vagyunk (ha mondjuk az ezer családra eső egyedi műholdvevők szá- 
mát hasonlítjuk össze más — igaz, nálunk fejlettebb — országok hasonló adataival), 
egészen biztosan sokat nyoma latba, hogy egy egyszerű, , közepes" Astra-szet ára pl. 
a 20 000 forintos , pszichológiai határ" alá csökkent. (A , ha a szomszédomnak van, 
nekemis kell" motivációt most figyelmen kívül hagyjuk, noha ennekis biztosan nagy 
szerepe van.) 

Mára nagyjából kialakult (vagy csak kezd kialakulni?) az egyedi műholdvevő 
készülékekkel szembeni standard , elvárások" rendszere, ami a potenciális vásárló- 
katis bátrabbá teszi, hiszen jobbanel tudnak igazodni a kínálatban. A kínálat pedig, 
ha a világpiacot nézzük, óriási, de csak Magyarországot nézve is igencsak szélesnek 
mondható. Nagy szériák futnak és a verseny hatására sűrűn jelennek meg új model- 
lek. A skála a legolcsóbb, dél-kelet-ázsiai gyármtányoktól a kifinomult, , mindentu- 
dó" típusokig terjed. A beltéri egységek ára kb. 10 000 Ftés200 000 Ftközött mozog. 
A tárgyilagosság kedvéért meg kell mondani, hogy az olcsóbb típusok — bár gyakran 
nem a legfejlettebb technológiával készülnek és így egy alacsonyabb minőségi osz- 
tálytképviselnek—általában nem a hagyományosértelemben vett , bóvli" kategóriá- 
jába tartoznak. 

Melyek az előbb említett , standard", azaz elvárható jellemzők ? Minimum 30, de 
inkább 50 programozható csatorna, elektronikus polárváltó vezérlési lehetősége, 
kiterjeszett bemeneti K F-sáv (950...2050 MHz), sztereó hangcsatornák (lehetőleg a 
Wegener-Pandát utánozó valamilyen zajcsökkentővel), dekódercsatlakozó stb. 
Ezeketés még sok mást ma már a legegyszerűbb, legolcsóbb beltéri készülékeknek is 
, tudniuk" kell. 

Egy másik fontos ösztönzője az érdeklődés növekedésének az egyre nagyobb 
programkínálat. Elsősorban itt a SES által özemeltetett Astra műholdak kínálatára 
gondolhatunk, hiszen most már a harmadik Astra (Astra 1C) is túl van a beméréseken 
és transzponderei , teljes gőzzel" dolgoznak, és mire e sorok megjelennek, már 40 és 50 
között lesz az Astra pozícióból vehető tv-műsorok száma. Igaz, ezeknek kb. a fele 
kódolt, ami a magyar nézők számára nem különösebb öröm, hiszen mind a mai napig 
alig van legális lehetőség (vagy ha van, nagyon drága) a kódolt műsorok jórészének 
dekódolására. (A dekódolás problémaköréről átfogó írás olvasható a VIDEOTECH- 
NIKA 41-42. számában.) 

A másik nagy európai műholdüzemeltető szervezet, az Eutelsat — amely valójában 
alegnagyobbilyen szervezet Európábanésjóval több műholdat üzemeltet, minta SES, 
ámtranszponderei egy részét nem tv-átvitelre, hanem más távközlési célokra használja 
—komoly kínálatbővítésre készül. Mint azelőző számunkban megírtuk, 1994-ben Hot 
Bird néven egy nagyteljesítményű műhodlat szándékozik a jelenlegi Eutelsat II-F1 
műholddal azonos pozícióba (keleti 13") állítani. 

A vásárlási hajlandóságot talánazis fokozza, hogya gyártók viszonylag olcsó beren- 
dezéseket fejlesztettek ki több, egymáshoz , közel" (ez a vételi helyről való láthatóság 
szögeltérésére vonatkozik !) található műhold vételére anélkül, hogy az antennát for- 
gatni kellene (ún. többfejes vétel vagy a fej motoros áthelyezése). A magyar nézőknek 
ezazért vonzó lehetőség, merta magyar nyelvű műholdas műsor, a Duna-Tv pl. a keleti 
19 2" Astra pozíciótól mintegy 3"-ra nyugatra (keleti 16") található Eutelsat II-F3 mű- 
holdról vehető. 

Ami a közösségi műholdvételt illeti, a kérdéskör bonyolultabb és egyúttal egysze- 
rűbb, mint azegyéni vételesetében. A települési adottságok itt egyértelműen behatárol- 
ják, hogy egyáltalán hol lehet gazdaságosan létrehozni közösségi televíziót. E jegyzet 
keretében még csak meg sem kísérelem a közösségi televízió kérdéseit boncolgatni. 
Annyi azonban biztosra vehető, hogy az igények és a kínálat oldaláról is egyre több 
olyan (kábeltelevíziós) szolgáltatás fog megjelenni, amelyek ma még nem nevezhetők 
Magyarországon általánosnak. (Ehhez kapcsolódik e számunk egyik cikke is.) Előtér- 
be kerülnek az új technológiák, mint pl. az optikai kábelek alkalmazása (szintén e 
számunkban olvasható egy erről szóló írás) stb. 

A fentiek talán meggyőzték olvasóinkat arról, hogy az , égi" és , földi" televíziózás 
is gyors és folytonos átalakulásban van és még sok meglepetést tartogat számunkra a 


következő években. 7 
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1 REFLEKTOR 


E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz. 


Áz 
EUTELSAT- 


I. rész. Sztori 





Az EUTELSAT neve már régóta ismerősen cseng a ma- 
gyar olvasók, ill. tévénézők számára is, mivel ez az a 
szervezet, amelynek egyik műholdja az első magyar 
műholdas adást, a Duna Televízió műsorát is sugároz- 
za. A maga 8 pályán levő műholdjával az EUTELSAT a 
legnagyobb európai műholdas távközlési szervezet. Az 
idők folyamán számos műholdat állított pályára. Az első 
generációs műholdjai lassan ,életük" végére érnek, 
ezért 1990-ben megkezdték a második generációs csa- 
lád pályára állítását. Ez 1992 januárjában az EUTELSAT 
II-F3 műholddal folytatódott, amelyet szeptemberben az 
EUTELSAT II-F4 követett. Ezzel az 1989 évihez viszo- 
nyítva az EUTELSAT által üzemeltetett transzponderek 
(műholdakon elhelyezett adó-vevők) száma megduplázó- 
dott. A négy EUTELSAT II típusú műhold végzi a szol- 
gáltatások túlnyomó részét és lényegében ,levette a 
terhet" az első generációs Eutelsat műholdak válláról. 
A 4 második generációs holdon összesen 64 transzpon- 
der van, amelyek közül jelenleg 62 működik, ill. áll ké- 
szenlétben. A tapasztalatok szerint ezek kifogástalanul 





04 
EUTELSAT 


működnek és az európai kommunikációs ipar legmaga- 
sabb színvonalát képviselik: a rugalmas kezelhetőség 
és a nagy redundancia a legfőbb jellemzőjük. Az Aeros- 
patiale által vezetett európai konzorcium igen gyorsan 
és hatásosan módosította az EUTELSAT II harmadik és 
negyedik műholdját annak érdekében, hogy azok megfe- 
leljenek a Közép- és Kelet-Európában zajló változások 
által teremtett új helyzetnek. 

Az EUTELSAT II-F1, F2 és F4 műholdakat Ariane típu- 
sú, az EUTELSAT II F-3 holdat egy Atlas-Centaur típusú 
hordozó rakéta állította pályára. A felbocsátás pontossá- 
gának köszönhetően az első négy EUTELSAT műhold a 
becslések szerint kb. 1590-kal hosszabb ideig marad 
használható, mint a tervezett élettartam. Mindeközben az 
első generációs EUTELSAT műholdak még mindig érté- 
kes szolgálatokat látnak el, különösen az átviteltechnika 
(telefon stb.) területén. 


Az EUTELSAT CSC (Communications System Controe) központja Párizsban 
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E REFLEKTOR 


Első és második generációs EUTELSAT 
műholdak 


Az European Space Agency (ESA) valamint az európai 
ipar munkájának minőségére — akik az első generációs 
műholdakat előállították — az is jellemző, hogy ezek a 
műholdak ma már jócskán túlhaladták a tervezett hétéves 
életkorukat. Az EUTELSAT I-F1, valamint F2 holdak 1983 
júniusa, ill. 1984 augusztusa óta vannak pályán és még 
mindig működnek. A második generáció ötödik műholdja 
kifejezetten azokat az igényeket szeretné kielégíteni, 
amelyeket e térségben az F4 is szolgál és annak részbe- 
ni tartalékaként működik majd. 1995 elejére a teljes EU- 
TELSAT rendszer nyolc műholdja — hét műholdpozícióban 
—- összesen több, mint száz transzponderrel rendelkezik 
majd, és Európát és a Földközi tenger környékét sugá- 
rozzák be. 


Tv-programok sugárzása 


Az EUTELSAT 1990-ben létrehozta kereskedelmi osztá- 
lyát, amivel megmutatta, hogy képes érzékenyen reagálni 
a politikában és a telekommunikációs piacon történő vál- 
tozásokra - amelyek persze szorosan összefüggenek 
egymással. 1992 aktív és sikeres évnek tekinthető az 
EUTELSAT kereskedelmi politikája szempontjából, mivel 
a partnerekkel való sikeres együttműködések következté- 
ben a ,hagyományos" szolgáltatások volumene jelentő- 
sen megnőtt. Emellett újabbak bevezetésén dolgoznak. 
1992 elején az EUTELSAT 19 tv-csatornát közvetített. 1992 
decemberére ez a szám 34 lett, ami egy év alatt mintegy 
7099-os növekedést jelentett. Az adások 14 nyelven foly- 
nak, ami önmagában is mutatja az EUTELSAT-ba vetett 
nemzetközi bizalmat. Jelentős eseménynek számít, hogy 
a nagy, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, hagyomá- 
nyosnak mondható műholdas programok mellett — mint 
amilyen a TV5 Europe, a Super Channel és a Deutsche 
Welle — megjelentek az első közép- és kelet-európai csa- 
tornák is: a horvát, a lengyel és a magyar program. 
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Emellett nyolc transzponderen mennek török és észak- 
afrikai programok. 

Mivel a műholdas adások révén nagyszámú, hatalmas 
területen, esetleg szétszórtan élő embertömeget lehet 
, megszólítani", nem lebecsülendő a műholdas adások 
politikai jelentősége sem. A politika és a kommunikáció- 
politika egymásrahatása kedvező esetben lényegesen 
csökkentheti a feszültségeket és segíthet elfogadható 
megoldásokat találni ott, ahol régebben - néha sajnos 
még most is - ilyen helyzetekben az erőszak vette át a 
vezető szerepet. 

Az EUTELSAT természetesen a nyugati igényekre is fi- 
gyel. Hogy programkínálatát az egyéni vevőrendszerek 
tulajdonosai felé is szélesíteni tudja, kifejlesztette az ún. 
Hot Bird programot. Ennek az a lényege, hogy ugyanazon 
műholdpozícióban nem egy, hanem több műholdat he- 
lyeznek el. Ez azért lehetséges, mert az egymástól né- 
hány kilométerre levő holdak nem zavarják egymás mű- 
ködését, ugyanakkor a hatalmas Földtől való távolság 
miatt a vevőantennák számára gyakorlatilag ugyanabban 
az égi pozícióban ,láthatók". Így az antenna forgatása 
nélkül többtucat csatorna vehető. Az EUTELSAT a hatodik 
II típusú holdat kívánja ugyanarra a helyre állítani (keleti 
13"), ahol már az EUTELSAT II-F1 működik. Fellövését 
1994 második felében tervezik. A tervek szerint 16 transz- 
ponderrel látják el és megemelik azok teljesítményét a 
jelenlegi 50 W-ról 70 W-ra, ami jelentősen lecsökkenti a 
vételhez szükséges antennaátmérőket. Ennek a sugárzási 
zónája lefedi egész Európát Portugáliától Oroszországig, 
és kiterjed Észak-Afrikára, valamint a Közép-Kelet orszá- 
gaira is. 

Az EUTELSAT arra is gondot fordít, hogy támogassa a 
két fejjel ellátott, két közeli műhold vételére szolgáló ve- 
vőrendszerek javítását és elterjesztését. Így az egymástól 
néhány (általában három) fokra levő két szomszédos 
EUTELSAT műhold együttes vételéhez nem kell az anten- 
nát forgatni. Mindez azt mutatja, hogy ma már az égi 
csatornákon is minden eszközzel küzdeni kell azért, hogy 
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minél több nézőt vonzzanak, mert a kínálat sokkal rohamo- 
sabb ütemben növekszik, mint a vevőrendszerek és ezáltal 
a nézők száma. Egyébként hatalmas piaci lehetőségeket 
kínál Közép- és főleg Kelet-Európa térsége, ahova éppen az 
említett megoldásokkal lehet betörni, mert ezek igen lecsök- 
kentik a vevőrendszer egy csatornára eső költségeit. 


Szolgáltatások az EBU részére 


Az Európa keleti felébén lejátszódó változások következmé- 
nye volt az is, hogy az EBU (European Broadcasting Union 
— Európai Műsorszóró Szervezet) és az OIRT (Organisation 
International de Radio et de Télévision — Nemzetközi Rádió- 
és Televízió Szervezet) 1992 nyarán egyesült. Ennek műsza- 
ki szempontból az a jelentősége, hogy az Eurovision/Eurora- 
dio és az Intervision műsorátadó és műsorszóró rendszerei 
egész Európában egységes jövő elé nézhetnek. Az EBU 
ennek megfelelően műsorcsere-szolgáltatásait átvitte az el- 
ső generációs EUTELSAT holdakról az EUTELSAT II-F4-re, 
ahol négy transzpondert bérel a korábbi kettővel szemben. 
A most már egész Európát magába foglaló, 47 országra 
kiterjedő műsorcserét így egyetlen műholdról lehet lebonyo- 
lítani, ami egyszerűbbé, megbízhatóbbá és olcsóbbá teszi a 
szolgáltatásokat. Földi távközlő állomásokat helyeztek 
üzembe nemcsak Budapesten, hanem Bukarestben, Szófiá- 
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ban, Prágában, Varsóban és továbbiakat terveznek a balti 
államokban, Belorussziában, Ukrajnában, Oroszországban 
és Moldáviában. 


Műholdas hírlánc 


A televíziós csatornák számának növekedése a világ folya- 
matainak, élettempójának gyorsulását jelzik. Egyre több az 
élő adás, friss tudósítás. Kérdés, hogy ezek valós igények 
nyomán jelennek-e meg, vagy a megjelenésük kelti fel az 
irántuk megnyilvánuló fizetőképes keresletet? A kérdés ma 
még nehezen dönthető el. Annyi mindenesetre bizonyos, 
hogy manapság minden valamirevaló Európát érintő hír — 
legyen az politikai, kulturális, gazdasági, sport vagy egyéb, 
valamilyen formában azonnal vagy kis idő múltán megjele- 
nik valamelyik EUTELSAT által működtetett csatornán. Az 
EUTELSAT műholdas hírgyűjtő szolgáltatását (SNG — Satel- 
lite News Gathering) 1992-ben összesen 16 350 óra időtar- 
tamban vették igénybe a partnerek, ami az előző évhez 
képest 50 90-os növekedést jelent. Az olyan eseményekről 
való híradás, mint a téli és nyári olimpiai játékok (csak ez 
utóbbi több mint 3000 óra adásidőt jelentett), a Tour de Fran- 
ce, a maastrichti csúcs, az albániai vagy angliai választások 
vagy a labdarúgó Európa-bajnokság ma már elképzelhetet- 
len a sokféle műholdas szolgáltatás nélkül. Ennek további 


d) 


EUTELSAT műholdak besugárzási görbéi 


a) EUTELSAT I. besugárzási zónák 

b) EUTELSAT H-F1, F2, F3 superbeam 
€) EUTELSAT 1-Ft, F2, F3 widebeam 
ti) EUTELSAT I-F4 widebsam 


8) HOT BIRD (EUTELSAT II-F6) besugárzási görbék (tervezett) 
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JJ europe 


Deutsche Welle 








Néhány műholdas tv-program a sok közül, amelyeket az EUTELSAT műholdakról sugároznak 


lökést ad a jelet , fellőövő" rendszerek fejlődése, amelyek ma 
már szinte bárhonnan lehetővé teszik a jel faladását, mivel 
egy gépkocsiban elfér az egész berendezés. A csatornák 
használatát, a források és fogadó állomások összekapcsolá- 
sát természetesen számítógépes rendszer irányítja. 


Rádiócsatornák az EUTELSAT holdakon 


A tv-programok sugárzásánál sokkal kevésbé ismert, de 
egyáltalán nem jelentéktelen az EUTELSAT rádióprogramo- 
kat továbbító tevékenysége. Mintegy negyven csatornájával 
az EUTELSAT a legnagyobb európai műholdas rádiós szol- 
gáltató. A szélessávú (widebeam) sugárnyaláb révén kb. 700 
millió hallgatóhoz jutnak el a műsorok Európában, a Földkö- 
Zi-tenger medencéjében és Közép-Keleten. Ennek okán ért- 
hető, hogy miért választották az EUTELSAT rendszert olyan 
tekintélyes rádiós műsorszórók, mint a BBC, a Deutsche 
Welle és az Amerika Hangja. 

A rádióprogramok átvitelének jelenleg két módja hasz- 
nálatos. Az egyik az, amikor egy tv-csatorna valamelyik 
hangvivőjére ültetik a rádióműsort. Ilyenkor bármilyen 
műholdas vevővel venni lehet azt, ha a megfelelő tv- 
csatornát és azon belül a megfelelő hangcsatornát beál- 
lítjuk. A másik rádió-átviteli módszer a digitális adás, 
amikor külön e célra szolgáló transzpondert alkalmaznak. 
Ez független a tv-csatornáktól és igen jó minőségű sugár- 
zást biztosít, amelyet az egyéni vétel mellett helyi, földi 
adók segítségével esetleg tovább lehet sugározni vagy 
kábeles rendszerekbe lehet táplálni. 

Itt is meg kell említeni az EBU szerepét a rádióműsor- 
szórásban. 1989 óta az Euroradio rendszeresen közvetít élő- 
ben koncerteket és operaelőadásokat. A nagyobb városok- 
ban ilyen programok adása (a program fellövése) és vétele 
is lehetséges; a profi vétel szinte mindenhol megoldott. A di- 
gitális műholdas rádió bizonyos veszélyt jelent a műsoros 
hordozók forgalmára nézve, mivel a DAT és az újabban 
megjelent, Sony által kifejlesztett Minidisc, valamint a Philips 
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DCC-je olyan választékot és felvételi lehetőséget kínál a 
műholdakról, amivel a sem a műsoros kazetta, sem a CD 
kínálat nem tud lépést tartani. 


Telefon 


1992 végén csaknem 17 000 műholdas telefonvonalat üze- 
meltetett az EUTELSAT, ami 114 forgalmi rendszert foglalt 
magába 19 ország között. A telefoncsatornák átvitelére a 
TDMA (Time Division Multiple Access — időosztás alapján 
működő többszörös csatornakihasználás) eljárást használ- 
ják. Ez ma hat transzpondert foglal le az 1-F5 műholdon, 
amely a keleti 21,5" pozícióban található. 1992-ben már teljes 
kapacitással működött egy TDMA földi állomás Romániában 
is — elsőként a kontinens keleti felében — amely az Olaszor- 
szággal, a Benelux államokkal, Franciaországgal, Németor- 
szággal, Angliával, Portugáliával és a Skandináv államokkal 
való összeköttetést szolgálja. Dániában is üzembe helyeztek 
egyet és három másik épült Lengyelországban és Belgrád, 
valamint Zágráb mellett. Többek között hazánkban is terve- 
zik egy ilyen állomás létrehozását. 

A tarifák nem változtak a rendszer 1986 évi bevezetése óta, 
ami azt mutatja, hogy ezek a rendszerek gyorsabban fejlőd- 
nek, mint az irántuk való igény. Az inflációt is figyelembe véve 
ez kb. 2090-os árcsökkenést jelent. Ezen a szinten lehet eladni 
ma a szolgáltatást. Az árak alacsonyan tartásával az EUTEL- 
SAT-nak reménye lehet a lassan megnyíló kelet-európai pia- 
cok megszerzésére is. Így érthető, hogy a rendszer kihasznált- 
sága 999496 volt 1992-ben Egy újabb technikai megoldás, a 
DCME (Digital Circuit Multiplication Eguipment — digitális 
multiplikáló berendezés) segítségével a hatékonysági tényező 
4-5-szörösére növelhető. Ennek birtokában az EUTELSAT bát- 
ran néz a TDMA rendszerek következő években várható nö- 
vekvő felhasználása elé, amit főleg Közép- és Kelet-Európa 
megnövekedett igényei váltanak ki. 

Márczi Imre 
(Folytatása következik) 
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COMPUTER - HI-FI — VIDEO — MULTIMEDIA - AV-ESZKÖZÖK 
Sony — Panasonic — Technics márkabolt 


(Magyarorságon a legnagyobb választék. 
Egyedi megrendeléseke is felveszünk rövid szállítási határidőre) 


Auto hifi: Sony — Kenwood - Pioneer 

Computer: AT 286, AT 386, AT 486 számítógépek teljes 
konvigurációi desktop és notebook kivitelben is 
MYLEX és IBM True Power - minőségi computerek 
Epson printerek 

HP laser és tintasugaras printerek széles választéka 
Kommunikációs eszközök: 

Panasonic telefonok, faxok, írógépek 

Rank Xerox fénymásolók 

Mérőműszerek: multiméterek, oszcilloszkóp (100 MHz Tektronix) 
Multimédia: Philis foto CD-player (CDF-200) 

— foto disk 

— audio disk (Y/C ill. kompozit kimenet) 

Sony CVG-G700 videoprinter 

(A képméret max. 16 részre osztásával jelentsorok rögzítésére is alkalmas) 
MDP-Multi Disc Player 

(videolemezjátszó — nagy választék hang- és videolejátszásra.) 











Az igényes hangzás kedvelőinek 


DAT - asztali és hordozható kivitelben 
MD - Sony Mini Dixk 

MZ-1 recording walkman 

MZ-2P walkman 
DCC - Digitális compact lejátszó-felvevő 


Scoopman - Mini DAT walkman X track Digital Audio Workstation 

Creative Labs — Sound Blaster Multimédia Szolgáltatások: hagyományos ediítálási funkciók 
Video Blaster 4:1...26:1 tömörítés (MUSICAM) 
Midi Blaster 16 sáv kezelése 


time-stretch stb. 


Stúdiót építők-bővítók figyelmébe ajánljuk 
Screen machine kártya 
Video machine kártya 
(Nagy értékű berendezések kiváltása — szoftverbővítéssel) 
Képdigitalizálók, videokártyák 
VGA-PAL átalakítók 
Hangos képújság rendszer 


8 AV-eszközök 


3M - írásvetítők 

Video Projektorok (200 000 Ft-tól) 

Sony Data Discman 

Turtle Beach Multi Sound (E-MU Proteus kompatibilis) hangkártya 





Vállaljuk video és hangstúdiók, valamint nyelvi laborok, 
őrző-védő kamerarendszerek tervezését, kivitelezését 








MÁSODIK MAGYARORSZÁGI HI-FI SHOW Hzzttnts E OTESEN kazán 


MI REFLEKTOR 


TRP-2000 
KÖZÖSSÉGI 
RENDSZER 





A FUBA céget olvasóink bizonyára jól 
ismerik: megbízható, jó minőségű ter- 
mékeivel méltán vívta ki az elismertsé- 
get nálunk is, leginkább műholdvevő 
rendszereivel. Bár egyéni vevőket is 
gyárt, a FUBA főleg a közösségi vevő- 
rendszerek terén jelentkező sokféle 
igényt igyekszik kielégíteni. Itt bemuta- 
tott műholdvevő rendszere is ilyen. 
Hogy hogyan kell kiépíteni egy közös- 
ségi vevőberendezést, az részben az 
egyéni igényektől, részben a vételi he- 
lyek (lakások, irodahelyiségek, tanter- 
mek stb.) számától és építészeti adott- 
ságaitól függ. Ezért modulokból építik 





fel annak érdekében, hogy a legválto- 
zatosabb vevőrendszereket lehessen 
kialakítani. A modulrendszer nagyban 
növeli az üzembiztonságot, a cserélhe- 
tő egységek révén egyszerűbbé teszi a 
javítást és megkönnyíti a beállításokat. 
Ezenkívül a későbbi bővítés lehetősé- 
gét is meghagyja. 

A FUBA TRP-2000 jelű közösségi ve- 
vőrendszer kényelmes kezelést tesz le- 
hetővé. A video- és hangmoduláció lö- 
ketének, a hang deemfázisának, a sáv- 
szélességnek és egyéb, az átvitel 
szempontjából fontos jellemzőnek a 
beállítása a benne levő mikroprocesz- 








A modulegységek két ,félmodulból" rakhatók össze. 
Képünkön a TRD-235 FM-demodulátor és 
a TRD-253 modulátor látható 
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A TRG—201 főtartó, amely a jelfeldolgozó modulokon 
kívül befogadja a hálózati tápegységet és a központi 
prosesszort is. 





szor segítségével nemcsak egyszerű, 
hanem gyors és pontos is. E célra a 
TRC-215 nevű kézi kezelőeszköz szol- 
gál. A mindenkori adatokat tízkarakte- 
res LCD-kijelző mutatja. Lehet angol, 
német vagy francia nyelven kérni az 
adatok kiírását. A fejállomás a TRC-215 
segítségével egy hétgombos tasztatú- 
rán át kezelhető, amely egy kábelen 
csatlakozik a főtartó meghatározott re- 
keszének aljzatához. A vevőberende- 
zés működéséhez azonban a kezelő- 
egység nem szükséges; a TRP-215 
alapvetően a beüzemeléshez és az idő- 
szakonként esedékes utánállításokhoz 
jelent nagy segítséget. 

A jelfeldolgozó modulegységek né- 
gyesével foghatók össze további építő- 
elemmé. Három különböző tartóegy- 
ségből állíthatók össze valamely bo- 
nyolultabb rendszer modulbefogadó 
tartókonstrukciói. A TRG-201 jelű főtar- 
tóban a TRN-270 típusú hálózati egy- 
ség és négy jelfeldolgozó modul foglal- 
hat helyet. Emellett a 24 modul keze- 
lésére alkalmas központi processzor 
is itt található. Van egy bővítő fiók — 
amelynek jelzése TRG-202 -, amely 
további négy modult tud befogadni. 
Ennek táplálását a TRG-201-ben levő 
tápegység biztosítja. A TRG-203 jelű 
tartóban ugyancsak van tápegység 
és lehet benne négy jelfeldolgozó 
fiók, de hiányzik belőle a processzor 
(mivel a főtartó egységben a 24 fiók 
kezelésére alkalmas processzor ben- 
ne van). A rendszeren belül minden 
főtartó egymással egyszerűen össze- 
kapcsolható és további egységekkel 
bővíthető. 

A FUBA úgy alakította ki a 
TRP-2000 rendszer elemeit, hogy a 
lehető legváltozatosabb kombinációs 
lehetőségeket bioztosítsák. Akár a 
bemeneti, akár a kimeneti ,félmodu- 
lok" összekapcsolhatók ,egész" mo- 
dullá. A SAT demodulátor (SAT-AV) 
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A modulegység 
összeállítása a két , félmodulból" 


és modulátor (SAT-RF/VHF, UHF) 
behelyezésekor például azok auto- 
matikusan csatlakoznak a hálózati 
tápegységre és a processzorral is 
kapcsolatba lépnek. A bemeneti és 
kimeneti csatlakoztatások ilymódon 
történő szétválasztásával nagymér- 
tékben csökken a szükséges fiók- 
típusok száma, ami a szervíz egy- 
szerűsödését is maga után vonja. 
A tervezők például olyasmire is gon- 
doltak, hogy minden demodulátornál 
rendelkezésre álljon a SAT KF-jel, 
vagy hogy minden fiók előlapján le- 
gyen egy további tápfeszültség-csat- 
lakozó is. A kimenetek sínrendszer- 
ben is hozzáférhetők. Ezek a főtar- 
tón található csatlakozó sávokon ta- 
lálhatók és innen kerülnek egy 
TRV-211 jelű kimeneti modulerősítő- 
re vagy - amennyiben további erősí- 


u 
o 
o 
o 
o 
o 


1x TRG201 főtartó a processzorral 
1x TRG 202 bővítőtartó 

1x TRG 203 főtartó 

2x TRN 270 hálózati tápegység 
11x TRD 231 FM demodulátor 
11x TRM 253 modulátor 

1x TRV 217 URH-sáverősítő 
1xTRV 211 modulerősítő 

1x TRC 215 kézi kezelő 
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tés nem szükséges - az elosztó há- 
lózatra. 

A sokféle jelfeldolgozó fiók között 
egyaránt megtalálható a demodulá- 
tor, a remodulátor, a transzkóder, a 
sáverősítő, a vonali erősítő stb. 

A központi vevőrendszerek egyik 
fő gondja volt régebben az intermo- 
dulációs torzítás, ami lehetetlenné 
tette a szomszédos tv-csatornák 
használatát. A FUBA TRP-2000 rend- 
szerének precíz áramköri kialakítása 
és gondos szűrése, ill. árnyékolása 
következtében minden tv-csatorna 
használható, ami a frekvenciák opti- 
mális elosztását teszi lehetővé. 

A demodulátorok előlapján hatpó- 
lusú DIN-csatlakozó aljzat van dekó- 
derek részére. 

A TRP-2000 arra is lehetőséget 
nyújt, hogy saját AV jellel csatlakoz- 





zunk a rendszerhez, ami felkínálja a 
helyi csatorna működtetésének a le- 
hetőségét is. 

Meg kell említeni, hogy a tervezők 
gondoltak az egyre terjedő műholdas 
digitális rádió- és tv-átvitelre is. En- 
nek megfelelően digitális AV jelek is 
csatlakoztathatók a rendszerhez. 

Mivel az ilyen rendszerek sokkal bo- 
nyolultabbak - és általában gondosabb 
áramköri tervezéssel készülnek — mint 
a nagy szériákban gyártott egyedi ve- 
vőrendszerek, felszerelésük általában 
100 és 1000 közötti vételi hely (lakás) és 
kb. 10 program felett gazdaságos. 


További információ kérhető: 


FUBA Magyarországi képviselet 
BP. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel/fax: 271-3504, Fax: 271-2402 





Példa egy 11 műholdas program vételére alkalmas 
közösségi rendszer összeállítására 
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MM REFLEKTOR 
Video a biztonságtechnikában : za. MITSUBISHI 


Mitsubishi time lapse képmagnók és megfigyelőkamerák 








! 
! 
] 
1 


A video már rég bevonult a biztonság- 
technika területére is. Igazában az egyik 
legelső alkalmazását itt találta meg, aho- 
gyan minden valamirevaló találmány , le- 
tölti a katonaidejét" és csak utána léphet 
polgári célok szolgálatába. A Mitsubishi 
itt bemutatott készülékei elsősorban a 
polgári élet biztonságát hivatottak meg- 
teremteni; nem a haditechnikából , kop- 
tak ki", hanem a civil, otthoni használat- 
ból nőtték ki magukat magasabb, szak- 
mai-félprofesszionális feladatok elvégzé- 
sére. Külsőre is ugyanolyanok, mint a 
, kommersz" készülékek, csak annyiban 
különböznek, hogy az elektronikát bizo- 
nyos mértékben módosították és a szala- 
gon rögzített , műsor" meglehetősen egy- 
hangú: a felvétel annál jobb, minél keve- 
sebb dolog történik rajta. . . 

A Mitsubhisi HS-5424E nevű kép- 
magnója kellemesen egyesíti magában 
egy közönséges képmagnó és egy hosszú 
idejű képrögzítő tulajdonságait. A kö- 
zönséges, valós idejű (real-time) felvéte- 
lek készítése mellett arra is alkalmas, 
hogy egy videokazettára 12 vagy 24 órás 
felvételt készítsen. Ez úgy történik, hogy 
a szalag folyamatos, lassított haladása 
mellett a gép rövid időközönként felvé- 
telre kapcsol és egyetlen képet vesz csak 
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fel a szalagra. A 12 órás felvételi módban 
a szalagsebesség a normál VHS 23,39 
mm/s helyett 468 mm/s, a 24 órásnál 
2,56 mm/s. A készülék arra is képes, 
hogy egy kimeneten riasztó jelzést adjon 
és ugyanakkor a videoszalagra egy index- 
jelet tegyen. Ilyenkor az előzetesen beállí- 
tott időtartamra elindítja a felvételt a 
gép. Ez az idő lehet 15, 30, 45, 60, 120, 
300 vagy 600 másodperc. Visszanézéskor 
automatikusan ki tudja keresni a riasz- 
táskor készített felvételeket. Míg a leg- 
több időzítéses képmagnó naponta egy- 
szer kapcsolja be és ki a készüléket, a 
Mitsubishi HS-5424E egy felvételi perió- 
duson belül nyolcszor is indíthatja a gé- 
pet és a felvétel sebességének programo- 
zására is mód van. Ezáltal zökkenőmen- 
tesen tud alkalmazkodni a forgalom vál- 
tozásaihoz pl. utcán, parkolóban, bank- 
ban stb. A felvétel egyébként igen sokfé- 
leképpen indítható. A már említett riasz- 
tás úgy is indíthatja, hogy az időzítéses 
felvételről kapcsol normál felvételre, de 
úgy is, hogy a gép stop helyzetben van, 
sőt úgy is, hogy ki van kapcsolva. Háló- 
zatkimaradás esetén a beírt programot 
21 napig megőrzi. 

Amikor a szalag a gépben a végére ér, 
három dolog történhet : megáll a felvétel, 


vagy a szalagot visszacsévéli az elejére és 
akkor áll meg, vagy újra kezdi a felvételt 
a szalag elején, törölve a korábbi felvé- 
telt. 

A gép lejátszáskor nemcsak állóké- 
pet tud adni, hanem visszafele is ját- 
szik, ha kell kockánként, vagy gyors- 
kereséssel. 

A programozást a képernyőn követni 
lehet. Programozni lehet a riasztáskor 
készülő felvétel időtartamát, a vészjelzés- 
re készülő felvételt, a szalag kifutásakori 
teendőket stb. Egy kapcsolóval lezárható 
a programozás annak érdekében, hogy 
illetéktelenül ne lehessen átprogramozni. 

A Mitsubishi HS-5300, illetve HS-S 
5600 E valamint HS-S 5600 E(RS) jelű 
képmagnói az ,ipari" kategóriába tar- 
toznak és ugyancsak alkalmasak időzí- 
tett felvételre. Az utóbbi kettő — nevéből 
sejthetően — §-VHS készülék. Amellett, 
hogy mindegyik alkalmas normál 
üzemre, ezek a gépek akár 480 órás 
felvételt is készíthetnek egyetlen há- 
romórás VHS, illetve 5-VHS szalagra. 
Az RS kivitelen van egy RS 232-C 
port is annak érdekében, hogy számí- 
tógépes rendszerhez lehessen kapcsolni 
akár editálás, akár egyéb biztonsági 
stb. feladatok elvégzése céljából. A kö- 


A Mitsubishi HS-5424 E képmagnó öszetett 
funkciói révén egyaránt szolgálhat szórakoz- 
tató és biztonságtechnikai célokat is : riasztó 
jelre indíthatja a felvételt vagy folyamatos, 24 
órás felvételt készíthet egyetlen VHS szalagra 
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A Mitsubishi CCD-—100£ ipari 
kamerája robusztus kivitele ré- 
vén felszerelhető szinte bárhol, 
ahol megfigyelő, illetve ellenőr- 
zési feladatokat kell ellátni. Táv- 
vezérelhető és videorendszerbe 
is állítható, mivel van külső 
szinkronbemenete és szabá- 
lyozni lehet rajta a H-fázist 


A HS-S 5600 E (RS) képmagnó 
egyesíti magában az §-VHS asz- 
tali gépek és az időzített (kocká- 
26) felvétel funkcióit, ami az al- 
kalmazások széles skáláját nyit- 
ja meg számára (animáció, biz- 
tonságtechnika, közúti felügye- 
let stb.) Egyetlen kazettára képes 
akár 480 órás felvételt készíteni 


, TIME LAPSE 41 I 
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vetkező felvételi idők programozha- 
tók: 3, 6, 12, 24, 48, 72, 120, 168, 240, 
360, 480 óra. Az utóbbi esetben 3,22 
másodpercenként készít a gép egy 
egyetlen képből álló felvételt a szalag- 
ra. Ezek a gépek is képesek naponta 
akár nyolcféle program szerint ki-be 
kapcsolni. A programozás a géphez 
kapcsolt monitor képernyőjén is nyo- 
mon követhető. A HS-5424 E készü- 
lékhez hasonlóan ezek is többféle mó- 
don indíthatók és itt is be lehet állítani 
a riasztásra készített felvétel hosszát. 
A készülékek hátulján található az a 
kapocs-sor, ahova a riasztási bemene- 
tek, illetve kimenetek csatlakoztatha- 
tók. A szalagra felvett videoképeket 
videoprinteren ki lehet nyomtatni. 
A beépített öndiagnosztikai áramkör 
gondoskodik arról, hogy a gép a saját 
körében fellépő hibákat is jelezze (pl. 
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szalag vége, áramkimaradás, program- 
kiesés). 

Ezekhez a képmagnókhoz persze al- 
kalmasan felszerelt megfigyelő kamera, 
illetve kamerák is szükségesek, de a 
Mitsubishi erre is gondolt. CCD-100E 
típusú kamerája például egy nagyfel- 
bontású (440000 képelemes) félcolos 
CCD-t alkalmaz a részletdús képek 
előállítása céljából. Ipari kivitel, ami 
azt jelenti, hogy nehéz környezeti vi- 
szonyok között is tud dolgozni, meg- 
bizható és hosszú élettartamra tervez- 
ték. PAL rendszerű, de van S-video ki- 
menete is a jobb képminőség megőrzé- 
se végett. Külső szinkron bemenettel is 
el van látva, hogy együtt tudjon dol- 
gozni más kamerákkal. A fókusz és a 
varió távvezérelhető. A kiolvasási idő 
nyolc lépcsőben állítható a normálistól 
1/10000 s értékig. A fehéregyensúly 


kézzel és automatikusan is szabályoz- 
ható. Az AGC kikapcsolható. A legki- 
sebb megvilágítás F 1,4 objektívnyílás 
mellett 7 lux kell hogy legyen. Kíván- 
ságra többféle objektívvel is szállítják. 
A pici kamera mindössze 5x6x12 
cm-es, de felszereléséhez ennél valami- 
vel nagyobb hely szükséges a kábelek 
csatlakoztatása miatt. Tápfeszültsége 
12 V, 0 és 440 "C közötti hőmérsékle- 
teket visel el. 

Az itt ismertetett készülékek sokféle 
funkciója, illetve alkalmazási lehetősé- 
ge között valószínűleg minden felhasz- 
náló megtalálja a maga számára meg- 
felelőt. Ezek egyaránt alkalmasak szó- 
rakoztatási és biztonságtechnikai fel- 
adatok ellátására. Az esti videós prog- 
ram után át lehet kapcsolni a bizton- 
sági rendszerre és az ember nyugodtan 
mehet aludni. . . 
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A campingben is használható, táskában hordozható 
berendezés ötletét valósította meg a Vortec Europe, 
és még az utazási szezon előtt árulni is kezdte. 
A hordtáska vállra akasztható vagy két hordfülét 
megragadva ketten is vihetik. A kíméletre szoruló 
tárgyat, nevezetesen a 35 cm átmérőjű offsettükröt 
optimálisan beágyazták egy polisztirol habból mé- 
retre szabott tömbbe, az egész együttes tömege 
még így is 8 kg körül marad. A hordtáska nagy ol- 
dalzsebeiben végül is a berendezés minden egyes 
részegysége elcsomagolható, tehát az útra készülő- 
dés kapkodásában sem hagyjuk otthon sem a ká- 
belt, sem mondjuk a tápegységet. Zippzárak és té- 
pőzárak alkalmazásával az egész ASTRA vevőbe- 
rendezés fröccsenő víz ellen védett, és a táska ki- 
párnázása ütődésektől is védi 


FELSZERELÉS 


A részegységek komplett, átfogó együttese révén a 
berendezés alakítható. Egy felcsavarozható lappal 
ellátott hajlított tartócső segítségével az antenna 
felszerelhető a hétvégi házra vagy a lakókocsira, 
de ugyanakkor gyorsan le is szerelhető, a csövet 
meg a helyén lehet hagyni. A hajlított cső helyett 
akár egy max. 25 mm átmérőjű seprűnyél is tarthat- 
ja az antennát. Az azimutszöget mindkét esetben a 
tartó elforgatásával állíthatjuk be, míg az elevációt 
egy világosan értékelhető skála jelzi. A rögzítésről 
horganyzott csavarok gondoskodnak. Van akinek 
ehhez a könnyű szerelhetőség érdekében szárnyas 
anyák is megfeleltek volna, másoknak azonban a 
lopásveszély miatt nem. Egy szívótalp is található a 
készletben, amivel az antennát a gépkocsi fémré- 
szein vagy egy kerti asztalon is rögzíthetjük. Ilyen 
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mobil műholdvevő 





A készüléket forgalmazza a 
SATEX Kft. (1012 Bp., Attila u. 75. 


Tel.: 201—7610, fax: 175-6983) 





esetben valamennyi iránybeállítás egy gömbcsukló 
segítségével válik lehetővé. Az antennát ehhez egy 
kiegyensúlyozott súlypontban rögzítjük, hogy még a 
szívóhatás csökkenése esetében se dőljön le már a 
saját súlya alatt. A súlypontban elhelyezett szár- 
nyas anya nagyobb erővel való húzást is lehetővé 
kellene tegyen. A készülékhez zöldfülűek számára 
mellékeltek még egy telepítési utasítást is a pontos 
beállításhoz szükséges áttekintő táblázat társaságá- 
ban. 

Az ugyancsak mellékelt iránytű értékét csak ak- 
kor méltányoljuk majd, ha idegen környezetben, bo- 
rult ég alatt nem hívhatjuk segítségül a napot a déli 
irány betájolására. 


AZ LNB 


Egy viszonylag rövid és stabil karra erősítették a 
váltott polarizációjú fejkonvert (IPLNB - Individual 
Polarity Low Noise Block-down-converter) a para- 
bolatükör fókuszában. A konverter zajtényezője a 
kis antennafelülethez illeszkedően max. 1,1 dB, a 
polarizáció váltását a koaxiális kábelen odaérkező 
tápfeszültség váltásával (13/17 V) vezéreljük, tehát 
minden további polarizátorvezérlés vagy a koráb- 
ban szokásos vezérlőkábel ez esetben elmarad. 
A fejegység tápfeszültsége, mint említettük, a koa- 
xiális kábelen érkezik a beltéri egységtől, a fej erő- 
sítése olyan, hogy a készülékhez szállított kábel 
hosszának megkétszerezését is könnyedén megen- 
gedi anélkül, hogy a képen látható nyomai lenné- 
nek a kábelcsillapítás ilymódon megnövelt értéké- 
nek. Nem mintha a készülék ajánlott felhasználási 
területén, , nevezetesen Közép-Európában nagy 
szükség volna rá, de a fej a tartójában elfordítható 
a polarizáció finom utánaállításához, t.i. hogy a má- 
sik polarizáció jeleiből származó esetleges zavaro- 
kat minimalizálni lehessen. Az IPLNB kivitele víz- 
mentes, a csatlakozót egy gumi védőkarmantyú se- 
gítségével teljesen elzárhatjuk az eső hatásától. Ez 
utóbbi tartozék az újabb szállítási összeállításban 
már szériatartozékként mellékelve van. 


TÁPELLÁTÁS 

A hordtáskában mellékelt tartozékok között találha- 
tó a 230 V-os 33 W-os tápegység is, melynek 14 
V (opcionálisan 24 V) kimenőfeszültségéről a beltéri 
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egység és az LNB együttesen is csak 22 W-ot fo- 


kábel biztosítja a tápellátást valamennyi időre, ha 
teljesen villanymentes helyen vagy a hegyi kuny- 
hónkban táborozunk. A gyártó cég arra az esetre is 
épített a készülékbe megfelelő védelmet, ha a buz- 
gó felhasználó netán fordított polaritással adná rá a 
tápfeszültséget. 


kk k 


Ha megvesszük ezt a kompakt csomagba sűrített 
műholdvevőt, ezzel egyúttal a nem mobil készülé- 
kek minden szolgáltatását is megkapjuk. A gyártó 
csak a tápegységben végeztetett módosításokat, te- 
hát mind az infratávkezelő kényelmi szolgáltatása, 
mind a sztereó hang élvezete megmaradt a hordoz- 
ható változatban is. Nem arról van tehát szó, hogy 
egy utazáshoz karcsúsított készülékváltozattal ál- 
lunk szemben, hanem teljes értékű tv- és rádiómű- 


STUDIOTECH HUNGARY KFT. 
1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel./Fax: 113-8440 
Tel.: 210-0550/32 


SONY kazetták hivatalos 
márkakereskedője 
BETACAM, U-MATIC 
Hi8, 5-VHS, VHS, DAT 
kazetták 
raktárról kaphatók 
Magyarországon 
a legkedvezőbb áron 
Érdeklődjön telefonon vagy 
egyszerűen csak ugorjon be 
egy-két kazettáért! 


Viszonteladókat keresünk! 
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sorvevőhöz jutunk, melyet az otthonunkba vissza- 
térve nyugodtan tovább használhatunk az állandó 
telepítési helyen is. 

Az ASTRA 1 A-C számára 99 programhelyet már 
gyárilag programoztak. A készüléket nagyvonalúan 
három SCART-csatlakozóval látták el a tv, a video- 
magnó és a dekóder csatlakoztatására, a tunere 
pedig 2,05 GHz-ig hangolható, mellyel már így is 
érdekes bepillantásokat tehetünk a szomszédos 
frekvenciasávokba (pl. DBS műsorok a 11 GHz-es 
LNB-vel). 

Valamennyi programhely szabadon programozha- 
tó, megváltoztatható a képfrekvencia 0,950...2,050 
GHz-ig, a hangfrekvencia 5,2...9,0 MHz-ig állítható, 
választhatunk mono hangot keskeny és széles sáv- 
ban, vagy keskenysávú sztereó hangot 180 kHz-es 
raszterben. A deemfásis lehet 50 us-os vagy J17, a 
polarizáció vízszintes vagy függőleges, dekóderhur- 
kot kérhetünk vagy nem kérhetünk. 

A német nyelvű kezelési utasítás igen részlete- 
sen tárgyalja a SCART-csatlakozók kiosztását. 
Tesztkép generátor segít a biztonságos antennate- 
lepítésben. A videofrekvencia kijelzése négy szám- 
jegyes, a hangfrekvenciáé három számjegyes, a 
többi beállítás szimbólumokkal jelzett. 














A Studiotech Hungary Kft. 
a cég kizárólagos 
képviselője Magyarországon. 


A ! objektívek 
teljes választéka és 
bármilyen tartozék megrendelhető. 


Megbízható minőség, egyedülálló 
szolgáltatások, megfizethető árak. 
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Elkezdődött a versenyfutás 


avagy cél a 





. 
Oly hosszúnak tűnő várakozás után 
immár tényleg időszerű a téma, meg- 
kezdődött a frekvenciák ,kiosztása". 
Ez ügyben kerestük fel dr. Eiselt Bélát, 
a Frekvenciagazdálkodási Intézet Há- 
Me osztályának osztályveze- 
tőjét. 

— Az általunk kimunkált szabad rá- 
dió- és tv-sugárzási lehetőségek át- 
adásra kerültek a Művelődési és Köz- 
lekedési Minisztériumnak, és ez meg- 
jelent augusztus 31-én a közhírrététel- 
ben. A pályázatok elkészítéséhez 1 
hónap áll rendelkezésre, míg az elbí- 
ráló tárcaközi bizottság október végé- 
íg dönt arról, hogy kik kapják meg a 
stúdióengedélyeket. 

— Mennyi frekvencialehetőség ke- 
rült átadásra ? 

— Összesen 103. Fontos azonban 
annak kihangsúlyozása, hogy az áta- 
dott 103 lehetőség az első ilyen cso- 
mag, amit majd követ még néhány ha- 
sonló közhírrététel, 

— Akik most nem lesznek a szeren- 
csés , frekvenciatulajdonosok" között, 
mikor pályázhatnak újra ? Mikor lesz 
készen a következő csomag ? 

— Terveink szerint néhány hónap 
múlva szeretnénk a következő adagot 
átadni. Persze ez függ a frekvencia- 
készlettől. Kb. 30 szabad frekvencia 
összegyűlése után lehet kihírdetni a 
következő csomagot. Ez nem csak raj- 
tunk múlik, hogy hány ilyen csatorna 
lesz, és mikor adjuk át. Az összes 
szomszédos országgal kell egyeztetni 
a csatornákat az előírt nemzetközi nor- 
mák szerint. 

— Ez a 103 lehetőség, ami az első 
csomagban van, logikusan nem min- 
den lakott területet érint közvetlenül. 

— Igen, ez ügyben már sokan meg- 
kerestek minket, főleg a méltatlanko- 
dók, akik azt panaszolják, a szomszé- 
dos faluban miért van, náluk miért 
nincs frekvencia. 5—10 eltérés esetén 
kérésre megvizsgáljuk, hogy az a te- 
lephely, ami közhírré lett téve, az ott 
lévő és egyeztetett frekvencia mennyi- 
re vihető el a szomszédos területekre 
és milyen irányba. Ez sokminden függ- 
vénye. Ha a számítások azt hozzák ki, 
hogy elmozdítás esetén ismételt koor- 
dinációra van szükség, vagy többlet 
Zavar keletkezne, ez esetben a közhír- 
ré tett hely nem változtatható meg. 

— Ezeken kívül még milyen problé- 
mák, nehézségek merülhetnek fel a 
pályázóknál, hiszen a köhírré tétel kér- 
désrendszere igen sokrétű, és komoly 
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előzetes pénzügyi kalkulációkat kí- 
ván? 

— Valóban, és ebben néhány alap- 
vető dolog nem tud számszerűen Sze- 
repelni, hiszen a mai napig nem tudjuk, 
hogy mennyi lesz a frekvencialekötési 
és -felhasználási díj, és az ismert ada- 
tok nem elegendőek arra, hogy eldönt- 
hessék, milyen teljesítményű adó 
szükséges. A pénzügyi tervek elkészí- 
tésénél műszaki jellegű problémák is 
felmerülhetnek. Az, hogy mi mennyibe 
kerül, függ attól is, hogy hova kívánják 
telepíteni az adót, az milyen messze 
lesz a stúdiótól, a kettőt mivel tudják 
majd összekötni. Előfordulhat, hogy az 
adó és a stúdió között olyan mikrohul- 
lámú áthidalást kell majd csinálni, 
amely többe kerül, mint maga az adó- 
berendezés, 

— A frekvenciák adatai persze nem 
kerültek nyilvánosságra. 

— Természetesen nem akartunk 
felhasználható, kész és leegyeztetett 
frekvenciákat egy lehetséges kalóz- 
adónak , biztosítani". Aki majd megje- 
lenik nálunk a stúdióalapítási engedé- 
lyével, az mindenféle adatot megkap. 

— Innentől következik az a folya- 
mat, amikor Önök szoros kapcsolatba 
kerülnek a nyertesekkel. Ismertessük 
a lépéseket a sugárzás elkezdéséig! 

— A stúdióalapítási engedéllyel a 
Frekvenciagazdálkodási Intézettől 
kell megkérni a szolgáltatási enge- 
délyt az engedéllyel rendelkező vagy 
az engedélyezett által megbízott sze- 
mélynek, aki műsorszóró szolgálta- 
tást végezhet. Aki az adót bekapcsol- 
ja, annak bizonyos műszaki tudással 
kell rendelkeznie, hogy ne okozzon 
problémákat. A kérelmezőnek átad- 
juk a tervezéshez szükséges műsza- 
ki adatokat. Persze rendelet szabá- 
lyozza, hogy ki készíthet ilyen terve- 
ket. A kész terveket elbíráljuk, hiba 
esetén módosíttatjuk. A terv alapján 
derül majd ki, hogy milyen antennát 
kell használni, mekkora teljesítményű 
legyen az adó, és azt hova építsék, 
milyen magas legyen, hogyan kössék 
össze a stúdióval stb. 

— Ha valakinek nincs ismerőse, is- 
meretsége, nem tud olyasvalakit ta- 
lálni, aki tervek készítésére jogosult, 
tudnak-e segíteni ebben ? 

— Mi hivatalból nem segíthetünk, 
nem tervezhetünk, hiszen a tervet mi 
bíráljuk el. Viszont tudunk adni egy 
listát, az ilyen tevékenységet folytat- 
hatók névsorával. 





rekvencia 


— Térjünk vissza a folyamatra: mi 
történik azután, hogy a kérelmező 
terveit elfogadták ? 

— Az elfogadás után frekvenciaki- 
jelölő határozatot adunk át, ezzel az 
illető megkapta a frekvenciát, és 
megkezdheti a beruházást. Két fon- 
tos dolog: csak olyan adót építhet, 
amilyen a tervben szerepel, és csak a 
kijelölő határozattal a kézben lehet az 
adóberendezést beszerezni. Bár ez 
utóbbi nem is megy másképpen, hi- 
szen a gyártó cégek csak akkor ad- 
hatnak el berendezést, ha a vevő 
ilyen papírokkal rendelkezik. A beru- 
házást műszaki szempontból jogunk 
és kötelességünk ellenőrizni. Termé- 
szetesen az egész folyamatot átszövi 
egy hármas konzultáció, amely köz- 
tünk, a tervező és a beruházó között 
van. A beruházás elkészülte és elfo- 
gadása után meg lehet kérni a rádió- 
engedélyt a berendezés bekapcsolá- 
sára. Ez az engedély persze nem 
csak rádióra, hanem televízióra is vo- 
natkozik. 

— Az elkészült beruházást persze 
frekvenciagazdálkodási szempontból 
ellenőrzik. 

— Tulajdonképpen a mérőszolgá- 
lat végez majd méréseket, tehát nem 
csak egy egyszerű helyszíni szemlé- 
ről lesz szó. Ezek a mérések kiterjed- 
nek a teljesítményre, az antenna irá- 
nyítottságára, magasságára, az adó 
és antenna közötti összeköttetésre, 
az adó által kisugározott jel műszaki 
jellemzőire, a hullám polarizációjára 
stb. A lehetséges hibák korrigálása 
után kapható meg a rádióengedély és 
megkezdhető a sugárzás. 

— És persze az ellenőrzésnek 
nincs vége. 

— A kapcsolat ezzel nem szakad 
meg. Valószínű, hogy 3 téma szerint 
követjük majd figyelemmel a stúdiók 
munkáját. A műsorok tartalmát, azt, 
hogy betartják-e a pályázatban ígére- 
tek, a Művelődési Minisztérium, illet- 
ve egy kijelölt stáb fogja ellenőrizni. 
A kisugárzott jel műszaki jellemzőit 
frekvenciagazdálkodási szempontból 
a FGI követi figyelemmel. A stúdióból 
az adóra jutott jel minőségét, a stúdió 
műszaki jparamétereit is ellenőrzik 
majd. A rizikó a stúdióknak, hogy az 
engedélyt vissza is lehet vonni! 

— Itt csak saját tapasztalatokra 
hagyatkoznak, vagy figyelembe ve- 
szik a nézők reagálásait is a műkö- 
dés folyamán ? 


— A nézők észrevételeit az arra 
jogosult szerv természetesen ellen- 
őrizni fogja és figyelembe veszi. 
Egyébként a stúdiók a munkájukat 
60 napig kötelesek megőrizni. 

— Milyen határidők ismertek ed- 
dig ? 

— Ami biztos, az engedély 6 évig 
érvényes. Utána ismételten pályázni 
kell. A frekvenciakijelölésről szóló ha- 
tározat legfeljebb egy évig érvényes, 
és ezt csak indokolt esetben és csak 
egyszer lehet meghosszabbítani, Te- 
hát a megkapott frekvenciát nem le- 
het csak úgy tartogatni, használni 
kell. 

— Akik jól, és közmegelégedésre 
üzemeltették az első 6 évben a stú- 
diót, a következő periódusra az elbí- 
rálásnál előnyt élveznek majd ? 

— Elméletileg természetesen nem. 
De mivel a kérelem kérdőívében egy 
sor olyan kérdés van, aminek elbírál- 
sakor a tapasztalat fontos szerepet 
játszik, így a gyakorlatban már előny 
lehet az eddig végzett munka. Min- 
denesetre a fejlett országokbeli kiala- 
kult gyakorlat az, hogy aki már meg- 
szerettette magát a hallgatósággal, a 
nézőkkel, az behozhatatlan előnnyel 
indul egy hosszabbításra. 

— És akkor végül a költségekről 
néhány szót, természetesen a beru- 
házáson kívül. 

— Aki pályázni kíván, az eljárásért 
40 000 forintot kell befizetnie a Mű- 
velődési és Közoktatási Miniszté- 
riumnak. Az adatszolgáltatásért is fi- 
zetni kell majd, hiszen az országnak 
is nagy összegekbe került az adat- 
rendszer létrehozása, az adatok 
egyeztetése. Egyébként a Frekven- 
ciagazdálkodási Intézetben és a Mű- 
velődési és Közoktatási Miniszté- 
riumban megkaphatóak a szükséges 
felvilágosítások, valamint a Magyar 
Közlöny 1993/87., 1993/95. és az 
1993/105. számában is olvashatnak 
az elfogadott rendeletekről, 


hoki 


Tisztelt Olvasóink! 


A nyomdai átfutás miatt az esetle- 
ges, időközben történt változásokért 
elnézésüket kérjük. Ezekről a lapban 
majd értesülhetnek. A fenti beszélge- 
tést 1993. szeptember 13-án rögzí- 
tettük. 

Kálmán Alida 
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Budapest, Teréz krt. 31,1067. Tel: 112-0887, fax: 131-1786. 
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cégek kizárólagos magyarországi forgalmazója 


Magyarországi forgalmazó : 


INFOVOX Kft 


[I SENNHEISER SHEZEEEZSEEEETTEZT TREES ERTEKEKET] 
MONSTER CABLE" 


Magyarországi forgalmazó : 


INFOVOX Kft 


Viszonteladóink: 


HI-FI BARLANG HANGGÖDÖR — PRIZMA 
1067 Bp., Szondi u. 5-7. 7030 Paks, Dózsa Gy. út20 — Békéscsaba, Jókai út 27. 
Tel. : 269-4377 Tel. : (75)-312-311 Tel. : (66)-324-426 


MONITOR INFOMIX DETTÓ 
Szeged, Brüsszeli út 2. Pécs, Rákóczi út 76. Szolnok, Magyar u. 5. 
Tel. : (62)-323-670 Tel. : (72)-336-888 Tel. : (56)-379-832 


SARTAX — Hifi Stúdió 
Debrecen, Szent Anna u. 8. a PLATANUS Hötélbe n. 
Tel. : (52)-368-997 November 5-7. 10- tól 18 óráig: 
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A Duna-TV rendszeres adásának beindulásakor nyilvánvalóvá vált a vétellel kapcsolatos 
problérira. A magyar műholdprogramot sugárzó Eutelsat II-F3 műhold ugyanis, mintegy 
37-i -ra van az ASTRA műholdaktól. Mind a műszaki, mind a kereskedelmi sajtó egy kissé 
elképzelések voltak, de konkrét megoldás melyet kiprótáltak és működött volna, nagyon 
kevés volt. A probléma a két műhold (ASTRA, 19", EUTELSAT, 16") pozíciójának külön- 
bözőségéből adódik. 

Ahhoz hogy egy LNC-vel ,befogjuk" a két műholdat, túl sok a 37. Ahhoz hogy két 
LNC-vel, melyek egymás mellett lennének túl kevés a 3". Ez a nem erre a célra gyártott 
széles sugárzók miatt nem lehetséges. 

A SATEX Kft. az első korrekt megoldást kínálta az őszi BNV-n bemutatott rendszerével. 
A cég svédországi partnere a Swedish Microwave AB kifejlesztett egy speciális jellem- 
zőkkel rendelkező 35 mm-es sugárzót, az 1111 típusú LNB-hez. 

Az LNB max. 1,1 dB zajtényezőjű (egyedileg mért fejek) 13/18 V átkapcsolásra és 
polárváltásra képes. Mint a fotón is látható a sugárzó egy speciális védőkupakkal van 
ellátva, amely hő- és időjárásálló. Az LNC vákumban van összeszerelve és a hermetikus 
ház gondoskodik a hosszú élettartamról. 

A sugárzó a kis (35 mm) átmérő ellenére teljes hatásfokkal megvilágítja a 85 és 105 cm 
átmérőjű offset antennákat. 

A SATEX Kft. PAO 85 és PAO 105 angol gyártmányú antennáihoz eredeti multi-feed 
tartót kínál, amely 3 db LNC felszerelését teszi lehetővé. Ezzel a megoldással az ASTRA 
és az EUTELSAT és még egy szabadon választott műhold vehető anélkül, hogy az 
antennát forgatni kellene. 

Ajánlott műholdvevő típus a Pace PSR 900 Wegener-hifi, 200x 13 csatornás receiver. 





A másik újdonság főleg kábeltelevíziós társaságoknak nagy jelentőségű. 

Elsősorban a kiváló minőség és relatíve alacsony ár miatt. A ROVER-SAT új fejlesztésű 
vonalerősítő családja a jelenlegi rendszerek üzemeltetőinek ad egy új lehetőséget. Az új 
családnak 3 típusa kapható a SATEX Kft.-nél: 

1. CLR 516/W55 távtáplálható (max. 55 V AC) 

2. CLR 516/W12, 12 V DC tápegységgel 

3. CLR 516/W220, 220 V AC tápegységgel 

Mindhárom típus SMD technológiával készült. Közös jellemző a kimenő szint és nagy 
kivezérelhetőség alacsony zaj mellett. Ára 16 000 Ft--áfa 

Műszaki adatok: Frekvenciatartomány 46870 MHz; Erősítés 46 MHz-en 30 dB, 870 
MHz-en 35 dB; Meredekség-állítás 12 dB; Feszültségkimenet 870 MHz-en 116 dBuvV; 
Zaj 870 MHz-en 7 dB; Tápfeszültség 230 vagy 110 V váltakozó fesz. ; Teljesítnényfelvé- 
tel 7,5 W. 
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amatőröknek és profiknak! 
Próbálja ki új típusú 
másolókazettánkat! 


JELLEMZŐK 
ekönnyű szerkezet enagy felület a feliratozáshoz 
s kedvező árfekvés e max. 68 perc játékidő 


FUJI, BASF, TDK, PHILIPS, SONY, JVC 


VHS, SVHS, BETACAM, BETA SP, VIDEO 8 


— HOILNNIDE-, — 


1124 BP., MEREDEK U. 27., T.: 185-3755, FAX: 166-7641 
MINTABOLT: 1085 BP., BLAHA L. TÉR 3., T./FAX: 138-4947 





Kárpótlási jegyét 3 1095-kal 
magasabb értékben számítjuk be 


mint a napi tőzsdei árfolyam, ha nálunk vásárol 
MABEDU LINE STÚDIÓ 
XI., Sztoczek u. 13. 
(A Műszaki Egyetem mellett) 
Telefon: 165-6189 


Cégek magyarországi 
vezérképviselete 
Világmárkás televíziók, 
videorekorderek, videokamerák, 
hifi-berendezések, hangfalak, 
stúdióberendezések és egyéb 
akusztikai berendezések. 
Akár 5 év garanciával is! 
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KREATÍV VIDEO 


A videoeditálás 
fejlődése 


A videoeditálási technoló- 
gia hosszú utat tett meg 
azóta, hogy az első video- 
editálást végrehajtották 
egy borotvapengével és a 
szalagok összeragasztásá- 
val. A számítógép és a 
szoftver területén mutatko- 
zó fejlődés — összekapcso- 
lódva a hang- és video- 
technika, valamint a számí- 
tógépes animáció új ered- 
ményeivel - a videoeditá- 
lás művészetét és techno- 
lógiáját szédítő magassá- 
gokba röpítette. 
Emlékeznek még a korai 
idők on-line editálásának 
bonyolultságára, amikor az 
operátoroknak egy  sze- 
mélyben — videomérnökök, 
számítógép-szakértők és 
technikai varázslók keveré- 
kének kellett lenniük? És a 
szegény filmvágók, akik 


külön embert foglalkoztat- 
tak a film hosszúságának 
ellenőrzésére, a tekercsek 
elhelyezésére és az adatok 
számontartására? Mind- 
emellett a vágónak még 
mindig különleges gondot 
kellett fordítania a vágásra 
és az  összeillesztésre, 
amihez egy szent türelmé- 
re volt szükség. 

Manapság az editálás 
, nyilvántartási" feladatainak 
nagy részét a háttérben egy 
számítógép végzi, szabaddá 
téve az edítálót az alkotó 
gondolkodás számára. Ami 
a korszerű editálórendszert 
megkülönbözteti a többitől, 
az a mód, ahogyan megkö- 
zelíti az edítálási feladatok 
megoldását. Vizsgáljuk meg 
a hagyományos lineáris 
rendszereket és a nemlineá- 
ris editálás új hullámát! 


Lineáris editálás 


A lineáris editálórendszer 
a legrégibb elektronikus 
megoldás az editálásra, 
amelyet az idő igazolt. 
A legtöbb esetben kevés 
változás történt ez idő alatt 
a felhasználói interfész és 
a tárolási követelmények 
szempontjából. Javított bil- 
lentyűzet (opcionálisan joy- 
stick/touch pad/programoz- 
ható billentyűk) és monitor 
képezi még a felhasználói 
interfészt, és még mindig a 
mágnesszalag az on-line 
és off-line editálás kedvelt 
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tárolóeszköze. Ami meg- 
változott, az a rendelkezés- 
re álló rendszerek sokféle- 
sége, és a jelentős eltérés 
a legolcsóbb és a legjobb 
minőségű rendszerek kö- 
zött. Ez nem történhetett 
volna meg a PC alapú 
(IBM, Mac vagy Amiga) 
desktop editorok bevezeté- 
se nélkül. Nézzük meg a 
számítógépes desktop edi- 
torok és a hagyományo- 
sabb rendszerek néhány 
sajátosságát és — vessük 
össze a jellemzőiket. 





Desktop editorok 


A desktop editorok különféle 
típusokkal és specifikációk- 
kal jelentkeznek. A korlátjaik 
tehát nagyon változóak. 
A legegyszerűbb desktop 
editorok a házi komputer 
számára tervezett szoftver- 
ből és vezérlő kártyákból áll- 
nak. A következő szint a PC 
alapú integrált rendszer. 
Ezek mind alkalmasak a 
félprofesszionális on-line és 
off-line munkához, képesek 
A-B roll üzemmódra egysze- 
rű effektekkel (pl. éles vá- 


gás). Ezek az olcsó rend- 
szerek használhatnak fél- 
professzionális lejátszót idő- 
kódolással vagy anélkül. 
Más, drágább editorok az 
adás szintű off-line rendsze- 
rek, amelyek képkocka pon- 
tosságú, SMPTE/VITC editá- 
lásra alkalmasak és on-line 
munkához EDL-t (editálási 
listát) is kiadnak. E rendsze- 
rek közös jellemzője a for- 
mátumok közötti editálási 
képesség, a listakezelés és 
-tisztítás, többszörös editálá- 
si listatormátumok fordítá- 
sa,az A-B üzemmód auto- 
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matikus összeállítása (auto 
assembly), aktív editálási 
eseménytár és időkód kiol- 
vasása/generálása/inzertá- 
lása (beillesztése). 

Az olcsó desktop editorok 
általában egy merev leme- 
Zzes tárral rendelkező IBM 
AT/XT Kklónnal, Amigával 
vagy Mac-kel kezdődnek. 
Mivel a legtöbb olcsó rend- 
szer végre tud hajtani formá- 
tumok közötti editálást, a fel- 
vevő deckek a V8-tól az 1 
colosig terjednek. Működnek 
NTSC és PAL rendszerben, 
képkockakieséssel vagy 
anélkül és  vezérlősávos 
(CTL) üzemmódra is alkal- 
masak. A legtöbb olcsó 
deckhez járulékos időkód- 
kártya és beépített időalap- 
korrektor (TBC) is tartozik. 
Ha nincs belső TBC-jük, kap- 
ható bedugaszolható is, több 
cég is gyárt ilyen kártyákat. 
Sok mostani TBC kártya kül- 
ső vezérlési lehetőséggel 
rendelkezik. A gép interfé- 
sze a külvilághoz RS-422 so- 
ros vezérlőn és grafikus pro- 
cesszor interfészen (GPIl) ke- 
resztül csatlakozik. 


Keverés 
Áttekintésünkben a hang- és 


videokeverők következnek. 
Olcsó hangkeverőket gyárta- 
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nak azoknak a videósoknak, 
akiket nem zavar, hogy edi- 
tálásnál a hangerőszabályo- 
zást manuálisan kell végez- 
ni. Azonban egyszerű auto- 
matikus keveréshez egyes 
gyártók készítenek  MIDI- 
alapú vezérlőket, amelyek 
ellenőrzik a keverő portot. 
A következő lehetséges ha- 
tárvonalat a PC alapú 8 
vagy 16 bites dugaszolható 
hangkártyák jelentik, ame- 
lyek már elérhetők a fo- 
gyasztók számára. Ezek 
különféle opciós lehetősé- 
geket fognak nyújtani: 
szinkronfelvételt és vissza- 
játszást MO-ról, szalagról 
vagy merevlemezről. Sok 
új termék megjelenése vár- 
ható ezen a területen. 

A desktop rendszerek vi- 
deokeverő képessége sok- 
féleképpen megvalósítható 
a belső dugaszolástól a 
külső keverőkig és az 
RS-422  vezérlőkimenetek- 
hez interfésszel kapcsoló- 
dó kontrollerekig. Az 
újabb, desktophoz használt 
külső keverők kiadnak ösz- 
szetett jelet (Y, R-Y, B-Y) 
vagy Y/C komponenseket 
színösszetevőkkel, világos- 
ságjellel és  alfacsatorna 
kulcsjeleket, emellett alkal- 
masak videokövető hang- 
funkciókra is. Többségük- 
nek legalább két képszink- 


ronizálója van a forrásbe- 
menetekhez.  Természete- 
sen, az alfacsatornás keve- 
rők lehetővé teszik a haté- 
kony, adásminőségű felira- 
tozást. 


Editálási tulajdonságok 


A videoeditálás interaktív 
folyamat, amelyben kipró- 
bálnak egy sor editálási 
(effekt) kombinációt, amíg 
a kívánt és elfogadható 
eredményt elérik. A jobb 
minőségű editoroknál az 
inzertálás és a képilleszté- 
si funkciók lényegesek. 

Az inzerteditálás azt je- 
lenti, hogy kivágunk egy 
képszegmenst, hogy beil- 
lesszük a szalagba vagy 
elhagyjuk. Egy meghatáro- 
zott sorszámú képkockánál 
kell elvégezni a szegmens 
kivágását és azután a beil- 
lesztését a pontos helyére. 

A képkockaillesztő editor 
leegyszerűsíti a folyamatot, 
lehetővé téve, hogy min- 
den videoforrás — egymás- 
tól függetlenül - arra a 
meghatározott kockára le- 
gyen beállítva, ahol az át- 
vételnek, vagy az effektnek 
kezdődnie kell. Az editálási 
pont kiválasztása után a vi- 
deoszegmensek kijelölése 
is megtörténik a forgató- 





könyvben, ez megkönnyíti 
a pontos illesztést. 

Persze az inzertáló és 
képkockaillesztő képesség- 
nek nincs haszna, ha nem 


lehet vezérelni a video- 
magnót. Ezért a legtöbb ol- 
csó editor rendelkezik va- 
lamilyen key-effekt kijelö- 
léssel a gyorskereséstől, a 
kockáról kockára ugrásig. 
Általában a szoftver is biz- 
tosítja a reakcióidő, a tű- 
réshatár, valamint a visz- 
szatekerés és a ,túlfutás" 
kiválasztást. Az olcsó rend- 
szerekhez is elérhető jó 
minőségű editálási jellem- 
zőknek néhány további pél- 
dája az újradefiniálható wild 
key, a programozható mak- 
rók és a felhasználó által 
alakítható display-szoftver. 
Sok olcsó editáló rend- 
szernek szabványos editá- 
lási jellemzői vannak, pl. 
az auto assembly A-B for- 
rásmód és a hang/video in- 
Zzertálási képesség. Azon- 
ban a digitális video meg- 
jelenésével és négy külön 
hangforrás felvételi lehető- 
ségével a legtöbb szoftver- 
csomag  hangszétválasztó 
editálási képességgel, vá- 
gással, törléssel, úsztatás- 
sal és key jellemzőkkel is 
bír. Az utóbbi videofunk- 
ciók jellemzői függenek a 
produkciós keverőtől. 
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Professzionális stúdiótechnika 


. A Panasonic . 


. leggazdaságosabb stúdiója 





AG-455 S-VHS kamkorder 






BT-S1000Y 
TC-1470Y 


monitor 


AG-5700 S-VHS videomagnó 
AG-A570 editálásvezérlő 


WVv-CM1000 





A rendszer az AG-455 S-VHS kamkorderből, az AG-5700 S-VHS videomagnóból és az 
AG-A570 editálásvezérlőből áll. Kezelése rendkívül egyszerű, ez a rendszer kis stúdiók 
számára a legideálisabb, és felhasználóinak sokféle igény kielégítésére költségtakarékosan 


nyújt lehetőséget. 


Professzionális S-VHS képminőség 


és amorf fejek 

Az S$-VHS rendszer professzionális 
minőségű, nagyfelbontású rögzítést 

és visszajátszást biztosi. 

Az amorf videofejeknek köszönhetően nagy 
a jel-zaj viszony. 


Szuper hifi-sztereó hang 


A hifi-sztereó hangátvitelnek köszönhetően 
valósághű, tiszta hangminőség érhető el. 


Normál méretű kazetta 


Ugyanazt a kazettaméretet 
használja a forgatástól a vágásig. 


SECURIT 


E LE GT RONI 6 S§S 


AG-455 


— közeli képek készítése 
12-szeres zoommal 

— beépített VITC generátor 

— igen gyenge megvilágításnál 
szuperérzékenység 


AG-5700 


— beépített RC—232C interfész 

— kompakt, hordozható kivitel, 
kis tömeg (5,7 kg) 

— gyorsmechanika 


AG-A570 


- gyorskeresés, kockázás 
Jog/Shuttle tárcsával 

— inzert és hozzáadásos vágás 

— professzionális vágási pontosság 


Securiton Electronics Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Váci út 168. 

Telefon: (36-1) 129-6050 

Telefax: (36-1) 149-6315 





meki KREATÍV VIDEO 


A legutolsó jellemző, 
amely a  számítógépkor- 
szak szülötte, az on-line in- 
teraktív help menü. Hason- 
lóan a PC-ken és a Mac-en 
található menükhöz, meg- 
takarítja a kézikönyv forga- 
tását. Ráadásul a PC és a 
szoftver teljesítőképessége 
révén a menütémák ma- 
gukba foglalhatnak egyéni 
tanulási ütemű oktatóprog- 
ramokat. 


Az editálási lista 
kezelése 


Évekkel ezelőtt a jóminősé- 
gű listakezelés és listakö- 
vetés a  kiválasztottaké 
volt. Manapság sok cég kí- 
nálja ezeket a képessége- 
ket, sőt ezeknél még töb- 
bet. Például, némelyik lis- 


takövető program lehetővé 
teszi az off-line  editált 
masterek forrásszalagként 
való használatát, a szüksé- 
ges változásokhoz újabb 
generációk editálását az 
eredeti szalag újraeditálá- 
sa helyett. A log progra- 
mok segítik a videoklipek 
naplózását. Ez megkönnyíti 
a jelenetek kikeresését, a 
durva vágások végrehajtá- 
sát, ill. a legjobb snittek 
listájának elkészítését. Ha 
az editálási lista adott, for- 
dítóprogramok konvertálják 
az azonosító számokat, a 
képkocka kódjeleit, a hang/ 
video üzemmódot és a kí- 
vánt listatormátumot. Vége- 


zetül némelyik rendszer 
két EDL (editálási lista) bi- 
náris azonosító számot 


nyújt, két editáló munka- 
hely közötti működésre, 


STUDIGEZ 


1082 Budapest, Üllői út 82. 


Tel./fax: 113-8440 


Tel.: 210-0550/32 


biztosítva két egyidejű, füg- 
getlen hozzáférést a jele- 
nethez, szegmenshez vagy 
műsorhoz. 


Fejlett lineáris 
editorok 
A nagyobb teljesítményt 


rendszerint magasabb ár 
és jobb minőség kíséri. 
A lineáris editorokat jelen- 
tősen továbbfejlesztették 
mind szoftver, mind hard- 
ver szempontból. Pl. a kö- 
zepestől a legjobbig terje- 
dő kategóriákban az edito- 
roknak teljesen automati- 
kus  listakezelői vannak 
meglevő listákhoz, vagy 
egy lista automatikus ösz- 
szeállításához. Az ilyen 
rendszerek tárolni tudják 
az összes adatot, amely a 


közös elemek reprodukálá- 
sához szükséges. Ezek ma- 
gukban foglalják a komplex 
keverési effektek jellem- 
zőit: — szegélyszélességet, 
lágyságot, helyzetet és vá- 
gási szinteket; a hangkeve- 
rő-beállításokat, beleértve 
a forrás, a bemenet és a 
korrekció beállítását; a re- 
giszternév szerinti digitális 
effekteket, grafikai és ka- 
raktergenerátor-jelsoroza- 
tokat; programozott video- 
magnó-sebességet és 
irányváltásokat; — valamint 
az időalapkorrektor-beállí- 
tásokat az  editáláshoz 
használt videomagnóknál. 
Hasonlóan az olcsó szer- 
kesztőkhöz, a drága rend- 
szerek is használnak EDL 
bináris azonosítókat. Azon- 
ban ezeknek a megnöveke- 
dett tárolási hely miatt le- 


SONY 


STUDIOTECH HUNGARY KFT. - A SONY HIVATALOS KÉPVISELŐJE 
Broadcast és professzionális video- és hangtechnika 


— kamerák 


— videomagnók 


— keverők 


— szerkesztésvezérlők 


— monitorok 


— kiegészítő berendezések 


TELJES SONY: VÁLASZTÉK 
MEGBÍZHATÓ, GYORS SZERVIZ 


Sony videokazetták: BETACAM, U-matic, Hi—-8, VHS, §-VHS, DAT 


Az általunk forgalmazott berendezésekre 1 év garanciát adunk, melyet cégunk szakemberei végeznek. 
Importbeszerzés lízinggel is. Munkatársaink szaktanácsadással, tervezéssel, teljes stúdióépítéssel állnak kedves 
ügyfeleink rendelkezésére. A garanciaidőn túl is vállaljuk az Önök berendezéseinek szervizét. 
Köszönjük érdeklődésüket, várjuk megrendelésüket! 
Fizetési feltételek: 6090 előleg, 

4099 az áru átvételekor 
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het többszörös azonosítója. 
Ily módon azonnal lehet 
készíteni durva vágásokat, 
csak hangot tartalmazó lis- 
tákat és tisztított listákat. 
Sőt némelyik rendszer le- 
hetővé teszi egy forrás- 
videomagnó és egy felvevő 


videomagnó funkcióinak 
felcserélését. 
Más továbbfejlesztett 


szoftvereknek jobb illeszté- 
si és editáláskezelési lehe- 
tőségei vannak. Többféle 
módszert alkalmaznak a 
pontok illesztésére, és ez- 
zel . kiküszöbölnek több 
száz billentyűlenyomást 
egy editálásnál. Egy példa 
erre a felvételek illesztése, 
amikor meg kell találni az 
összes olyan pontot a for- 
rás-videomagnón, amely 
egy pontban illeszti a fel- 


vételeket. A pozícióillesz- 
tés két . videomagnó aktuá- 
pontillesztéshez. A prog- 
ram elvégezteti az illesz- 
téshez szükséges mozgást, 
editálást és visszaidőzítést. 

A legtöbb drága rend- 
szerben ugyancsak találha- 
tó egy beépített előzetes 
áttekintő (preview) keverő. 
Ez a keverő (video/sztereo 
hang) pontos, zavaróeffek- 
tusmentes módszert nyújt 
az előzetes áttekintő editá- 
lás elvégzéséhez. Segítsé- 
gével csak egy video- és 

hangmonitor-rendszerre 
van szükség a rendszerben 
levő bármely forrás ellen- 
őrzésére, beleértve a vide- 
okeverő, a hangkeverő, 
vagy a felvevő videomagnó 
kimenetét. 


Nemlineáris editáló 


rendszerek 


A lineáris editálás olyan, 
mintha egy író novellát ír- 
na egy hagyományos író- 
gépen, kezdve az első ol- 
dalon és haladva a vége 
felé. Egy változtatás a kéz- 
iraton szükségessé tenné, 
hogy ettől a ponttól kezdve 
újraírja a szöveget. Hason- 
lóképpen egy, a masterpél- 
dányon végzett módosítás 
szükségessé teszi, hogy a 
videoeditáló felvegyen 
mindent, ami a megváltoz- 
tatott editálási pont után 
van. Habár a korszerű be- 
rendezések a folyamatot 
könnyebbé teszik, az még 
mindig fáradságos és idő- 
rabló. 

A nemlineáris editálás 
azt nyújtja a videósnak, 
amit a szövegszerkesztő 
hozott az író számára — 
szabadságot a változtatá- 
sokban, a jelenetek átren- 
dezésében, a vágások ké- 
szítésében, a helyzetklip- 
pekben és a felvétel előtti 
rontásmentes áttekintést. 
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Hogyan működik 
a nemlineáris editálás? 


A legtöbb nemlineáris off- 
line rendszer tartalmaz 
vagy egy szabványos PC 
integrált rendszert, vagy 
egy saját tervésűt. Innen a 
jellemzők nagyon sokféle 
irányban ágaznak el. 
Egyes rendszerek a javított 
editálási funkciókra  kon- 
centrálnak; mások a felira- 
tozásra, a grafikára, az ef- 
fektekre, a bonyolult hang- 
felvételre és editálásra, va- 
lamint a visszajátszásra. 
Minden nemlineáris editor 
közös vonása, hogy vala- 
miféle forgatókönyv szerint 
történik az editálás. Az 
editálók egy képalapú me- 
nüvel tudnak dolgozni, vi- 
zuálisan megjelenítve az 
editálási lista minden edi- 
tálásának az első képrész- 
letét. Így a folyamat hason- 
lít a fimvágáshoz. 

Az első lépés a forrásvi- 
deo, vagy a hosszúság át- 


Panasonic 


Professzionális stúdiótechnika 


és 


zárt láncú figyelőrendszerek 


magyarországi 
vezérképviselet 


Professzionális videotechnikai 
eszközök teljes választéka az 
5-VHS-től a legkorszerűbb 


broadcast berendezésekig 


Rendszertervezés 


Garanciális és garancia 


utáni szervizellátás 


Bemutatóterem, ahol 


megtekinthetők és kipróbál- 


hatók berendezéseink 


SECURITJÓIN 


E LE GTIR ON 


Securiton Electronics Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Váci út 168. 

Telefon: (36-1) 129-6050 

Telefax: (36-1) 149-6315 
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vitele a mágneses-optikai, 
vagy fázisváltó diszkekre. 
Ahhoz, hogy képeket ve- 
gyenek fel a diszkekre, 
JPEG  videokomprimálást 
használnak a 30 fps-os vi- 
deojel előállítására. A disz- 
kek mintegy 4 órányi képet 
és hangot tudnak tárolni 
(az fps-ben kifejezett se- 
besség függ az alkalmazott 
kompressziós — viszonytól) 
diszkenként. Ettől kezdve, 
a diszken levő információ 
átírható fix vagy cserélhető 
mágneslemezekre. Sok cég 
olyan vázat készít, amely 
lehetővé teszi a meghajtók 
cseréjét a munkafeladatok 
váltásához, és a lézerle- 
mez-lejátszók . forrásmeg- 
hajtóként használhatók, ha 
ez szükséges. 

Ezután a terjedelem 
naplózása következik úgy, 
hogy az editáló osztályoz- 
ni tudja a forrásanyagokat 
nevek vagy képek szerint 
- a könnyebb hivatkozás 
kedvéért. Ez a folyamat 
nem előfeltétele az editá- 
lásnak. A lineáris rendsze- 
rekhez hasonlóan bináris 
azonosító számokat hasz- 
nálnak a szervezéshez és 
a hosszúság gyors megke- 
resésére. Ezek az azono- 
sítók és szoftvermenük le- 
hetővé teszik a snittek tá- 


rolását, megjegyzésekkel 
való ellátást, a snittek ké- 
penkénti megjelenítését, a 
key-képek és képméretek 
kiválasztását, vagy a snit- 
tek szöveggel együtt törté- 
nő megjelenítését, oszlop 
formájú kommentárokkal. 
Ráadásul ez testre szabott 
naplólapot is ad a video- 
editálónak. 

A következő lépés az 
editálási — folyamat. Sok 
rendszer képalapú interak- 
tív menüt használ, amely 
elősegíti, hogy az alkotásra 
lehessen koncentrálni és 
nem az időkódszámokra. 
Ez azért van, mert a lista- 
kezelő szoftver látja el ezt 
a munkát. A közös időlista- 
ablak főként vizuális tech- 
nikát ad az editáláshoz, 


ahol minden video- és 
hangsáv grafikusan jelenik 
meg. 


Természetesen az EDL-t 
is lehet editálni, és teljes 
on-line listakezelési funk- 
ciók is elérhetők, az editá- 
lási listában levő számok 
megtekintésére és változ- 
tatására. Többszörös editá- 
lási verziók készítése és 
kezelése egyszerű dolog. 
Mivel az editálási sorozat 
úgy kezelhető, mint egy 
snitt, különálló bináris azo- 
nosítókban lehet tárolni 


őket, használhatók forrás- 
anyagként, továbbá azon- 
nal másolhatók vagy módo- 
síthatók. Ezután, használva 
az off-the-shelf vagy beépí- 
tett grafikus csomagokat, 
feliratok, grafikák, effektek 
építhetők be az editálási 
anyagba. Például átúszta- 
tások, overlay-k, háttérké- 
pek, átlátszó feliratok vihe- 
tők be a produkcióba. 

A nemlineáris rendsze- 
rekben a hangosítás szin- 
tén különbözik a lineáris- 
tól. Némelyik rendszer 
már támogatja a 24 sávos 
(track) — felvételt/editálást 
és visszajátszást. Mindezt 
kiegészítik egy digitális 
hang-munkaállomásnak az 
editáló rendszerbe való in- 
tegrálásával vagy beépí- 
tett képességekkel. Bár- 


melyik esetben lehet sza- 
bályozni a szintet, össze- 
úsztatást előállítani, editá- 
lást végezni, sőt  MIDI- 
alapú dalokat és effekteket 
betölteni. A  hangsávok 
megjeleníthetők a monito- 
ron a videóval együtt, 
hogy könnyen lehessen 
editálni és sáveltolást vé- 
gezni. 

A produkció elkészülte 
után ki lehet vinni egy editá- 
lási vagy filmlistát. Felhasz- 
nálhatók egy nemlineáris 
ediítáló rendszer auto as- 
sembly és keverővezérlő ké- 
pességei egy kétforrásból 
kevert masterszalag közvet- 
len generálására is. A hang 
a legtöbb esetben közvetle- 
nül diszkről jön valós idő- 
ben, a belső szinkronhoz ál- 
lítva. 


Az editorok új nemzedéke 


A lineáris és nemlineáris 
alapú új editálási rendsze- 
rek egyedülálló előnyöket 
nyújtanak. Akár  video-, 
akár filmstílusú szerkesz- 
tési területen dolgozik va- 
laki, ezek olyan rendsze- 
rek, amelyek valószínűleg 
ki tudják elégíteni az edi- 
táló igényeit. Minthogy az 


eljárás kreatívabbá vált és 
a technológia magasabb 
jellemzőhatárokat — enged 
meg, az editáló rendsze- 
rek új nemzedékei várha- 
tók. 


(Felhasznált forrás: 
Video Systems, 
1993/3. szám) 


A STUDIOTECH HUNGARY KFT 


KIÁLLÍTÁST RENDEZ. IDŐPONT: 1993. NOV. 9-10. (9.00—18.00) 


Bemutatásra kerülnek: 


m CHYRON f(feliratozók) Magyarországon először 
m JVC (A/B, Edit, KY—27) 
m— DIGIGRAM (nonlineáris hang) 

a Gt 1 kamerás olcsó közvetítőkocsi 
A kiállítás helye: 1082 Budapest, Üllői út 82. , Üzletek Háza" 


MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 
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R aes; nem túl gyöt- 
relmes a Videotechnika 
olvasói számára, ha lapjain 
egy kicsit sűrűbben jelennek 
meg számítástechnikai té- 
mák. Bármennyire is , fájdal- 
mas", a számítástechnika 
egyre szorosabban összefo- 
nódik a videotechnikával, és 
nem kell túl jó médiumnak 
lenni ahhoz, hogy megjósol- 
jam: a jövőben nem is fog 
létezni hagyományos video- 
magnó. Nem lesz kazetta. 
A kamerát egy kábellel össze 
kell majd kötni egy feldolgozó 
géppel (ez egy célszámító- 
gép lesz), amiben az anyagot 
a hagyományos módszerek- 
nél jóval hatékonyabban vág- 
hatjuk meg. Erről szól a nonli- 
neáris posztprodukciós rend- 
szereket ismertető fejezet. 
A kép minősége is nagyon 
sokat fejlődhet még. A színek 
jóval szebbek lesznek, mint a 
mai tévékészülékeken (az 
RGB monitorok miatt), és a 
felbontás is többszöröse lesz 
a mainak. Elképzelhető akár 
2000x2000 nagyságrendű, 
vagy ennél még nagyobb fel- 
bontás is. Ez olyasmit jelent, 
hogy a kép egy pici részletét 
kinagyíthatjuk, így ami odáig 
nem is volt látható, tökélete- 
sen kivehető lesz. A felvett 
képen kinagyíthatunk mond- 
juk egy legyet, és megnéz- 
hetjük a szárnyain a mintáza- 
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PILLANTÁS 


tot... A minőség ilyen mérté- 
kű javulása persze a távolab- 
bi jövőt idézi (persze, ki tud- 
ja...), egyelőre meg lennénk 
elégedve a HDTV bontású di- 
gitális képekkel. A holovíziós 
technológiának is el kell jön- 
nie egyszer, bár ennek egye- 
lőre nem látom az alapjait 
sem. A nem túl távoli jövő- 
ben viszont biztosan nem 
kell videotéka, a pénzt elekt- 
ronikusan átutaljuk majd, és 
egy telefonvonalhoz hasonló 
vonalon betöltjük a filmet. Ez 
persze még mindig semmi 
ahhoz képest, amit a követ- 
kező ,fejezetben" vázolok 
fel. 


Interaktív video 


A számítástechnika mai fej- 
lettsége lehetővé teszi olyan 
rendszerek létrehozását, 
amelyek különböző médiá- 
kat (elsősorban audiovizuá- 
lis információhordozókat) in- 
teraktív kapcsolatba hoznak 
a nézővel. Ez körülbelül azt 
jelenti, hogy grafikák, ani- 
mációk, hangok, zenék, diák, 
videoképsorok olyan sor- 
rendben jelenjenek meg, 
ahogyan azt a felhasználó 
megkívánja. Ezt a technoló- 
giát manapság információs 
rendszerek létrehozására 


IA VIDEO- 
. JÖVŐBE 


használják. Kiállításokon 
termékeket mutatnak be 
multimédia segítségével, 


vagy például egy kórházi in- 
formációs terminálnál a láto- 
gató hatékony segítséget 
kaphat az eligazodáshoz. 
A monitor érzékeli, ha az uj- 
junkkal nyomogatjuk. Meg- 
nyomjuk a kívánt osztály ne- 
vét (pl. Baleseti sebészet), 
erre a gép kirajzol egy térké- 
pet, amin láthatjuk, hogy 
most hol állunk, és egy moz- 
gó pont végigvezet a megfe- 
lelő helyre. További segít- 


Vt 





Két ismert interaktív CD-játszó: a Commodore CDTV-je és a Philips CD-1-je 
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ségként egy videoképetis lá- 
tunk, onnan, ahol éppen ál- 
lunk, és egy 3D nyíl mutat 
abba az irányba, amerre el 
kell indulnunk. Ha ezek után 
mégis eltévednénk, egy kö- 
vetkező terminálnál újra in- 
formációt kérhetünk. Létez- 
nek olyan lexikonok is, ame- 
lyek képesek címszavakat 
bizonyos szempontok sze- 
rint kigyűjteni (pl. zenészek). 
Ezek közül például a rockze- 
nészeket választva, és azok 
közül is Jimi Hendrixet, meg- 
jelenik az életrajza és az 
arcképe. Az életrajzában 
szereplő számok címére rá- 
mutatva meghallgathatjuk 
azokat. Egyes események 
nevére mutatva illusztráció- 
ként fotókat vagy egész kép- 
sorokat is megtekinthetünk. 
Ha az életrajzban egy má- 
sik személy is szerepel, a 
nevére mutatva az ő élet- 
rajzát is szemügyre vehet- 
jük. Ha egy szót nem ér- 
tünk, idegen nyelvű fordíi- 
tást, illetve értelmezést 
kaphatunk róla (mint egy 
értelmező szótárból). Azt 
hiszem, ezzel sikerült ér- 
zékletessé tennem az in- 


teraktivitás fogalmát. De 
mit keres ez az egész a vi- 
deotechnikában? Kísérleti 
szinten már ma is léteznek 
interaktív művészeti alkotá- 
sok. Ezek közül talán a 
legérdekesebb az interak- 
tív rövidfilm. Bármikor át- 
kapcsolhatunk, hogy melyik 
szereplő szemszögéből kí- 
vánjuk látni az eseménye- 
ket. Lehet, hogy például 
történik egy gyilkosság a 
filmben, de mi nem is lát- 
juk, mert éppen teljesen 
máshol járunk közben, egy 
másik - éppen alvó — sze- 
replő szemével sötétséget 
látunk csak... Ugyanígy ké- 
szíthető olyan interaktív 
történet, amiben a helyszí- 
nek között ugrálhatunk. Az 
interaktív történetbe be is 
lehet avatkozni. A gyilkos 
megkérdezheti tőlünk, hogy 
vajh meggyilkolja-é áldoza- 
tát. A film története ennek 
megfelelően fog folytatódni. 
Képzelje csak el, milyen mé- 
lyen beleélhetjük magunkat 
így egy horrorfilmbe (szán- 
dékosan nem szexfilmet ír- 
tam. ..)! A beszédfelismerés 
és a mesterséges intelligen- 


Összeállított Philips CD-I rendszer egy bemutatón 
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cia folyamatos fejlődésével 
lehetővé válik majd, hogy 
szabályosan beszélgessünk 
a film szereplőivel. Megkér- 
dezhetjük, hogy egy bizo- 
nyos szereplő mit miért csi- 
nál. Megkérhetjük, hogy va- 
lamit ne tegyen meg. Így egy 
viszonylag egyszerű törté- 
netet is nagyon bonyolult 
s leforgatni", hiszen annyife- 
lé ágazhat szét. Az interakti- 
vitás ennek ellenére, még ha 
igen korlátozott mértékű is, 
különösen erős beleélést 
nyújthat a néző számára. El- 
képzelhető, hogy nem is 
olyan soká a hosszas és bo- 
nyolult , forgatás" problémá- 
ját is meg lehet majd oldani, 
úgy, hogy a szereplőkről há- 
romdimenziós modellt min- 
tavételez a számítógép, aki- 
ket (vagy amiket???) saját 
maga tetszőlegesen mozgat- 
ni tud, az adott történetnek 
megfelelően. Ezek után a fil- 
mek készítése gyakorlatilag 
a ma működő számítógépes 
kalandjátékok készítéséhez 
hasonlítana (ami nem kivite- 
lezhetetlen feladat), de az 
eredmény egy minden ma 
létezőnél erősebb élmény 





lenne. Ha mindezt a holovíi- 
zió gondolatával is megfű- 
szerezzük, akkor még hát- 
borzongatóbb az élmény, 
Egyszerűen bele is sétálhat- 
nánk a kép belsejébe, és ha 
akarjuk, benézhetnénk egy 
szekrény mögé. Egy interak- 
tív holovíziós thrillerbe már 
biztosan beleőrülnének a 
gyengébb idegzetűek, és ak- 
kor még nem is szóltunk a 
virtuális valóságkutatásról. 

A virtuális valóság kezelé- 
se úgy történik, hogy az em- 
berre ráadnak egy ruhát, 
ami érzékeli a mozgásait, és 
az őt ért virtuális (azaz nem 
valóságos) fizikai hatásokat, 
mint például tapintás, ez a 
speciális ruha okozza. A si- 
sakban a szemek előtt egy 
térhatású képet generáló 
képernyőpár van, de ha már 
ennyire elrugaszkodtunk a 
mai valóságtól, akkor akár 
egy holoképben is sétálha- 
tunk. Ezek után a néző, bár 
már inkább mondhatjuk 
résztvevőnek vagy tapaszta- 
lónak, besétál egy tulajdon- 
képpen nem is létező világ- 
ba. Itt létezhetnek a valóság- 
ban felvett vagy akár számí- 
tógéppel létrehozott, soha 
nem is létező dolgok (ször- 
nyek, furcsa bútorok stb.). 
Ebben a világban sétálha- 
tunk, kinyithatunk ajtókat. 
Meg is érinthetünk tárgya- 
kat, amelyeket érezhetően 
tapintunk is. Természetesen 
a virtuális valóság is interak- 
tív, tehát ha valakit leszú- 
runk, akkor nem lesz annak 
része többé, vagy ha meg- 
mentjük az életét, akkor na- 
gyon hálás lesz nekünk... 

Hogy ebből mikor és 
mennyi valósul meg, az csak 
a számítástechnika fejlődé- 
sének ütemétől függ. Az ol- 
csó(bb) számítógépekbe ins- 
tallálható képtömörítő és fel- 
dolgozó kártyák elterjedésé- 
vel már egy-két éven belül 
számíthatunk az első, nem 
túl hosszú és nem túl sok 
beavatkozási lehetősget rej- 
tő, de több szemszögből 
nézhető interaktív filmek be- 
mutatására. 
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Nonlineáris posztprodukciós 
rendszerek, avagy jön az igazi 
DESKTOP-VIDEO 


Bár a fenti cím is eléggé tudo- 
mányos-fantasztikusan . hat, 
kérem az olvasót, ne veszítse 
el a türelmét, a most követke- 
ző rész már a valóság szüle- 
ménye. Olyannyira, . hogy 
professzionális — nonlineáris 
vágórendszereket már elég 
régen lehet kapni. A Macin- 
tosh gépeken alapuló AVID 
már viszonylag régen létezik, 
és mint viszonylag olcsó 
rendszer, igencsak felkavar- 
ta a szakmai közvéleményt. 
A régebbi változatok nem 
voltak alkalmasak broadcast 
minőségű képek kezelésére, 
de még így is nagyon sokan 
kezdték el használni. A vi- 
deoanyagot betöltötték az 
AVID-ba, majd a rendező sa- 
ját maga, otthon, nem broad- 
cast, de azért élvezhető mi- 
nőségben, — megvágta a 
komplett produkciót. A dolog 
végeztével egy lemezzel a 
kezében besétált a drága vi- 
deostúdióba, ahol a hagyo- 
mányosan működő drága 
gépek a lemezen tárolt vágá- 
si és trükk indulási pontok 
alapján automatikusan meg- 
vágták a kész anyagot. Így 
nagyon sok időt és pénzt ta- 
karíthatott meg magának a 
film készítője, hiszen nem 
egy méregdrága stúdióban 
kellett ide-oda csévélnie a 
szalagot, eldöntenie, hogy 
melyik képet kívánja hasz- 
nálni stb. Azóta elérkezett az 
az időszak, amikor bejelen- 
tették a broadcast minőségű 
AVID piacra dobását is. Itt 
már egyáltalán nincs szük- 
sége a film készítőjének drá- 
ga stúdióba menni, csupán 
egy drága videomagnóra 
van szüksége (amíg a televí- 
ziós cégek szalagról dolgoz- 
nak...). Erről bejátssza a ké- 
pet a számítógépbe, ott fel- 
dolgozza, majd a vágott 
anyagot visszaírja a szalag- 
ra. Miután tanulmányozgat- 
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tam az ilyen célt szolgáló vi- 
deokártyákról szóló híreket 
és bejelentéseket a számí- 
tástechnikai  szaksajtóban, 
és kinyitottam a fülemet egy- 
két pletyka elcsípésének cél- 
jából, örömmel ,súghatom 
meg", hogy a közeljövőben 
az ilyen rendszerek ára je- 
lentősen csökkenni fog -— a 
legtöbbünk örömére és né- 
mely hagyományos techno- 
lógiára mostanában beruhá- 
zó cégek nagymértékű bosz- 
szúságára. A mozgó video- 
képek hatásos tömörítésé- 
nek módszere az MPEG 
kompresszió. Sorra jelennek 
meg az ilyen célt szolgáló 
IC-k, és ma már gyártanak 
olyat is, amely valós időben 
képes egy broadcast minő- 
ségű képetis letömöríteni és 
háttértárolóra kimenteni. Ez 
azt jelenti, hogy az ilyen célt 
szolgáló kártyák  egyre- 
másra fognak megjelenni 
IBM PC, ATARI és AMIGA 
számítógépekhez. Amint 
ezeket a kártyákat nagyobb 
sorozatban gyártani fogják, 
lassan megjelennek az egy- 
re komolyabb, egyre na- 
gyobb tudású nonlineáris 
posztprodukciós szoftverek 
is. Ha jól sejtem, jövőre egy 
komplett rendszer kb. 2-3 
millió forintért megvásárol- 
ható lesz, kb. 60 percnyi digi- 
tális kép és hang rögzítésére 
alkalmas kapacitással. Hogy 
mit fog tudni? A képeket és 
a hangokat a hagyományos 
forrásokból be lehet majd 
tölteni a gépbe. Innentől 
kezdve a digitális vágás so- 
rán nem történik minőség- 
romlás. Az anyag ,kiszkrip- 
telésekor" , cédulákat" he- 
lyezhetünk el a felhasználni 
kívánt snittekhez, bejelölhet- 
jük az elejét és végét. Ezek 
után nem kell ide-oda csé- 
vélgetni, mint egy magnón, 
hanem egy listából kivá- 





lasztva, vagy egy miniatüri- 
zált kép (ikon) alapján azon- 
nal odaugorhatunk az adott 
képsor elejére. Az így kivá- 
lasztott képsorokat az egér- 
rel egymás után lehet rakni, 
pillanatok alatt. Egy-egy snitt 
megnyújtása, meglassítása, 
gyorsítása vagy kitörlése 
egy pillanat műve csupán, és 
amiatt sem kell az egész 
anyagot újravágni, ha az ele- 
jéről veszünk ki egy részt. Ez 
persze nem minden. Egy- 
szerre tetszőleges számú 
képsort egymásba úsztatha- 
tunk, összekeverhetünk. Di- 
gitális trükköket alkalmazha- 
tunk, olyanokat, amelyekre 
csak a legdrágább képmixe- 
rek alkalmasak (ezek önma- 
gukban jóval drágábbak, 
mint ez a komplett rend- 
szer). A megvágott montázst 
a gépben feliratozhatjuk, 3D 
animációt, videografikát ad- 
hatunk hozzá. A grafika és a 
kép összekeverése minden 
más módszernél szebben 
történik, hiszen a program 
nagyon finoman össze tudja 
mosni a képpel a grafikát 
(nem magyarul: a videokép- 
hez tudja csinálni az antiali- 
asingot). A soksávos CD mi- 
nőségű hangot játszi köny- 
nyedséggel tudjuk szinkroni- 
zálni a képhez, egyszerűen a 
hangot szimbolizáló csíkot 
odahúzhatjuk a megfelelő 
képkockához, — és kész. 
A hang sebességét anélkül 
lehet változtatnai, hogy a 





frekvenciája megváltozna! 
Hányszor előfordul, hogy a 
szinkronszínész egy kicsit 
túl lassan mond el valamit, 
és ez csak későn derül ki. Így 
semmi gond, be lehet sűríte- 
ni anélkül, hogy szopránba 
menne a hangja. A számító- 
gépben tehát egy komplett 
videostúdió működik majd, 
ráadásul olyan, ami eddig 
nagyságrendekkel került 
többe. Ezáltal a broadcast 
minőségű és látványos vi- 
deoprodukció elérhető kö- 
zelségbe kerül - talán még a 
tehetősebb magánemberek 
számára is -, de az olyan 
kisebb cégek számára min- 
denképpen, akik ma még 
gondolni sem mernének rá. 
A reklámcégek, filmrende- 
zők, zenészek közül a jövő- 
ben egyre kevesebben fog- 
nak drága stúdiókat bérelni. 
Természetesen a színvona- 
las produkciókat a jövőben is 
a profik fogják készíteni, de 
remélhetőleg hamarosan el- 
jutunk oda, hogy a technika 
majdnem mindenki számára 
elérhető közelségbe kerül- 
jön, és a kapcsolatokkal nem 
rendelkező tehetségek is ki- 
mutathassák foguk fehérjét. 
Tartsunk ki! Már nem kell s0- 
kat aludni, amíg a miénk lesz 
az igazi DESKTOP VIDEO... 


Bordás Bence 


A rovat folytatása 
a 84. oldalon 
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j Zárt láncú 


videotechnika 
a SANYO-tól 


Napjainkban a zárt láncú videotechnika 
egyre nagyobb szerepet kap mindennapi 
életünkben, alkalmazása a biztonság- 
technikától kezdve a közlekedésen, a gyó- 
gyításon, az ipari folyamatok felügyeletén 
át, egészen a számítás- és méréstechni- 
káig terjed. 

Ennek a professzionális technikának 
egyik nemzetközileg elismert gyártója és 
specialistája a hazánkban eddig csak a 
szórakoztatóelektronikai termékeiről is- 
mert SANYO cég. Célunk, hogy az olvasó- 
kat megismertessük Japán ötödik legna- 
gyobb elektronikai vállalatának video- 
technikai termékeivel. 

Az események archiválásának legérté- 
kesebb módja az események videotechni- 
kai rögzítése, így nem csoda, hogy ezek a 
rendszerek előkelő helyet vívtak ki ma- 


guknak az elektronikus biztonságtechni- . 


kában. Ma már egy jól kiépített rendszer 
látó és , emlékező" képessége messze 
meghaladja az emberi képességeket. 
A mai korszerű videomagnókkal akár egy 
hónapig válogatás nélkül mindent szalag- 
ra rögzíthetünk, ami a kamerák elé kerül. 
Elsőként ezekkel az ún. , Time Lapse" vi- 
deomagnókkal szeretnénk megismertet- 
ni az olvasóinkat. 


Mi a Time Lapse Video ? 


Egy normál videofelvevő 50 képet vesz 
fel másodpercenként, még akkor is, ha 
a készülék több sebességfokozatú. 
A Time Lapse rendszerű videofelvevők 
nem a szalagsebesség egyszerű lassítá- 
sával növelik a felvételi időt, hanem két 
normál sebességű képexpozíció között 
eltelt időtartam nyújtásával. Ez az idő- 
tartam a választott kompressziós foko- 
zattól függően akár 6.4 másodperc is 
lehet. Ez a szisztéma a hasonló rendsze- 
rű visszajátszással együtt, jó minőségű, 
kvázifolytonos képfelvételt tesz lehetővé 
a videoszalag maximális kihasználása 
mellett. A kétirányú képléptetés és a kivá- 


ló minőségű állókép lehetősége a fenti 
működési módból adódik. 

Természetesen ennek a rendszernek 
vannak árnyoldalai is. Így pl. a maga- 
sabb kompressziós fokozatokban, ahol 
a két expozíció közötti időtartam már 
számottevő, információvesztés követ- 
kezhet be, illetve nem lehetséges az 
egyidejű hangfelvétel. További nehéz- 
séget jelent a mechanika működési 
módból adódó komoly dinamikus 
igénybevétele. 

Az előbbiek a rendszertechnikai ter- 
vezés során kiküszöbölhetők, míg az 
utóbbi a konstruktőrök feladata volt. 


Profik civilben, avagy 
SANYO Time Lapse videofelvevők 


Az első ránézésre közönséges videó- 
nak tűnő SANYO TLS videomagnó- 
család specifikációját hosszú évek gya- 


TIME LAPSE 


ASH] 


korlati tapasztalatai alakították ki. A mi- 
nél nagyobb tömegű képi információ 
minél hatékonyabb rögzítését, tömörí- 
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tését szolgálják a készülékek műsza- 
ki paraméterei, kezelése és nem 
utolsósorban a Time Lapse működési 
elv. Ismerkedjünk meg a készülékek 
legfontosabb szolgáltatásaival, 


Felvételi lehetőségek 


Manuális felvétel 

A felvétel beállításánál kézzel, timer- 
rel, illetve távvezérléssel indított fel- 
vételi mód között választhatunk. Lé- 
tezik a két mód kombinációja is, ami- 
kor egy extrém lassítású háttérfelvé- 
tel közben alarmbementről távvezé- 
relve, egy normál sebességű alarm- 
felvételt indítunk. Az alarmfelvételre 
az előlapi kijelzőn villogó, vagy fo- 
lyamatosan világító ,AL" felirat fi- 
gyelmeztet. 


Alarm felvétel 

Az alarmfelvétel hosszát és a felvé- 
teli sebességet, a menürendszerben 
előre beprogramozhatjuk. A felvevő 
választható módon rögzíti a felvétel 
dátumát és időpontját is. Feszültség- 
kimaradás esetén a ,BACK UP" me- 
mória a beprogramozott paramétere- 
ket akár napokig is megőrzi. Az 
alarmesemények száma, dátuma, 
időpontja is a , BACK UP" memóriá- 
ba kerül. 


Hangfelvétel 

A SANYO Time Lapse magnóknál meg- 
oldott a hangfelvétel is, de csak a 3, a 
12 és a 24 órás felvételi sebességeknél. 
A  hangcsatorna  csatlakoztatására 
"aMIC" és , LINE" szintű bemenetek áll- 
nak a felhasználó rendelkezésére. 


Repeat recording 

A videoszalag kihasználását tovább ja- 
vítja a , REPEAT RECORDING" üzem- 
mód, amelyben a szalagvéget elérve a 
kazetta visszacsévélődik és újra indul, 
amennyiben nem volt alarmfelvétel. 
Folyamatban lévő alarmfelvételt a ke- 
zelőszervekkel nem állíthatunk meg. 
A felvételeken szereplő dátum- és idő- 
információt a képmezőn tetszőleges fe- 
lületre tolhatjuk. 


Timer felvétel 

Némileg eltérnek a TIMER szolgáltatá- 
sok a TLS készülékekben a kommersz 
videofelvevőkétől. Míg a kommersz ké- 
szülékekben egy vagy több, egymástól 
független műsor kezdőpontját és idő- 
tartamát kell definiálni, addig a video- 
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felügyeleti rendszerekben a felügyeleti 
idő napi, vagy heti periodicitást mutat. 
Így pl. igény lehet a hét munkanapjain 
a zárástól nyitásig, munkaszüneti na- 
pokon egész nap tartó felvétel akár az 
egész év során. Ezért a Timer menüben 
az iskolai órarendhez hasonlóan a hét 
napjaira lebontva tudjuk megadni a fel- 
vételi időintervallumokat, míg a napi 
rendszerességgel ismétlődő felvétele- 
ket a , DLY" sorban adjuk meg. A heti 
vagy napi rendszerességű intervallu- 
mok átfedés esetén értelemszerűen 
összeolvadnak. 


One shot felvétel 

A TLS 2000 készüléknél további fel- 
vételi módok lehetségesek. Így p. az 
ún. , ONE SHOT" üzemmód, amely- 
ben egyenkénti képeket tudunk fel- 
venni. A felvenni kívánt képek szá- 
mát és a köztük lévő időintervallum 
hosszát előre beprogramozhatjuk. Az 
animációs film készítésére is alkal- 
mas gép manuálisan és távvezérlés- 
sel indítható. 


Kaszkád felvétel 

Amennyiben egy készülék felvételi 
kapacitása nem lenne elegendő, le- 
hetőség van a felvevőmagnók kasz- 
kádba kapcsolására, amikor is az ak- 
tív készülék a szalagvéget elérve 
automatikusan indítja a soron követ- 
kezőt. 


Lejátszási lehetőségek 
Kézi lejátszás 


A TLS készülékek ,PLAY BACK" 
szolgáltatásai a felvételek egyszerű 





videomagnóival 


Felvételi 
sebesség, 
h 













Max felvételi idő 
E-180 kazettára, 


Time Lapse 
felv. mód 





Szalagsebesség és a működési mód összefüggése a SANYO Time Lapse 


visszajátszásán túlmenően segítséget 
nyújtanak a felvételek elemzésében 
is. A normál videókhoz haosnlóan le- 
hetséges a kép megtekintése mind- 
két irányban, az összes sebességfo- 
kozatban. A kezelési kényelmet a 
számláló, az automatikus visszacsé- 
vélés és a többfunkciós kezelőszer- 
vek fokozzák. 


Tartalékfej rendszer 

A felvétel és a lejátszás megbízható- 
ságát a négy videofej funkcionális 
felosztása fokozza. A négy fejből 
csak kettő vesz részt a normál műkö- 
désben, míg a maradék kettő tarta- 
lékfejként szerepel. Bármelyik fő vi- 
deofej meghibásodásakor átkapcsol- 
hatunk az üzemképes fejek tetszőle- 
ges kombinációjára. A fejek élettarta- 
mát az automatikus fejtisztító mecha- 
nizmus növeli.  Hálózatkimaradás 
esetén az összes programozható pa- 
raméter megőrzéséről a ,BACK UP" 
memória gondoskodik. Így a tápfe- 
szültség visszatérése után a készü- 
lék a beállított üzemmódban a prog- 
ramozott paraméterekkel működik to- 
vább. A hálózati zavar dátuma és 
időpontja is archiválódik. Ugyancsak 
ez a memória összegezi külön a ké- 
szülék és a videofejek üzemidejét. 


Állókép 

Az állókép a négyfejes technikának 
köszönhetően igen jó minőségű. Az 
esetleges szinkronproblémák korri- 
gálását a , STILL" és a , TRACKING" 
potméterekkel végezhetjük. Ügyelni 
kell a hangfelvételeknél a felvétellel 
egyező lejátszási sebesség kiválasz- 
tására. 







Inter- 


Szalag- 
vallum, ese 


mozgás 






Folytonos 


Lehetséges 


Nem 
lehetséges 





Szakaszos 
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Alarm felvétel visszajátszása 
Igazi TLS szolgáltatás a ,SCAN" és 
, SEARCH" képkeresési üzemmód. Az 
előzőeknek mégfelelően a kezelőt a kijel- 
zőn villogó , AL" felirat figyelmezteti az 
alarm felvételre. A kezelő ekkor a hosszú 
és munkaigényes keresés helyett SEARCH 
üzemmódban akár a sorszáma, akár az 
időpont és a dátum alapján automatikusan 
a kívánt felvétel kezdetére állhat. 

Több alarmfelvétel áttekintésére a 
, SCAN" üzemmód alkalmasabb. A beállí- 
tott iránynak megfelelően, sorra veszi a 
felvételeket, és bemutatja az első 5 má- 
sodpercet. 


Képléptetés 

A részletes elemzést segíti az állókép lép- 
tetése tetszés szerinti irányban. A. TLS 
technikával felvett képek a lassítástól füg- 
getlen minőségűek, így az események 
kockáról kockára követhetők. 


Egyéb sajátosságok 


A működési üzemmódok váltása az előla- 
pi kezelőszervekről, míg a paraméterek 


36 VIDEOTEGHNIKA 





beállítása az operátori menüből történik. 
Érdekesség, hogy a SANYO TLS videók- 
nálinfra helyett vezetékes távvezérlést al- 
kalmaznak, tekintettel a készülék legtöbb- 
ször védett, az emberi szem és az infra 
számára láthatatlan elhelyezésére. Nem 
szokásos az S-VHS csatlakozás sem, te- 
kintettel a többségében a kompozit video- 
jelre épülő szelektorokra és más jelátvite- 
li eszközökre. 


Csatlakoztatási lehetőségek 


Akompozitvideojelek azipari szabványok- 
nak megfelelő BNC csatlakozókra, míg a 
hangcsatornák RCA aljzatokra csatlakoz- 
nak. A SANYO TLS felvevőket az alábbi 
speciális csatlakozási felülettel látják el: 


Távvezérlő bemenetek 

— Remote in: az összes funkcióra kiterje- 
dő kábeles távvezérlő bemenet 

- Alarmin: alarmfelvétel indítása (aktív , 0") 
— Audio szenzor: mikrofon bemenet állít- 
ható küszöbszinttel 


—1 shot: , ONE SHOT" felvétel indítása 
(aktív , 0") ő 

— Alarm reset: alarm felvétel kikapcsolá- 
sa (aktív , 0") 


Távvezérlő kimenetek 
— Alarm out: alarm kimenet (aktív , 0") 


Státuszjelek 

— Tape end: szalagvég jelzése (aktív , 0") 
— Clock: Time Lapse működés, 0 V ha ak- 
tív, 5 V ha , STILL" állapot 


Kaszkád interfész 
— Series in: kaszkád videobemenet 
— Series out: kaszkád videobemenet 


Remélhetőleg sikerült felkelteni olva- 
sóink érdeklődését a SANYO biztonság- 
technikai termékei iránt. A későbbiekben 
a SANYO legújabb mini videomegfigyelő 
rendszerével és szelektoraival szeret- 
nénk megismertetni a Videotechnika ol- 
vasóit. 


Ecsedi Ákos 


Beruházók, tervezők, 
kivitelezők figyelmébe! 


Zárt láncú TV-s (CCTV) megfigyelő rendszerek 
tervezése, szállítása, üzembehelyezése, 
garanciális és garancia időn túli szervize 


68 Fekete-fehér és színes megfigyelő kamerák és tartozékaik 
(védőburkolatok kültéri felhasználáshoz, konzolok, 


tápegységek stb.) 


8 Objektívek, zoom optikák széles választéka 


€ Színes és fekete-fehér monitorok 
0 4 és 6 kamerából álló vivőfrekvenciás CCTV rendszerek 


60 Kamera vezérlő rendszerek (max. 256 kamera, 110 monitor) 


6 Video kapcsolók, Ouad 


60 Vezetékes és rádiófrekvenciás videojel átvitel, modem 


6 Time-Lapse videomagnetofonok, video printerek 


MTA-MMSZ KFT. PHILIPS KÉPVISELET 
1119 Budapest, Etele út 59-61. 
Tel.: 186-9589, 186-9760, 166-2366/269 


Fax: 161-1021 
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Új őrjáratellenőrző 
rendszer: ESCORTE 


Magyarországon a rendszerváltozás óta számos ki- 
sebb-nagyobb olyan cég alakult, amelyik őrző-védő, 
illetőleg rendészeti tevékenységet folytat. Ez egy olyan 
szolgáltatás, amit korábban a rendőrség, vagy — gyá- 
rakban, üzemekben - a rendészet végzett el. Tehát ez 
egy szolgáltatás, de egyúttal egy speciális szakma is, 
aminek ára van és ez az ár ugyanúgy változó, mint 
minden a piacon, függően a szolgáltatás minőségétől 
és szervezettségétől. A rendőrség nem fog - nem is 
kötelessége — a magáncégeknél ügyeletet ellátni és a 
régen szokásos nyugdíjas portások és éjjeliőrök ideje 
is lejárt a bűnözés mai szintjén. Ennek személyi és 
jelenlegi jogi feltételeiről nem kívánok beszélni, mivel 
ez nem a VIDEOTECHNIKA hasábjaira kívánkozik. 

Ha ma egy vállalkozó, cégtulajdonos őrzést, védel- 
met, rendet kíván az üzemében, boltjában, irodájában 
vagy éppen a rendezvényén, akkor felkeresi az erre a 
célra szerveződött társaságok valamelyikét és megál- 
lapodik velük, hogy mikor és mennyiért végzik el ezt 
a feladatot. Ettől kezdve a dolog eredményessége ne- 
hezen meghatározható. Gondoljunk csak arra, hogy 
milyen módon dönthető el az, hogy valami azért nem 
történt meg (ez esetben a betörés, a tűz, vagy egyéb 
nemkívánatos esemény), mert az adott helyen megfe- 
lelő volt az őrzés, vagy eleve az őrök jelenléte elriasz- 
totta a behatolókat, vagy éppen az utóbbi időszakban 
nem szándékozott senki sem , balhét" csinálni. Ugyan- 
akkor igaz az is, hogy az őrzést felvállaló cég vezetője 
sem tudja megfelelően ellenőrizni, hogy emberei az 
adott időben és helyen milyen színvonalon és lelkiis- 
meretességgel dolgoznak, hiszen az , ellenőr ellenőr- 
zése" újabb emberekkel még költségesebb dolog. 

A számítástechnika széles körű elterjedése itt is 
segítséget nyújt. Elkészült a GCS (Guard Control 
System) új terméke, az ESCORTE, amelynek se- 
gítségével az őrjárat tevékenysége teljes mérték- 
ben ellenőrizhető és ami a legfontosabb, doku- 
mentálható. A rendszer azon képessége, hogy az 
események dokumentálását is elvégzi, óriási előny, 
hiszen az őröknek nem az a legfontosabb tulajdonsá- 
ga, hogy szívesen vezetik a különböző naplókat és 
írják írógéppel a jegyzőkönyveket. A működő egység 
három fő részből áll: 
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1. Adatbegyűjtő egység (DAU) 





Ez egy olyan eszköz, amelyben egy mikroszámítógép 
található, bemenetéül mágneses olvasó végződés 
szolgál. A tenyérbe jól illeszkedő adatbegyűjtő egysé- 
get mutatja az 1. ábra. 
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Ez az egyébként akkumulátorral működő szerke- 
Zet normál helyzetben az őr övén lóg az őrjárat so- 
rán és — amikor egy olyan ponthoz ér, amelyet fel- 
adata ellenőrizni -, az adott ponton elhelyezett 
mágnescsíkon végighúzza a DAU-t, amely ezt eltá- 
rolja. Ha valamelyik helyen rendellenességet ta- 
pasztal, elővesz egy olyan füzetet, amelyben a húsz 
leggyakoribb . esemény  mágnescsíkja található. 
Most már csak az a dolga, hogy a DAU-t az ese- 
ménynek megfelelő csíkon húzza végig, intézkedjen 
és folytassa az őrjáratát. Az adatbegyűjtő egység, a 
DAU nyolcezer különböző esemény adatait őrzi a 
memóriájában. Mivel a DAU-ban naptár és óra van 
beépítve, minden eseményhez pontos dátum és idő, 
valamint néhány egyéb fontos paraméter (helyszín, 
az őr neve... stb.) is tartozik. 
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2. Adathordozó mágnescsíik 








Ezt az öntapadós csíkot kell felragasztani az őrjárat kü- 
lönböző ellenőrző pontjaira, amelyek lehetnek akár bel- 
téren, akár kültéren, kitéve az időjárás viszontagságai- 
nak. Az adatok NRZI kódban tárolódnak és felvitelük 
mechanikus módon történik, ami meggátolja, hogy az 
adatok egy erős mágneses tér esetén elvesszenek. Ösz- 
szesen 100 millió különböző variáció lehetséges. Egy 
ilyen adathordozót és a leolvasását mutatja a 2. ábra. 





3. Adatátviteli egység (DTU) 





Az adatbegyűjtő (DAU) által tárolt adatokat kiküldi 
nyomtatóra, vagy egy személyi számítógépre oly mó- 
don, hogy a DAU-t csupán rá kell helyezni — minden 
csatlakoztatás nélkül — az adatátviteli egységre. 

















at tig el 
FNeHKETEN 
ATALEAKTERNIN TENI ATEETATABATi EGERET Et 
ÁMÁN ARE ZÍÁAK NENT] 








TÜRESEGERKÉNAEEZ ZS 
3. ábra 
JESSE Este ez e Et ül 
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Egy alaprendszert mutat a 3. ábra. A printeres válto- 
zatnál az őr a műszak végével beteszi a DAU-t az 
adatátviteli egységbe és a nyomtató kiírja az adott nap 
eseményeit és azt, hogy az ellenőrző pontok bejárása 
megtörtént-e. A biztonsági főnök, megfelelő kóddal 
bármikor, bármilyen csoportosításban lekérdezheti az 
utolsó 8000 esemény adatait. Természetesen, ha sze- 
mélyi számítógépet is alkalmazunk - és ez úgy gondo- 
lom ma már nem luxus -, az adatok nem csak papíron, 
hanem pl. lemezeken is eltárolhatók. 

Egy adatbegyűjtő egységet egymás után több sze- 
mély is használhat, de olyankor, a munka megkezdése 
előtt a személyt azonosító mágnescsíkon is végig kell 
húznia azt. Ha egy időben több ember végzi az őrjára- 
tot, úgy magától értetődően több DAU-t kell alkal- 
mazni. 

Egy alaprendszerben 800 különböző pontot (ellenőr- 
zési helyet) lehet meghatározni, valamint ezt a 800 
helyet összesen 99 járatkörre lehet elosztani a felhasz- 
náló igényei szerint. Ezek a körök természetesen bizo- 
nyos pontokon metszhetik egymást. Azt, hogy melyik 
körről van szó, az adatbegyűjtő egység a kör első, 
meghatározott pontjának leolvasásából tudja meg (ez 
rendszerint egy eltérő színű csík). Ezek után a többi 
pont sorrendje nem lényeges, csak az, hogy adott időn 
belül mindegyik ellenőrizve legyen. Az ellenőrző pon- 
tok számozásához egy 32 betűs szöveget is csatolha- 
tunk a könnyebb azonosítás céljából. 

Ezt a rendszert természetesen nem csak katonai és 
civil őrjárat ellenőrzése és dokumentálása céljára le- 
het felhasználni, hanem egyéb területeken is. Tipikus 
alkalmazási lehetőség a karbantartási műveletek nyil- 
vántartása, ahol épületek, járművek, berendezések 
időszakos karbantartásának igazolását az azt végző 
személy ezzel az eszközzel igazolhatja. Egy másik 
felhasználás: már sok helyen használják Európában 
az eszközleltározás megkönnyítésére. Itt minden be- 
rendezés rendelkezik egy mágnescsíkkal és időnként 
a leolvasót végighúzva ezeken az adathordozókon a 
leltárt igen gyorsan és pontosan elvégezhetjük. Ennek 
befejeztével a számítógépet a DAU-hoz csatolva, az 
eredményeket pontosan tárolhatjuk. 

Végezetül tekintsük át a rendszer egyes elemeinek 
műszaki adatait. 


Adathordozó: 
Anyag: polieszter 
Méretek: 90 mm hosszú 


20 mm széles 
3 mm vastag 


Hőmérséklet: —30 — 480"C 


Adat: 8 számdigit plusz ellenőrző 
digit, 100 millió variáció 
Kód: mechanikusan felvitt, 
nem törölhető NRZI 
Nedvesség: víz- és nedvességvédett 
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Adatátviteli egység (DTU) 
Kimenet: CCITT V.24/RS-232 
Csatlakozás: 9 pólusú (soros) 

36 pólusú (párhuzamos) 


Átviteli seb.: 300 — 19200 Baud 
Méretek: 130 mm hosszú 

68 mm széles, 25 mm magas 
Tömeg: kb. 200 g 


Teljesítményfelvétel : 30 mA/9gV 


Adatbegyűjtő egység (DAU) 
Memóriakapacitás: 8000 leolvasás 
Időfelbontás : 1 perc 


Adatátvitel : vezetéknélküli, 
300 — 19200 Baud 

Burkolat anyaga: polieszter 

Tápellátás: 3 db 1,5V alkaline elem 

Hőmérséklet: —30 — 480"C 

Méretek: 220 mm hosszú, 60 mm széles, 
31 mm magas 

Tömeg: kb. 250 g 


Breyer Gábor 


A Securiton Elctronics Magyarország igazgatója 


Panasonic 


ZÁRTLÁNCÚ VIDEÓ RENDSZEREK 


Színes és fekete-fehér figyelőkamerák 

Speciális videó berendezések, automatikus videókö- 
vetők 

Miniatűr kamerák, infrakamerák 

Monitorok, hosszú idejű videómagnetofonok 

és még számos, figyelő célokra kifejlesztett 
nagymegbízhatóságú videó eszköz 


A XXI. század videótechnikáját működés 
közben is megtekintheti 
a Panasonic vezérképviselet kiállítótermében 
Securiton Electronics Magyarország Kft. 
Budapest, XIII. Váci út 168/A. 
Telefon: 129-60-50 Telefax: 149-63-15 


STÚDIÓ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKA 


SECURITION 


ELECTRONICS 


LÁTOGASSON EL HOZZÁNK 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZI 





ASTRA/008/0791 


programtáblázat 


Utolsó Astra-táblázatunkban még , csak" két műhold programjai szere- 
.peltek. Azóta , teljes gőzzel" üzembe állt az ASTRA 1C is, és majd 
minden transzpondere tv-programokat sugároz. Némelyik program is- 
merős a korábbi ASTRA-csatornákról (pl. TCC, TV-Asia) vagy más 
műholdakról (West 3, Galavision, Discovery Channel), de új műsorok 
is jelentkeztek (ezek egy része még csak , papíron" szerepel). 

A magyar nézők számára sajnálatos módon az ASTRA 1C program- 
jainak kb. fele kódolt, azaz külön dekóder vagy dekóder plusz kártya 
szükséges a vételhez. (A kódolt programokról, ill. a dekóderekről lásd. 
összefoglaló cikkünket a VIDEOTECHNIKA 41-42. számában.) 





Az ASTRA műholdak programkínálata peogiat ta FN 
Hangvivő, MHz 


756 ] 774 


német többnyelvű német 
monó monó sztereó/L 
német 
sztereó/L 


digitális 











792 810 








német 
sztereó/R 

német 
sztereó/R 

















11 24374 








h éi spanyol 
11 258,50 , é MARÓ 





11 27325 
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1. többnyelvű 2. többnyelvű 
monó 
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Virgin 1215 








! Super Gold Radio 
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ASTRA 1A folytatása 

































































































































































































Csat Pol.]  Tv-program  ( Frekvencia, MHz ! Tv-norma Rádióprogram Hanitő; MölZ 
jsatorna ( Pol. [/ Tv-progri Te ja, a 
v98 [7630 T 702 738 756 774 782]. 810] 828 
4 időszak. 
13 HÍ RTL4 11 391,25 kódolt PAL, holland monó sztereó/L 
RTL k 
Radio ] sztereó/L ! sztereó/R ! 
Happy ATL sztereő/L. I 
14 VT PRO7 11 40600 PAL német ] 
Star Sat Radio" ] I 
É német 
Radioropa INFO sztereó/R 
15 HT MTV Europe 
sztereó/L 
Sky Movie 
16 fv h 09] 1143550 sztereó/L. ] . sétereó/R 
Ouality angol angol 
Europe FM sztereó/L ] sztereó/R 
——ir—T 
ASDA-FM angol 
monó 















Hangvivő, MHz 









































Csatorna ( Pol. [  Tv-program Rádióprogram 
650 70271 720 788 756 777 782 370 828 
17. HÍ Premiere? 11 46425 ] monó] sztereó/L ] sztereó/t 
ú német német 
] I HRRSARBR ! Ég sztereó/R 
The kódolt 
18 Ív 11.479. j on] sztereó/L I 
I Move örs 79.00 PAL 1 8901 ! m re sztereó/R ! 
I Sunrise Radio ] I anool 
Holland FM 


ARD 1 Plus 














21 


20 








Sky Sports? 
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BBC Word Serv. 
BBC Radio 4 
BBC Radio 1 
BBC Radio 5 I 
24 V [ ssrv2 11 56750 AL japán/angol monó I 
25 H Nord 3 11 58225 PÁL! német monó sztereő/L !  sztereó/R Í [ 
let német 
HBR sztereó/L ]  sztereó/R ] ! 
német 
NORA (URH) ] seb ! 
NDR4 (KH) tető ! 
1 TV Asia/Sky kódolt 
26 v 11. 597,00 j monó sztereó/L ] sztereó/R 
Movies Gold? PAL [999 
Radio ango 
Swed. int. monó 
af Radio Asia ize monó [ Í 
27 H ] Tv3 (dán)! 11 611,75 TZ-KÁS angol, dán digitális 
Spanyol 
28 V [CNN 11 626,50 PAL [angol [mó] monó monó ] monó ] 
CN 0 angol monó 
29 [Ev TT BAT; PAL SZTETEŐJL [ SZTETEG7R ] 
30 VT Cinemania? 11 656,00 LL GKBAL] spanyol monó sztereó/t. ]  sztereó/R ] 
a spanyol 
SER40 Principales Bzrő ] ! ] 
SZE e [05on6 NI 
monó 
SER Convencional tel I neo I I 
.] szi monó 
kódolt ] norvég, svéd, áá 
31] HO TV3(norvégy! [/1167075 (2 ac ággal digitális 
48 időszak. : 
32 V ] Documania 11 685,50 kódolt PAL. spanyol monó szeteró/L ] sztereó/R 
, 
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és Hangvivő, MHz 
Csatorna ( Pol. Tv-program . ] Frekvencia, MHz ( Tv-norma [Ni Rádióprogram 
880 Se vet Hess 650 ] 702 7.20 738 7.56 774 7.92 810 8.28 
33 [ H[Z2DF 10964 7" PAL] német sztereó/L. ]  sztereó/R 
34 VUK Living? 10979 ke angol monó sztereó/L szteró/R 
The Childrens Chi kódolt ó ; 
35 94 jol monó —  sztereó/L ] sztereó/R ] monó, TI 
Family ch? 1058 PAL S 97 
t 
36] V ] Sogecable 39 11.009 TÖRÉS spanyol sztereó/L. ]  sztereó/R 
37 H AN Netw. 11023 PAL ] változó sztereó/L  ]  sztereó/R 
88 Ív [ove 11038 PAL angol monó ] sztereólL  sztereó/m [/fa0 
sZ H ] West 3 11.053 PAL] német J sztereó/L. ]  sztereó/R 4 
8 kódolt 
40. [ V ( Sogecable 4 11.068 PAL] Spanyol sztereó/L. ]  sztereó/R 
Discovery Ch. kódolt 
41 H 11 082 jol monó sztereó/R 
CMT Europe? PAL [99 
42 fv] áros] Kódolt ( vátozó monó ] sztereó/L ] sztereó/R 
Adult Ch/VTO PAL 1 
43] H [ MDR3 11112 PAL] német sztereó/L. ]  sztereó/R 
[ —— kt ső 
44) V ] Galavision 11127 PAL] spanyol sztereó/L. ]  sztereó/R 
45 H J Bayern 3 11141 PAL  ( német ] ] sztereó/L  ] sztereó/R ]w ] 
CC ével izegesztésló a1156 ] Kódolt (változó monó] sztereó/L ] sztereó/R 
TV-Asia PAL 
(Hom Shop 
47 (HT letve 11171 PAL [angol sztereó/L. ]  sztereó/R 
esni 
48 V ( Südwest 3 PAL német szferó/L sztereó/R w TT 





Kódolás: 1) Eurocrypt, 2) Videocrypt, 3) Syster 4) Luxcrypt 
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FUBA Magyarországi Képviselet 
Fübear gy g p 


BUDAPEST, 1165 MÉSZÁROS JÓZSEF UTCA 17. 
Ci TELEFON: 271-2617 TEL./FAX: 271-2402 


ODE-620 tip. 2 GHz-es, 200 progra eő belté- 
ri egység; motorvezérlési lehetőséggel 9 e 


V 4 
6 
kgólgesyr utó áron 
B p. j 0 sál öt 
ODE-540 tip. 100 p S seb beltéri egység; 


3 KE zt ra9 us 
VAa 
5 900 Ft-os bruttó áron 
Nt a 93 
6. ő 10 et 
ODU- p: öZösségi kábeltelevíziós elem, 
C2-C golva. (Külön költség felszámítása mellett 


s átalakítható.) 
19 900 Ft-os bruttó áron 
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MŰHOLDVÉTEL 


Hl KÁBELTELEVÍZIÓ 


A műholdvevő berendezések egy- 
re inkább helyet követelnek ma- 
guknak mind a házi tv-sarkokban, 
mind pedig a hifi állványokon. 
A kiváló minőségben fogható tv- 
és rádióműsorok fokozatosan nö- 
vekvő választéka igen stabil pia- 
cot biztosít ezeknek a készülé- 
keknek. Németországban pl. az 
idei év kezdetén már kb. 3,6 mil- 
lióra tehető az installált egyedi 
műholdvevő berendezések szá- 
ma, és az előzetes becslések 
szerint csak a 1993-ban eladott 
készülékek darabszáma el fogja 
érni az egymilliót. Erre az opti- 
mizmusra a német piacnak min- 
den alapja meg is van, hiszen az 
idén üzembe állított ASTRA 1C 
újabb német nyelvű műsorokkal 
bővítette az amúgy is bőséges 
számban rendelkezésre álló né- 
met nyelvű tv-programok műsor- 
választékát. Tekintve, hogy ezek- 
nek a műsoroknak a többsége 
dekóder nélkül vehető, nem cso- 
da, hogy ilyen nagy a kereslet a 
műholdvevő berendezések iránt. 

Közel sem ilyen kedvező a 
helyzet a némettől eltérő nyelven 
sugárzott műsorok terén: egy- 
részt, mert -— eltekintve az angol 
nyelvű műsoroktól — lényegesen 
kisebb a műsorválasztékuk, más- 
részt pedig sokkal nagyobb a kó- 
dolt műsorok aránya. 

Mindezek a tényezők természe- 
tesen a hazai műholdvevő piacra 
is jelentős hatást gyakorolnak. 
Mivel Magyarországon a német 
nyelv ismeretének jelentős ha- 
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az ASTRA 
lassan 
már több tucatnyi német nyelvű 
tv-műsor az ASTRA 1C üzembe 
állításával bizonyára sok tv-nézőt 


vannak, 
sugárzott, 


gyományai 
műholdakról 


fog arra késztetni, hogy maga is 
műholdvevő-tulajdonossá . váljon. 
Sajnos az angol nyelven sugár- 
zott tv-műsorok iránt érdeklődők 
számára az ASTRA műholdakról 
sugárzott 48 tv-program sem 
nyújt ilyen bőséges választékot. 
A kódolt adások vétele ugyanis a 
hazai tv-nézők számára egyelőre 
még nem tartozik az elérhető ál- 
mok közé. 

A fentebb leírtak bőséges indo- 
kot szolgáltatnak ahhoz, hogy is- 
mét segítségére siessünk azok- 
nak az olvasóinknak, akik éppen 
ez idő tájt szándékoznak műhold- 
vevő berendezést vásárolni, és 
még nem tudták eldönteni, hogy 
milyen típust válasszanak. Ezúttal 
néhány gyakorlati szempontra 
hívjuk fel a figyelmet, továbbá 
nem kevesebb, mint 60 műhold- 





vevő beltéri egység (receiver) 
legfontosabb jellemzőit adjuk 
közre. 


Az egyedi műholdvevő berende- 
zések számára elsősorban a kábel- 
tévé-hálózatok, ill. a főváros körze- 
tében az AM-mikro rendszer jelen- 
tenek konkurrenciát. Az utóbbiak- 
nak fő előnye a kedvező ár és a 
kényelem (csak az antennakábelt 
kell a falicsatlakozóhoz csatlakoz- 
tatni), az egyedi műholdvevő be- 
rendezések előnyei ezzel szemben 
a szabad programválasztás, a 
programok nagyobb száma, a ki- 
váló kép- és hangminőség, vala- 
mint az egyszeri befektetési igény. 

Térjünk rá ezek után arra, hogy 
az egyedi műholdvevő rendszerek 
esetében milyen szempontok ját- 
szanak szerepet a megfelelő be- 
rendezés kiválasztásában. Mielőtt 
megvásárolnánk egy műholdvevő 
berendezést, először is az alábbi 
kérdésekre kell választ adnunk, ill. 
egyes kérdésekben döntést hoz- 
nunk: 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


e Milyen csatlakozási lehetőséget 
biztosít a tv-készülék a műholdve- 
vő receiver számára? (AV vagy 
RF?) 

e Van-e a rendszerünkben video- 
magnó? 

e Hifi minőségben kívánjuk-e hall- 
gatni a tv-műsorok kísérőhangját, 
valamint a műholdas rádióműso- 
rokat? 

e Egy vagy több kültéri egység (an- 
tenna 4 LNC) üzembe állítását 
tervezzük-e? 

e Akarunk-e antennaforgató beren- 
dezést használni? 

e Szükségünk van-e kiegészítő ve- 
zérlőfeszültségekre külső táplá- 
lású LNC-k számára? 

e Szándékozunk-e a kódolt műso- 
rok vételéhez szükséges dekó- 
dert csatlakoztatni a receiver- 
hez? 

e Fel kívánjuk-e készíteni rendsze- 
rünket a jövő televíziós műsorai- 
nak vételére (D2-MAC, HDTV)? 

e Lehetővé teszi-e anyagi helyze- 
tünk, hogy márkás csúcskészülé- 
kekben gondolkodjunk, vagy pe- 
dig elsődleges szempont a minél 
kedvezőbb árfekvésű, de azért 
még megfelelő minőséget bizto- 
sító rendszer kiválasztása? 

Mire ezekre a kérdésekre válaszol- 
ni tudunk, egyrészt szert teszünk 
némi ismeretekre a műholdas vétel 
témakörében, másrészt pedig az 
első pillanatra hatalmasnak tűnő 
termékválasztékot könnyedén re- 
dukálni tudjuk néhány típusra. 

Ha a minél jobb kép- és hangmi- 
nőség a legfontosabb szempont, 
akkor az antennakábeles (RF) ösz- 
szekapcsolásról le kell mondani, és 
az AV-csatlakozókat kell előnyben 
részesíteni. A leggyakrabban hasz- 
nált AV-csatlakoztatási mód a 
SCART-csatlakozó. Abban az eset- 
ben, ha a tv-készüléken kívül video- 
magnótis csatlakoztatni kívánunk a 
rendszerhez, nem árt, ha a műhold- 
vevő receiver legalább két SCART- 
csatlakozóval rendelkezik. (A gon- 
dos előrelátással tervezett receive- 
rek már három SCART-csatlakozó- 
val vannak ellátva.) A dekóderek 
csatlakoztatásához szintén szük- 
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ség van az AV-csatlakozóra, ami pl. 
szintén lehet SCART-csatlakozós 
megoldású. 

Aki hifi rendszer kialakítására tö- 
rekszik, annak arra is szüksége 
van, hogy a műholdvevő receiver 
rendelkezzen a sztereó erősítő 
csatlakoztatásához szükséges ki- 
menetekkel (pl. CINCH-csatlako- 
zókkal). 

A műholdak egyre növekvő szá- 
ma indokolttá teszi, hogy beszerez- 
hetők legyenek olyan receiverek, 
amelyek több LNC jeleit is képesek 
fogadni. Már jelenleg is szép szám- 
mal kaphatók olyan típusok, ame- 
lyek két LNC jeleinek fogadására 
alkalmasak. Még komfortosabb az 
olyan megoldás, ahol az LNC-k kül- 
ső táplálásúak, és a receiver külön- 
böző nagyságú (pl. 3 V-os lépések- 
ben állítható) vezérlőfeszültsége- 
ket ad ki a kimenetre. Egy másik 
lehetőség a megfelelő vezérlés biz- 
tosítására a frekvenciamodulált ve- 
zérlőjelek alkalmazása. Mindkét 
megoldáshoz kiegészítő kapcsoló- 
dobozok használata szükséges. 

Abban az esetben, ha antenna- 
forgató berendezést is installálni 
kívánunk, akkor olyan műholdvevő 
receivert kell választani, amelyik 
rendelkezik az antennaforgató be- 
rendezés vezérléséhez szükséges 
csatlakozókimenetekkel. 

Mindebből joggal vonhatjuk le 
azt a következtetést, hogy a megfe- 
lelő kép- és hangminőségért felelős 
paraméterek mellett egy műhold- 
vevő receiver egyik legfontosabb 
jellemzője az, hogy rendelkezik-e 
kellő számú és megfelelő csatlako- 
zóval. Másképpen fogalmazva: egy 
műholdvevő receivernek fontosabb 
a hátoldala, mint az előlapja. (Saj- 
nos sok gyártó cég - köztük néhány 
jó nevű cég is -— nem fordít kellő 
figyelmet arra, hogy elegendő szá- 
mú csatlakozóval lássa el készülé- 
keit.) 

Egy másik lényeges szempont le- 
het a távszabályozó kialakítása. Itt 
most nem a távszabályozó konst- 
rukciós kialakítására gondolunk 
(bár az sem elhanyagolható szem- 
pont), hanem arra, hogy lehetővé 


teszi-e a receiver, hogy valamennyi 
funkció a távszabályozóval legyen 
működtethető, és hogy az OSD (On 
Screen Display) minél könnyebben 
követhető és egyszerűbb menü- 
rendszer segítségével támogassa 
az egyes funkciók közötti gyors el- 
igazodást. 

Természetesen a legjobb 
konstrukciójú távszabályozó és a 
legkomfortosabb  csatlakozókész- 
let is csak akkor ér valamit, ha 
az abszolút prioritást élvező két 
minőségi jellemző, a kép- és a 
hangminőség megfelel az elvárá- 
soknak. Szerencsére a mai, igen 
magas műszaki színvonalat kép- 
viselő műholdvevő receiverek ál- 
tal biztosított képminőség általá- 
ban jobb, mint amilyet a rendsze- 
rint szellemképekkel terhelt föld- 
felszíni vételtől megszoktunk, és 
a Wegener-Panda zajcsökkentő 
rendszer által egy hifi erősítőn 
nyújtott hangminőség is lényege- 
sen jobb annál, mint amilyennel 
a tv-készülékek évtizedeken ke- 
resztül , elkényeztettek" bennün- 
ket. Amikor a mai műholdvevő 
rendszerek kép-, ill. hangminősé- 
gét vizsgáljuk, akkor a néhány 
évvel ezelőtti igények szintjén a 
,jó" és a , még jobb" között pró- 
bálunk különbséget tenni. Persze 
ma már az igények is lényegesen 
magasabbak, és a mai értelem- 
ben legjobbnak tekintett készülé- 
kek által nyújtott kép- és hangmi- 
nőség nemrégiben még szinte 
stúdióminőségűnek számított. 

Táblázatunkban nem kevesebb, 
mint 60 műholdvevő receiver leg- 
fontosabb jellemzőit foglaltuk 
össze, ami még így is csak egy 
kis szelete az utóbbi években 
óriásira duzzadt európai és távol- 
keleti műholdvevő választéknak. 

A bemutatott készülékek közül 
- az örvendetesen gyarapodó 
számú külföldi képviseleteknek 
köszönhetően - számos típus ma 
már a hazai üzletekben is meg- 
vásárolható. 


(Felhasznált forrás: 
Funkschau 1993/11. szám) 


"93/8-9 


Gyártó cég, 


(ELEN GARAT LAS NE SL TALAL TON ALTNTE GT NAL THY LAKNI JELRÉBOS ASTRO ) COMTEC 


OGOSZSÜN 60x330x250 50x344x226 70x360x240 mas 


950...2050 


150/280 


ou 
3XSCART 
CINCH 


van (CINCH) nincs 
CINCH SCART 
30...39 . ki 40...49 
13/17 V nincs n" opcionális 


nincs ki lit " nincs 


mágneses v. 
mech. 


Index c System, 








"93/8-9 VIDEOTECHNIKA 45 





I MŰHOLDVÉTEL 
a KÁBELTELEVÍZIÓ 


MŰHOLDVEVŐ BELTÉRI EGYSÉGEK (RECEIVEREK) MŰSZAKI ADATAI (folytatás) 
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MŰHOLDVEVŐ BELTÉRI EGYSÉGEK (RECEIVEREK) MŰSZAKI ADATAI (folytatás) 
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Központ 


Hirschmana Elme 





OXTV 5500 ill. OXTV 8600 tip. AM—CATV rendszerrel 
e 20-40 tv-csatorna egy szálon 


e 20-25 km-es távolság erősítő nélkül 
e abszolút zavarvédettség 


—IZR- VAN 





N Műszaki információk 
Tesz — Rendszertervezés 


I Hi ! Forgalmazás 
5 szam H Szaktanácsadás 


Sok- 
csatornás 
optikai 
AIM- 

ATV 
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e maximális jeltisztaság 
e kiváló jel-zaj viszony 
e nagy megbízhatóság 
e csekély fogyasztás 


Hirschmannm-BHG 
Híradástechnikai Kft. 
1391 Budapest Pf. 235 
€7 149-4199 

149-7969 

149-7575 
4 129-8453 


IR E Magyaror- 
szág szinte valamennyi 
nagyobb települése rendelke- 
zik koaxiális elosztástechni- 
kán alapuló kábeltelevízióval. 
Azon a tényen, hogy a lakás- 
ban elhelyezett csatlakozóalj- 
zaton 10-20 különböző prog- 
ram áll rendelkezésre, már a 
kisiskolás gyermekek sem 
csodálkoznak. 

A hagyományos, azaz ko- 
axiális elosztástechnikán 
alapuló KTV rendszerek to- 
vábbi terjedését a kisebb te- 
lepüléseken, illetve a nagy- 
városok további centralizá- 
lását két fő dolog akadá- 
lyozza: egyrészt pénzügyi, 
mert ugye egy 100-200 lako- 
sú kistelepülés nyilvánvalóan 
nem rendelkezhet annyi pénz- 
zel, amennyi egy korszerű tv- 
fejállomás és elosztórendszer 
kiépítéséhez szükséges; más- 
részt a koaxiális szétosztás- 
technika műszaki, térbeli ha- 
tárai, azaz az a tény, hogy a 
jeltovábbítás max. 6-8 km su- 
garú körön belül oldható meg 






































hétköznapi elemeket felhasz- 
nálva. 

Ezen problémák megoldá- 
sában segít az optikai jelto- 
vábbítás, amely nemcsak a 
műsorszétosztás határait tolja 
ki, hanem lényeges minőség- 
javulást is eredményez. 

Gyakorlati gazdaságossági 
számítások bizonyítják — hála 
a lineáris nagyteljesítményű 
lézerdiódák megjelenésének —, 
hogy nagy programszámok 
(20-40 csatorna) és nagyobb 
távolságok (20-25 km), vala- 
mint koncepciózusan terve- 
zett hálózatok esetében az op- 
tikai átvitel, lényegesen jobb 
minőség mellett, nem drá- 
gább, mint a hagyományos 
koaxiális technika, esetleg 
több főállomással. A szálop- 
tika ezenkívül még azzal az 
előnnyel is jár, hogy így egy 
központi helyről, professzio- 
nális technikát felhasználva 
központi programok is továb- 
bíthatók a környező települé- 
sek vagy (nagyváros esetében) 
kerületek felé. 
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A címben szereplő , opti- 
kai AM-CATV" kifejezés 
arra utal, hogy a jeltovábbí- 
tás hagyományos AM mo- 
dulációval történik, azaz 
nincs költséges modulációs 
normaváltás (mint a műhol- 
das adásoknál), sem pedig 
csatornánkénti digitalizálás, 
ami programonként alap- 
sávra történő lebontást igé- 
nyelne. Ez a módszer a főál- 
lomás kimenőjelét egy cso- 
magban, egy lépésben teszi 
át elektromos síkról optikai 
síkra egy intenzitásmodulált 
szélessávú lineáris lézerdió- 
da segítségével, ill. alakítja 
vissza fotodiódával elektro- 
mos jelekké. Az optikai jel- 
továbbítás egyetlen fényve- 
zető szálon történik, hul- 
lámhossza 1320 nm, sávszé- 
lessége 600 MHz vagy 860 
MHz. 





Az optikai 
elektromos jelekké történt 
visszaalakítása után a prog- 
ramok hagyományos módon 


jelcsomag 


és eszközökkel oszthatók 
szét akár egy egész település 
számára. Az optikai jelek 
természetesen , útközben" is 
hozzáférhetők — elektromos 
visszaalakítás céljából,  hi- 
szen az optikai szálon bár- 
hol elhelyezhetők optikai le- 
ágazók, teljesítményosztók, 
amelyek az elektromos esz- 
közökhöz hasonló módon 
osztják le az optikai teljesít- 
ményt a fotodiódás optikai/ 
elektromos átalakítók szá- 
mára. 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


A szélessávú optikai jelátvi- 
tel általános elveinek ismerete 
alapján tekintsük át részletei- 
ben a Hirschmann gyártmá- 
nyú OXTV 5500, ill. OXTV 
8600 tip. rendszert. 


Rendszeráttekintés 


Az optikai AM-CATV átvi- 
teli rendszer tv- és URH FM 
jelek átvitelére szolgál. Az 
OXTV 5500 47-600 MHz-es, 
az OXTV 8600 47-860 MHz- 
es sávszélesség továbbítására 
alkalmas. 

Az optikai adó és vevő köz- 
ti jeltovábbítás egy monomó- 
dusú fényvezető kábel (pl. 
E 10/125 tip.) egyetlen elemi 
szálán keresztül történik. Az 
AM tv-jelek valamint az 
URH FM jelek eredeti frek- 
venciasávjukban és formájuk- 
ban (szabványos KTV jelcso- 
mag) kerülnek az optikai jel- 
adóra, az optikai vevő kime- 
netén pedig ugyanilyen for- 
mában nyerhetők vissza. 


ELŐNYÖK 


Ez az optikai jelátviteli mód a 
hagyományos  koaxtechnikás 
jeltovábbításhoz képest a követ- 
kező előnyökkel rendelkezik : 

— nagy hatótávolság: 
erősítés nélkül 20-25 km. 

— nagy csatornakapacitás : 
20-40 tv-program és 20-30 
URH FM program 

— a koaxhálózaton csökken a 
láncbakapcsolt erősítők 
száma: azáltal, hogy egy 
rendszeren belül a hosszabb 
szakaszok optikai úton van- 
nak áthidalva, kevesebb 
erősítőre van szükség a koa- 


xiális szakaszokon, így nő a 
megbízhatóság, és javul a 
jelminőség. 

— külső zavarokkal szembeni 
érzéketlenség: a fényvezető 
kábel az elektromos és mág- 
neses zavarokkal szemben 
teljesen érzéketlen. 

— potenciálleválasztás : az adó 
és a vevő között nincs elekt- 
romos vezető kapcsolat, így 
az esetleges potenciálkü- 
lönbség miatti kiegyenlítő 
áramok sem folyhatnak. 

— egyszerű telepítés : 

a fényvezető kábel könnyű, 
hajlékony és vékony, így 
egyszerűen telepíthető. 

— egyszerű integrálhatóság: 
vegyes optikai és koaxtechni- 
kás hálózatok építhetők ki. 


ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 


A fényvezető technika adta 

előnyök széles alkalmazási te- 

rületeket kínálnak az OXTV 

5500, ill. az OXTV 8600 típu- 

sú rendszer számára: 

— Jeltovábbítás professzioná- 
lis fejállomásról egy vagy 
több decentralizált fejállo- 
más felé. 

— Jeltovábbítás távoli fejállo- 
másról a tényleges KTV 
elosztóhálózatba. 

— Több KTV elosztóhálózat 
látható el egyetlen központi 
fejállomásról. A koaxiális 
elosztóhálózatok . központ- 
jaihoz a jeltovábbítás opti- 


kai AM-CATV 
rendszerrel történik. 

— A láncbakapcsolt erősítők 
száma lényegesen csökkent- 
hető. Ekkor a rendszert sí- 
kokra lehet bontani, s az alá- 
rendelt síkokra a jelet optikai 
úton lehet továbbítani. Ez a 
módszer lényeges minőségja- 
vulást eredményez. 


átviteli 


KIÉPÍTÉSI FORMÁK 


Mind az optikai adóegység, 
mind pedig a vevő két kiépíté- 
si formában, kivitelben szál- 
lítható : (3., 4. ábra) 


Felépítés 
és paraméterek 


OPTIKAI ADÓEGYSÉG 
(OLTE...) 


Az optikai adóegység a 
47-600, ill. a 47-860 MHz-es 
frekvenciasáv elektromos je- 
leit intenzitásmodulált optikai 
jelekké alakítja át. A készülé- 
ken a be- és kimeneteken kí- 
vül különböző ellenőrző jelzé- 
sek találhatók (üzemzavar, túl 
meleg, túl magas kimenőszint 
stb.) valamint egy szintszabá- 
lyozó elem a lézerdióda kime- 
nőszintjének a beállítására és 
egyéb ellenőrző kimenetek 
távellenőrzés céljából. 


— belső téri felhasználásra 19 colos fiókban 


4. ábra 
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Méretek, mm 


199x476x180 





260x50x340 







































Áthidalható távolság 
Hullámhossz 
Bemenőszint 
Reflexiós csill. 







Árnyékolás S 470 MHz 
2470 MHz 





OPTIKAI VEVŐEGYSÉG 
(ORE...) 


Az optikai vevő PIN foto- 
dióda segítségével alakítja 
vissza az optikai jeleket 
47-600, ill. 47-860 MHz-es 
elektromos jelcsomaggá. 
A készüléken kijelzőelemek 
találhatók üzemzavar és a 
túl kicsi optikai bemenő- 
szint jelzésére. A kimenő 
elektromos jelszint manuáli- 
san állítható be. Ez utóbbi 
jelzése távellenőrzés céljából 
külső csatlakozóra is ki van 
vezetve. 

Az optikai  vevőegység 
ezenkívül tartalmaz még egy 
ellenőrző " adóegységet is, 
amely a tápfeszültség és a 
bejövő optikai teljesítmény 
nagyságát figyeli (bővebben 
erről a Biztonsági rendszer 
[OMRE 1013 AJ c. pont- 
ban). 

Az öntvényes típusok az 
adó-, ill. a vevőegységeknél 
műszaki adataikban meg- 
egyeznek a 19 colos kivitel- 
lel, azzal a különbséggel 


hogy ezek távtápláltak. 








Tápteszültség 230 V/50-60 Hz 

Frekvenciasáv 47-600 MHz I 47-862 MHz. [/47-600 MHz 

Optikai kimenő telj, 6 mW 

Optikai budget 13 dB 10 dB 


Dam [ree] ar] 
Mam om] 
80...90 dBuV 80...90 dBuV 


214dB 


47-500 MHz 










214dB al 







RENDSZER- 
SPECIFIKÁCIÓK 


Az optikai adó- és vevőegysé- 
gekből különböző rendszerek 
építhetők fel, amelyek a fény- 
vezető kábel hossza, a kime- 
nőteljesítmény, átvitt csator- 
nák száma és a beiktatott 
egyéb veszteségek (pl. leága- 
zók) függvényében más-más 
műszaki paraméterekkel ren- 
delkeznek. Az alábbiakban 
táblázatos formában rögzítet- 
tük a különböző kimenőtelje- 
sítményű és frekvenciasávú 
rendszerek rendszerparaméte- 
reit azzal a feltételezéssel, 
hogy a fényvezető kábelen 
nincs optikai leágazás és a 
maximális csatornaszám 40. 


BIZTONSÁGI RENDSZER 
(OMRE 1013 A) 


A biztonsági rendszer fény- 
vezető szál szakadás esetén 
visszaszabályozza az opti- 
kai adó kimenőteljesítmé- 
nyét. — Ennek elsősorban 
élet- ill. egészségvédelmi 








Optikai bem. tej, 


sS2mWw 








sS2mWw 











Hullámhossz 








1290...1570 nm 


1290...1570 nm 


























Kimenőszint 80...90 dBuV 80...90 dBuV ] 
Reflexiós csill. 214dB 214dB ] 
Árnyékolás £ 470 MHz 275dB 275dB 

5 470 MHz 265 dB 265 dB 
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okai vannak, hiszen a lézer- 
dióda által kibocsájtott 
fény hullámhossza az embe- 
ri szem által nem látható 
tartományba esik, ugyanak- 
kor az intenzitása elég nagy 
ahhoz, hogy — a fényvezető 
szálba való direkt betekin- 
téskor - szemkárosodást 


vagy akár tartós vakságot 
is okozzon. Így szereléskor, 
telepítéskor sem fordulhat 
elő véletlen baleset. A rend- 
szer egy ellenőrző adóból 
és egy vevőből áll, amelyek 
külön félvezető szállal kö- 
tendők össze egymással (5. 
ábra). 





A biztonsági rendszer ellenőrző elemei az adóval, ill. a vevővel közös házban épülhet- 


nek bele. 


—— 


ZS 












r Tfrikvertássár 
Erősítés 
Amplítudómenet 
Fényvezető kábel 
Optikai budget 
Áthidalható táv. 
Csatornaszám 
CIN 

CTB 





EGYÉB OPTIKAI ELEMEK 


Az eddigiekben bemutatott 
fő optikai  elemválaszték 
mellett egy rendszer termé- 
szetesen egyéb tartozékokat 
és építőelemeket is tartal- 
maz. Ilyenek pl. a hegesz- 
tett kötések vagy csatlako- 
zók védelmét szolgáló kü- 
lönböző szerelődobozok 
vagy a vízmentességet biz- 
tosító védőtokozások. 

A rendszer lényeges épí- 
tőelemei a különböző opti- 
kai teljesítményosztók, 
amelyekből mindig az igé- 
nyeknek megfelelő (mérete- 
zésen alapuló) típus válasz- 
tandó. 







47-600 MHz 
] Fényvezető kábel Single mode E 10/125 
mamm]na [951 
[same [/ amar 
Tsa 





05820 
 Amornaémanet [ar] 
Single mode 
Fényvezőlő Kábel) ET0/125 
Optikai budget 9dB 


40 (acc, CENELEC) 
250 dB 


265dB 










260dB 
263 dB 





2007 dB 
265 dB 


Reflexiós csillapítás 
Csatolási arány tűrése [4346 


Üzemi hőmérséklet —40 "C..,4-80 "C 
Mechnaikai hossz 60 mm 
Csatlakozó szál hosszal 1m 
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47...500 MHz 


Loss" Budget 7.5 dB 


EOTEGHNIKA 


Rendszertechnika, 
tervezési példák 


Az alábbiakban röviden is- 
mertetjük az optikai elemvá- 
lasztékból felépíthető rend- 
szereket, ill. néhány tervezési 
példán, már megvalósult 
rendszereken keresztül rávilá- 
gítunk a rendszertechnika ér- 
dekességeire. 

A 6. ábrán egy komplett, 
visszirányú információk to- 
vábbítására is alkalmas, biz- 
tonsági rendszerrel is ellátott 
optikai adó-vevő pár tömb- 
vázlatát láthatjuk. A rendszer 
érdekessége, hogy a védelmi 
funkciókat ellátó, adást blok- 
koló vevőt (Shun-Down recei- 
ver) ellátó fényvezető szálon 
nemcsak az ellenőrző jel érke- 
zik, hanem egyéb visszirányú 
információ is, amely adott 
esetben videojel is lehet. 

Az alábbiakban egy vegyes 
optikai és koaxiális törzs- és 
elosztóhálózat — számításait 
mutatjuk be. Itt tisztázzuk a 
már korábbiakban használt 
optikai budget vagy Budget 
Loss fogalmát: 

Budget Loss — egy adott 
szakaszba beépített optikai 


Budget Loss s 7.5 d8 


Sv 22256 Sv 2226 


csillapítások összege (kábel, 
leágazók, hegesztés, csatlako- 
zó stb.), amellyel a hálózatter- 
vezésnél számolni kell (7. áb- 
ra). 

A Budget Loss számításme- 
netét tekinthetjük át a követ- 
kező, konkrét telepítési helye- 
ket tartalmazó ábrán (8. áb- 
ra). A fényvezető kábel és a 
leágazók csillapításán kívül 
hegesztésekre szakaszonként 
0,4 dB veszteséget vettünk fi- 
gyelembe. 

Végezetül egy Luxemburg- 
ban megépített, törzshálózat- 
ra csatlakozó optikai hálózat 
résztervét mutatjuk be. Ezen 
jól nyomon követhető a rövi- 
debb és a hosszabb szakaszok 
számítási módszere, illetve 
látható, hogy még mennyi tar- 
talék van a rendszerben (9. 
ábra). 

Az optikai AM-CATV 
rendszer rövid bemutatásá- 
val, ill. a vázolt alkalmazási 
példákkal csak a témakör egy 
kis részét érintettük. Ez az is- 
mertetés talán felkeltette a té- 
ma iránt érdeklődők figyelmét 
e korszerű és ,tiszta" jelto- 
vábbítási módszer iránt. 

Szalay István 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 


Sv 2226 A Sv... 
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I 1 
d 42 


TASU 


Budget Lossz Budget Lossi Budget hossz 
4000 m Monomode s 2. 3500 m Monomode z 1.75 7000 m Monomode 13000 m Monomode 
Gould 557 sm 3. Gould 457 —m 4.00 Gould 347 Gould 667 
Spleiss z 0. Spleiss Spleiss Spleiss 
24.48 


Woldsdorf 147 
Budget Loss: 
1x Gould 
1x Gould 


Gould Splitter r 
457/5587 (64—F Fouhren BOT 
4.0/3.0 dB Budget Loss: 


1x Gould 
1x Gould 
1x Gould 
1000 m 2.9 km Monomode 
2x Splelss 


Hiztáa 2550 m 


Gouid Spiitter ! 

35, /85k e. tutte Fra fg szi Bettel SZT 

ZöZekán Budget Loss: 
1x Gould 


1x Gould 
4.45 km Monomode: 


Lengsdorf 20T 

Budget Loss: 

1x Could 7.8 dB 
1.85 km Monomodez0.9 dB 


8.7 dB 








T i 


IMŰHOLDVÉTEL 
Bt KÁBELTELEVÍZIÓ 





A Globál kábeltelevíziót 
a XI. kerületi önkormány- 


zat örökségként kapta 
meg. Az önkormányzat 
úgy döntött, hogy az igen 
veszteséges céget nem 
bocsátja áruba, felvállal- 
ja, sőt a csődeljárástól is 
megmenti. Végül a Glo- 
bálnak sikerült talpra áll- 
nia, és nem is akárho- 
gyan! 

Mára Budapest legna- 
gyobb összefüggő rend- 
szerét alakították ki, több 
mint 25 ezres lakásszám- 
mal, és még 6 ezer lakás 
van előkészületben. Ez 
nézőszámban több, mint 
100 000 embert jelent. 

A Globál Kábelteleví- 
ziós Kft. munkájáról már 
egy korábbi számunkban 
hírt adtunk. Akkor is ki- 
tűnt, hogy szeretik az új- 
donságokat, s kezdemé- 
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nyező készségben elöl 
állnak. Úgy látszik ezt a 
hagyományt folytatják, hi- 
szen megint megelőztek 
mindenkit egy Magyaror- 
szágon még újdonságnak 
számító és igen modern 
technika — bevezetésével. 
Az esetről sajtótájékoztató 
keretében adtak számot. 
A tájékoztató apropója pe- 
dig, hogy a Globál üzembe- 
helyezte az ország első 
üvegszálas kábeltelevíziós 
törzskábel-rendszerét. 

A sajtótájékoztatót az 
önkormányzat részéről 
Lakos Imre alpolgármes- 
ter és Janó Albert képvi- 
selő, míg a Globál Kft.-től 
Révay Sándor ügyvezető 
és Siklós Gábor műszaki 
igazgató tartotta. 

A XI. kerületi Önkor- 
mányzat hathatós segít- 
séget nyújtott az Üüveg- 


szálas törzskábel kiépíté- 
séhez. Két részletben tör- 
tént ez meg: először 15 
millió forint értékben ren- 
dezték a kft. adósságait, 
másodszorra pedig 25 
millió forintos tőkeeme- 
lést hajtottak végre. Ez 
utóbbi annyit jelent, hogy 
a lakosságra nem hárul- 
tak plusz terhek, nem 
emelkedtek a díjak. S, 
hogy ez nem volt hiába 
kidobott pénz, erre lássuk 
a felsorolt érveket. 
Először is a kerület vi- 
lágkiállítási körzet. Az 
üvegszálas törzskábel 
pedig ma még beláthatat- 
lan szolgáltatások beve- 
zetését teszi lehetővé. Az 
új rendszer kétirányú — 
azaz interaktív — tehát le- 
hetővé válik, hogy tele- 
fonszolgáltatásra, számí- 
tógépes kapcsolatokra, 


biztonságtechnikai szol- 
gáltatásokra, jelzésátvi- 
telre és még számos 
egyéb szolgáltatásra is 
felhasználják. Ezzel a vi- 
lágkiállítás — információs 
hátterét is meg lehet te- 
remteni. 

De még számos más 
előnye is van. A rendszer 
érzéketlen a külső zava- 
rokkal szemben, közbülső 
jelerősítőket nem igényel. 
A szabvány követelmé- 
nyeit messze túlteljesíti, 
megbízhatósága jóval na- 
gyobb, mint a koaxális 
kábelé. Ez számokban 
megadva: a 10 km hosz- 
szú rendszer 10 millió 
forintba került. Az éven- 
kénti megtakarítás sem 
elhanyagolható, hiszen 
a számítások szerint 40- 
50 ezer kW órát lehet 
spórolni. 
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A KT ELECTRONIC 


-A rendszer nem zárt, 
egy kerületre kiterjedő 
rendszer, Budapest egé- 
szére is ki lehet terjeszteni. 
Ez alapja lehet egy főváro- 
si összefüggő kábeltévé- 
hálózatnak, nem sértve a 
kis rendszerek önállósá- 
gát. 

Siklós Gábor műszaki 
igazgató szakmai szem- 
pontból is elemezte a rend- 
szert. 

— Nekünk szakemberek- 
nek ez az üvegszálon to- 
vábbított információ óriási 
lépés, hiszen Magyaror- 
szágon eddig a kábeltévés 
szakmában a jelek és a jel- 
zések koaxális, azaz réz 
alapanyagú kábelen men- 
tek, ill. mennek. Ma az in- 
formációkat a kábelrend- 
szerünkön a fény hordoz- 
za, a közeli infrahullámú 
tartományban, 1310 nano- 
méteren. A mi üvegszálunk 
ún. kettőablakos kábel, te- 
hát nagyobb hullámhosz- 
szúságú tartományban is 
képes működni, ami azt je- 
lenti, hogy a kapacitás hi- 
hetetlenül megnőtt az ed- 
dig használt koaxális kábel 
kapacitásához képest. Elő- 
ször sikerült megvalósíta- 
nunk, hogy a telefonos 
technikától eltérően olyan 
technológiai megoldást al- 
kalmaztunk a kábelkapaci- 
tás további növelésének 
érdekében, hogy egy szál 
többszörös kihasználásá- 
ban gondolkodtunk, és vál- 
laltuk, hogy lehet üvegszá- 
lon leágazni. Mert ez ma a 
világon a csúcstechnológia 
csúcsát jelenti. Egyetlen 
cég gyárt csak ilyet! 

A sajtótájékoztatón szó 
esett a továbbfejlesztés- 
ről és továbbfejlődésről 
is. Az első lépés a törzs- 
kábelek tekintetében — az 
üvegszálas rendszer se- 
gítségével — már megtör- 
tént. Az interaktivitás a 
törzskábelek mentén biz- 
tosított. A vonalkábelek 
mentén is megoldható né- 
hány erősítő cseréjével. 
A legnehezebb helyzet a 
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lakásoknál van. Azoknál a 
házaknál, ahol csillag- 
pontos rendszer van be- 
építve — és ezeket építette 
már a Globál -, a ház erő- 
sítőjének cseréjével az 
interaktivitás szintén 
megoldható. 

De mint arra Siklós Gá- 
bor kitért: nagy probléma, 
hogy a megélhetés miatt 
olyan kábelhálózatokat is 
el kell látni, ami nem a 
Globál tulajdona. Ezek a 
rendszerek mára már el- 
avultak. Itt fontos az átépí- 
tés, de ennek természete- 
sen gazdasági feltételei 
vannak, hiszen mindez kb. 
150 millió forintba kerülne. 
De az mindenesetre sze- 
rencse és biztató a további 
fejlesztések  szempontjá- 
ból, hogy eleddig már fél 
tucat befektető jelentkezett 
a Globál kft.-nél, hiszen fő- 
leg a világkiállítás miatt 
nagy üzletnek ígérkezik. 

Révay Sándor egyéb- 
ként a bejelentett rend- 
szerújdonságon kívül még 
egy szenzációval is szol- 
gált. Az üvegszálas rend- 
szer segítségével az or- 
szágban először tudott he- 
lyi televízió 2 különböző 
stúdióból egyidejűleg élő 
adást közvetíteni úgy, hogy 
a stúdiók között kétoldalú 
kommunikáció volt. De Ré- 
vay nem csak a jóról be- 
szélt. Megemlítette a ká- 
beltelevíziós szakma jogi 


rendezetlenségét,  tisztá- 
zatlanságait, elnyomott 
helyzetét. 


Tehát a jövő már elért 
bennünket, akábeltelevízió- 
zás terén mindenképpen. 
S talán már nem csak álom 
Magyarországon, egy oda- 
vissza irányú kábelteleví- 
ziós rendszer. Ennek érde- 
kében a XI. kerületi Önkor- 
mányzat és a Globál Kft. 
szívesen nyújt tájékozta- 
tást az üvegszálas rend- 
szerről minden érdeklő- 
dőnek. 














AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON 
A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSBAN! 


RADIX MŰHOLDVEVŐ AKCIÓ 
A KT-ELEKTRONIC KFT.-NÉL 
2 ÉV GARANCIÁVAL 

















RADIX 1000S 


99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 
kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 19 900 Ft áfával 


RADIX 3300S 
99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 


kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 24 900 Ft áfával 





RADIX 7000S 


200 csatornás hifi sztereó műholdvevő beépített 
antenna pozicionerrel, 3 nyelvű OSD, auto focussal, 
auto kereséssel, kétpoláros fejjel, 2130 cm-es 
precíziós, műanyag festésű primfókuszos 
parabola-antennával 
Komplett szet ára: 65 900 Ft áfával 


Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 
Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 


( 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


FIZETNI CSAK 
ÁRUÉRT KELL... 


POLARIS KFT. A XII. KERÜLETBEN 


A Polaris Kft. ügyvezető igazgatója Szil- 
vási Pál, és kábeloperátor-managere 
Sanocki Péter társaságában egy kisebb 
kerekasztal-beszélgetésen vettem részt. 
A téma a kft. megalakulása, munkája, 
jövője, illetve a kábeltelevíziós szakma 
hiányosságai és nehézségei. Ez utóbbi- 
ról, mint később kiderült, napokig lehetne 
beszélni. De először a kezdetek... 

SZILVÁSI PÁL: Tulajdonképpen a ká- 
beltelevízós szakma a "80-as évek köze- 
pén kezdett kialakulni, s elsősorban azok 
által, akik benne voltak a tv- vagy anten- 
naszerelésben. A műholdas adások meg- 
indulása után, az összes műszaki, enge- 
délyezési paraméterek, ill. lehetőségek 
kihasználásával a hálózatépítés is ezek- 
ben az időkben indult el. A Polaris Kft. 
1989-ben alakult meg, de előzetes lépé- 
sek és felmérések már előbb megtörtén- 
tek. 

— A kft. általános üzemeltetést végez? 

SZ. P.: Igen, nem csak építünk, és nem 
csak saját beruházásra építünk, hanem 
lakossági hozzájárulással vagy konkrét 
megkeresésre számlázott építést is vég- 





zünk. Ezen túlmenően saját hálózatun- 
kon folyamatos karbantartást, hibaelhári- 
tást végzünk, a hibákat pedig 24 órán 
belül kijavítjuk, a hiba jellegétől függően. 
Persze a hálózatunkat folyamatosan át- 
építjük, felújítjuk és a műsorskálát bővít- 
jük. Éppen ezért a kezdetektől már a har- 
madik variációs fejállomásunk működik. 
Ennek kiegészítése, bővítése, javítása fo- 





lyamatos. Ehhez tartozik még egy kis stú- 
diójellegű berendezés és hely kialakítá- 
sa, a szükséges számítógéppel, videóval. 

— Önök helyi csatorna kialakítását is 
tervezik? Milyen szinten? 

SZ. P.: A kábeltelevízióknak el kell lát- 
nia a lakosságot információkkal is. Erre 
az egyik lehetőség: valaki egy stúdióból 
közvetíti a híreket. A másik lehetőség 





A FÜGGETLEN MAGYAR KÁBELTELEVÍZIÓ SZAKMAI ÉS ÉRDEKVÉDELMI KAMARA 


, NEMZETKÖZI CATV ÉS SATELLITE KONFERENCIA 
SZAKKIÁLLÍTÁS "93" 


címmel harmadik alkalommal nagyrendezvényt szervez. 


58 VID 


A rendezvény időpontja: 1993. november 2—4. 
(kedd—csütörtök) 


A konferencia célja: A rendezvény áttekintést ad a kábeltelevízió 
hálózatok fejlesztésének legújabb kutatási eredményeiről és a 
műholdas rádió- és televízió műsorszórás és vétel világviszony- 
latban jelentkező perspektívájáról, helyzetéről. A szakemberek 
számára korszerű információt nyújt a kábeltelevízió hálózatok 
tervezése és kivitelezése terén elért új technológiai megoldások- 
ról, különös tekintettel az optikai átviteli eszközökkel felépített 
integrált szolgáltatású digitális eszközökkel felépített , Integrált 
Szolgáltatású Digitális Hálózatokról" (ISDN). Tekintettel a 
szóban forgó szakterület egyre fokozódó bonyolultságára a 
rendezvény kiemelkedően foglalkozik a méréstechnika és a 
műszerezés időszerű kérdéseivel. Külön felhívjuk a tisztelt 


olvasó figyelmét, hogy ebben az évben első alkalommal 
úgynevezett közönségnapot hirdetünk meg igen gazdag 
szakmai és szórakoztató programmal, amelyen lehetőség 
nyílik céges reklámok bemutatására, felhasználva az elekt- 
ronikus mozi adta lehetőségeket. 


A rendezvény helyszíne: Konferenciaközpont és Szabad- 
egyetem Alapítvány 
Budapest, 1113 XI., Villányi út 11—13. 


A konferencia hivatalos nyelve: magyar, angol. 

Postai cím : Független Magyar Kábeltelevízió Kamara , CATV 
Konferencia "93" 

1118 Budapest, Pf. 97. 


A konferenciával összefüggő további információk a szervezőbizottság titkárságán szerezhetők be: 
Telefon: 173-6259 Mátrai Ágnes, Korompai Gábor, 173-5999 Ambris Józsefné, Lóránt Tímea 


Fax: 153-8412 





EÖTECHNIKA 





"93/8-9 


a képújság. Van egy harmadik is: az in- 
formációkat videocsomagként adjuk a 
rendszerbe. Ezek a tervek már részben 
megvalósultak. Ilyen jellegű számítógé- 
pes adatközlésünk és videorendszerű in- 
formációadásunk már volt, s a mostani 
technikai átalakításokkal kerül véglegesí- 
tésre. Erre a célra számítógépes vezér- 
lést alakítottunk ki, ez irányítja a videókat, 
a képbeállítást, a monitorokat és egyebe- 
ket, ami a helyi felvételeknél, ill. a video- 
anyag leadásánál kell. 

— Jelenleg hány csatornából válogat- 
hatnak a nézők? 

SZ. P.: Tizenöt csatorna áll rendelke- 
zésre, de ezek bővítése folyamatos. 

SANOCKI PÉTER: Mindenesetre törek- 
vésünk, hogy a VHF I-es sávot a magyar 
nyelvű műsorokkal töltsük meg. Ez lehe- 
tővé teszi egy menürendszer kialakítását. 
A VHF I-es sávban jelenleg a két MTV- 
program, a Duna TV és a kábeltévé- 
csatorna található. 

SZ. P.: Ez utóbbin a már említett infor- 
mációkon kívül a műsorgyártó cégek, a 
Szív Tv, Tv 4, Atv, Ctv műsorait adjuk le. 

— Önöknél mennyi a bekötési, ill. kar- 
bantartási díj? 

SZ. P.: A bekötési díj természetesen 
kiépítettség függvénye. Ez 1000 és 19 000 
Ft között mozog. A havi díj 50—200 Ft kö- 
zött van. Nem tudjuk, meddig leszünk ké- 
pesek még ezeket az árakat tartani, hi- 
szen a terheink megnövekedtek. 

S. P.: Nagyon megnézzük, miből épí- 
tünk. Nem biztos, hogy a legdrágább min- 
dig a legjobb. A FUBA német cég termé- 
kei a fejállomásunk egy része, a törzserő- 
sítő, valamint az elektronika egy része. 
S ha már a technikánál tartunk... ahol 
lehet, csillagpontos rendszert haszná- 
lunk, részben ez az ügyfél érdeke, rész- 
ben pedig a már említett menürendszer 
is jobban megoldható. 

— Nincsenek könnyű helyzetben, hi- 
szen itt a XII. kerületben a Polaris Kft.-n 
kívül vannak még kábeltévés társaságok. 

s SZ. P.: Kb. 5-6 olyan társaság van, kik 
nagyobb — 100 feletti — lakásszámmal ren- 
delkeznek. Együtt dolgozni nehéz. Nagy 
tűrőképesség és türelem kell, nagy odafi- 
gyelést igényel. Jelenleg semmiféle sza- 
bályozás nincs érvényben, mindenki ott 
terjeszkedik, ahol tud. 

— A kábeltelevíziózás terén nemcsak itt 
vannak gondok. De legelsőként tisztáz- 
Zuk, mit értünk kábeltelevízión. 

SZ. P.: Az, hogy valaki feltesz egy pa- 
rabolaantennát, csinál egy egyszerű fej- 
állomást és az égiekhez hozzákeveri a 
földi állomás jeleit, ezzel egy bizonyos 
állapotot konzervál — ez még nem kábel- 
tévé. A kábeltelevíziós hálózat nemcsak 


"  tv-műsorok, hanem ezeken kívül számos 


információ átvitelére alkalmas. Hogy az 
átviteli lehetőség mire vonatkozik, az 
függ a kiépítéstől. A hálózat alkalmas bi- 
zonyos pontok összekötésére, különböző 
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helyekről történő műsorok továbbítására 
és azon túlmenően egyéb oda-vissza irá- 
nyú információk továbbítására. 

— Ezek a lehetőségek önöknél ki van- 
nak használva? 

S. P.: Nemcsak nálunk, de még az 
országban sincsenek. Sajnos a piac fel- 
vevőképessége meglehetősen korláto- 
zott, bár sokan szeretnének ilyen szol- 
gáltatásokat bevezetni. De egy intelli- 
gens iránycsatoló-szerű elosztó szerel- 
vény dollárban annyiba kerül, ameny- 
nyiért azt forintban nálunk el lehet adni. 
De azért nem sötét a helyzet annyira, 
hiszen Bécsben sincs sok kábelteleví- 
zió. 

SZ. P.: Sőt, a bekötött lakások száma 
külföldön kisebb, mint Magyarországon. 

S. P.: A fejlesztés iránya mindenkép- 
pen az, hogy a rendszereket nemcsak- 
tévézésre használjuk. De addig itthon 
még egy csomó dolgot meg kell ol- 
dani. Egyértelművé kellene tenni, 
hogy a kábeltelevízió közmű. A Táv- 
közlési törvénynek egy picike bekez- 
dése a kábeltévés szakma. 

—- És máris rátértünk a gondokra. 
Mik ezek, és mi a megoldás? 

S. P.: Először is önálló kábelteleví- 
ziós törvényre lenne szükség. Ugyan- 
is nagyon sok a fehér folt jogi terüle- 
ten. A bizonytalanságok miatt van az 
is, hogy kicsi a tőkebeáramlás. 

SZ. P.: Probléma van a frekvencia- 
kijelölésekkel, a kábelcsatornák Za- 
vartatásával. A zavarok csak bemé- 
réssel, vagy már a frekvenciaenge- 
délyek kiadásával egy időben kerül- 
nek nyilvánosságra. Következő: a ká- 
beltelevíziós társaságok sem a szer- 
zői jogvédő hivatallal, sem egyéb 
szerzői jogokat védelmező társaság- 
gal önmagukban nem tudnak tárgyal- 
ni. Egyrészt, mert már maga a tár- 
gyalás, másrészt a jogdíjak kialakítá- 
sai is pénzbe kerülnek. Azt pedig, 
hogy mi tartozik jogdíj alá, együtte- 
sen kell eldönteni. 

S. P.: És még ez is vitatott! 

SZ. P.: Pontosan ezeknek rendezé- 
sére mi egyet tartunk célszerűnek — 
és ezért ,harcolunk" -, hogy egysé- 
ges szervezettel álljunk ki, egysége- 
sen rendezzük a jogdíjak stb. kérdé- 
sét. Tudniillik, nekem hiába szabnak 
meg Y helyről egy X cent/lakás érté- 
kű költséget, ha én azt az összeget 
nem tudom áthárítani a lakókra. Itt 
nem lehet nyugati mércével mérni, 
de ezt a szerzői jogvédő nem veszi 
figyelembe. 

—- Ha már a jogdíjak szóba kerül- 
tek, térjünk ki erre is. 

S. P.: Ez kényes dolog! Az előbb 
már beszéltünk róla, nincs meg a jo- 
gi háttér. Én azt mondom, ezekért a 
műsorokért jogdíjat kérni eszelős do- 
log. Díjat csak azért lehet kérni, ami 


áru. Az áru viszont attól áru, hogy 
meg kell venni. Ha viszont valamihez 
hozzájutok ingyen... Ezeket az égből 
sugárzott műsorokat az ügyfelek egy 
antennával, ingyen nézhetik, nekünk 
nem fognak fizetni. Én szívesen adok 
pénzt azért, amit az ügyfelekre át tu- 
dok ruházni. 

SZ. P.: Arról nem is beszélve, a 
műsorok tele vannak reklámokkal. 
Az, hogy az adást nagyobb területen 
nézik, az a műsorgyártónak jelent 
hasznot, hisz növelheti a reklámkölt- 
séget. 

S. P.: De műszaki vonatkozásban 
sem tiszta minden. Nincs meg a kor- 
rekt engedélyeztetési eljárás, nincs 
meg a közmű jellegű intézmények 
definíciója — mert hogy a törvényben 
így vagyunk megnevezve -, nincs 
deklarálva, milyen szabályzatokat 
kell betartani, milyeneket nem. Arról 
nem is beszélve, hogy a szabvány, 
amely szerint nekünk el kell járni, 
már réges-régen elavult. Olyan köve- 
telményei vannak, amelyeket nehéz 
, alulmúlni". A lényeg: ahhoz, hogy 
kábeltévé szinten fejlődni tudjunk, 
több megrendelő kell. Ezt viszont ak- 
kor érjük el, ha a lakóknak érdeke 
lesz hozzánk fordulni, akár ha tévéz- 
ni akarnak, akár ha más szolgáltatást 
— riasztó, telefon, információ — vár- 
nak. Ehhez viszont az kell, hogy ne 
vagyonokat fektessünk az építésekbe, 
hanem pl. a , mindenki villanyoszlo- 
pán" a mi kábeleinknek is legyen he- 
lye. És itt akkor megint visszatérünk 
arra, hogy megfelelő törvény, megfe- 
lelő jogi háttér kell. Ez egy ördögi 
kör. 

Kálmán Alida 


GENERAL adj im 


Video kivetítők széles skálája 


a hatásos bemutatók nélkülözhetetlen eszközei 
BERELHETŐK vagy VÁSÁROLHATÓK 
e 
Alkalmas: kiállításokra, bemutatékra, 


oktatási célokra, konferenciákra, rendezvényekre. 
e. hagyományos video- és számítógép kép kivetítésére 
e 7.6 m-es képátló, nagy fényerő, ragyogó színek 

e. hordozható és telepített kivitelben 


1065. Budapest, Nagymező u.47. Tek 112-7830, Fax: 269-0151 
(fg MIKROPO COMPUTER 
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Iroda: 1163 Bp. Őrvezető u. 24. 
Tel./Fax: 271-1084 

Antenna szaküzlet: 1163 Bp., 
Veres Péter u. 87. 

Tel. : 183-7301 

Antenna nagykereskedés : 

2040 Budaörs, Csata u. 17. 
Tel. : 166-8600/32, 166-8887/36 


CATV LINE Híradástechnika Rt. 
(Kábeltelevízió üzletág) 
Kábeltelevízió Szaküzlet 

1116 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel. : 186-9522/309, Fax: 166-4832 


DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


ELI S 

Elektrogeráte Veririégés, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer StraBe 162. 
Tel. : (00 43 1) 892-37-10 


MICRON GMK KALOCSA 
Műholdvevő antenna felfogatók, 
fejtartók, tartozékok gyártása. 
Tel. /üzenetr. : (06)-64/61-296 


FUBA Magyarországi Képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.--fax : 271-3504 Fax: 271-2402 


FERROG US 

Bp. XIII., Victor H. u. 2-4. 
Tel. : 120-2415 

Tx. : 22-4184 Fax: 129-9042 


Híradástechnikai Kft. 
Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


Technológiai I 

Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 


[pari " 


Képviselete: 
RAKOTRADE KFT. 


1026 Bp., Guyon R. u. 13. 
Telefon/Fax: 176-3036 


H sat 
Kereki Kereskedelmi Kft. 
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


REPLICA KFT. 

1103 Bp., Noszlopy u. 1. 

Tel. : 157-0433/139 mellék 
Üzlet: Bp. VII., Rákóczi út 78. 
Tel. : 142-1041 


SAT TV-CATV Szakbolt 

1089 Bp., Diószeghy Sámuel u. 18. 
Tel. : 133-9575, 113-8017 
Fax: 114-1454 

Egyéni műholdvevők, 
kábeltelevíziós építőelemek, 
fejállomások 


1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. - 
Telefon: 147-9962, 147-0207 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, 

Szo. : 812 
Antennarendszer építőelemek 
gyártása 
Beltéri és fejkonverter szerviz 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax: 122-4156 


RAMOVILL Rt. 

Antenna- és Alkatrészbolt 

1056 Bp. V., Sörház u. 1. 

Tel./fax: 118-1456 

Nyitvatartás: H-P 999. 1799 
SZO: 99. 129 


SATCOM Elektrotechnikai 

és Kereskedelmi Kft. 

1035 Bp., Szentendrei út 19. 
Tel.: 180-5261, tel. /Fax: 180-5304 





ET GYÁRTÓ, 
MAZO, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
ETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


PROFESSIONAL SATELLITE -TV 
Swedish 
Microwave 
R.O.VE.R 
VORTEC 
Magyarországi képviselet: 

SATEX L.T.D. 1012 Bp,, Attila u. 75. 
Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 


y 


1148 BP., Hozát út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műhodivevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 


SINUS Elektronikai Rt. 

6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 

Nyitva tartás: H-P 9-18, Sz. 9-12 


Telefon: ---1-49 (0) 81572627 
Telefax : t---49 (0) 81572521 
Egyéni műhodlvevők gyártása 
Radix 3000S, Radix 33005, 
Radix 7000S 

12-18-24 GHz-es CATV mikrók 


VIDEOTON Elektronikai KFt. 
CATV Üzletág 

8002 Székesfehérvár, Berényi út 
Tel. : okoz. -730/2314 


Egénié és közösségi vevőrendszerek 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 
Tel./ Fax: 149-7818 
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televíziótechnika fej- 
lődését . Magyaror- 
szágon jelzi a számos, e 
témában összehívott 
sajtótájékoztató, — szak- 
mai bemutató. Most is 
egy ilyenre kapott meg- 
hívást szerkesztősé- 
günk, a Produkció Kft.- 
től, a TVI6 Kft.-től és a 
XVI. — kerületi — Önkor- 
mányzattól. A meghívón 
a tájékoztató témájaként 
ez állt: ,- Interaktív 
(visszajelző rendszerű) 
televízió . először  Ma- 
gyarországon - A legna- 
gyobb hazai televízió- 
stúdió - a legújabb tech- 
nikával -— Európai refe- 
renciamunka a FUBA 
cégtől." A főszereplő 
pedig a FUBA Omnibus- 
rendszere volt. 
Jasziczky Jánosné, a 
FUBA magyarországi 
képviseletének ügyveze- 
tője ismertetett meg a 
céggel, a rendszerrel, 
valamint a telepítés tör- 
ténetével. 
— Mióta van jelen a 
FUBA Magyarországon? 
— 3 és fél évvel ezelőtt 
nyitotta meg képvisele- 
tét az egyébként több, 
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.aktív rendszer, 


mint 40 éve alapított né- 
met magáncég. Tevé- 
kenysége rádióamatőrök 
részére gyártott anten- 
nákkal indult, ez fejlő- 
dött tovább a professzio- 
nális adástechnika felé. 
Antennákat, tv- és rádió- 
adókat, kábeltelevíziós 
építőelemeket, az egyé- 
ni műholdas televíziózás 
elemeit és különböző 
beltéri egységeket vett 
fel gyártási program- 
jába. 

- A kis ,történelmi" 
kitérő után beszéljünk a 
FUBA Omnibus-rendsze- 
réről, amelyről egyelőre 
nem sokat tudunk." 

— Az , Omnibus" inter- 
a szol- 
gáltatást — nyújtótól a 
szolgáltatást igénybe 
vevő  végberendezésig 
koordinálja az adatfor- 
galmat egy kommuniká- 
ciós rendszeren belül. 
Különféle információ- 
gyűjtő, tároló, kapcsoló 
stb. egységekből áll, s 
ezek szervezik az auto- 


" A szerkesztő megjegyzése: A VI- 
DEOTECHNIKA 92/12. számában 
megjelent egy rövid ismertető az 
Omnibus-rendszerről.) 





MUN 


matikus kommunikációt 
a szolgáltatók és a fel- 
használók között. 
A rendszer különböző 
szolgáltatások  elvégzé- 
sére alkalmas. Ilyenek 
pl. a  betörésvédelem, 
hőmérséklet-vezérlés, 
áramfogyasztás-mérés, 


különböző rendszerek 
távirányítása, szabályo- 
zása stb. 


— Ezek közül mit fog- 
nak megvalósítani a ke- 
rületben? 

—- Az igények szerint 
az egészségügyi segély- 
nyújtási rendszert, vala- 
mint a betörésvédelmet. 
Azonban - mint ahogy 
mondják: evés közben 
jön meg az étvágy - egy 
harmadik funkció beve- 
zetéséről is szó van, 
ami gyakorlatilag az 


eredeti . Omnibus-rend- 
szerben lévő funkcióktól 
teljesen eltérő  ,igen- 
nem" nyomógombos 


rendszer. Az elképzelé- 
sek szerint ezzel a kerü- 
let legkülönbözőbb pont- 
jairól lesz biztosítva a 
szavazási lehetőség, le- 
gyen szó műsornézett- 
ségről, előzetes szava- 





IBOVOVOPDODPDOVANOAOAOAABOBBA 


zásról vagy akár önkor- 
mányzati döntésekkel 
kapcsolatos — vélemény- 
nyilvánításról. Most gya- 
korlatilag ez a projekt 
Európában egyedülálló, 
tudomásunk szerint 
egyetlen cégnek sincsen 
meg ez a visszirányú 
rendszere. 

— Miért a XVI. kerület- 
ben indul be ez a rend- 
szer? 

— Részben azért, mert 
mi is itt vagyunk, ebben 
a kerületben. Másrész- 
ről: a TV16 egy rendkí- 
vül korrekt fejállomást 
vásárolt. A rendszerét 
úgy akarta kibővíteni, 
hogy interaktív legyen. 
Gyakorlatilag néhány 
céget versenyeztettek az 
ajánlattételnél. Krité- 
rium volt, hogy korsze- 
rű, megbízható, nagy tu- 
dású kábeltelevíziós 
rendszer legyen, 600 
MHz-es erősítőkkel dol- 
gozzon, visszirányt ,tud- 
jon". Kizárásos dolog 
volt, sokan már eleve ki- 
estek. A megmaradtakból 
választották ki a FUBÁ-t, 
mert egyedül nálunk volt 
olyan interaktív  rend- 
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szer, amilyet ők megál- 
modtak. . . 

— Hogyan lehet a rend- 
szerre rácsatlakozni? 

— Tény, hogy a mi rend- 
szerünk a meglévő kábelte- 
levíziós rendszertől eltér, 
tehát plusz szolgáltatás- 
kéntkell a későbbiekben bi- 
zonyos egységeket megvá- 
sárolni. Ez egy kis fekete 
doboz — Omnibox -, ebben 
vannak a , funkciók", erre 
kell rácsatlakozni. 

— Miért éri meg ma - 
amikor annyi másra kell a 
pénz -, hogy ilyen igé- 
nyes rendszert építsenek 
ki? 

—- Éppen a pénztelen- 
ség az oka. A lakosság 
anyagi körülményei miatt 
a kábeltévés társaságok — 
tisztelet a kivételnek — ne- 


hezen tudják fenntartani 
magukat. Nálunk az volt a 
cél, hogy a kábeltévé mi- 
nél több szolgáltatást 
nyújtson, ne csak egysze- 
rű televízió legyen, s a né- 
zők így legyenek ,kény- 
szerítve" hogy igénybe 
vegyék. Vagy azért, mert 
biztonságot nyújt, vagy 
azért mert kényelmes, 
vagy egyszerűen azért, 
mert divat. Maga az el- 
gondolás Egyesült Álla- 
mok-beli tapasztalatok 
után fogalmazódott meg a 
tervezőkben. Itt láttak pl. 
olyan rendszert is, amely 
lehetővé teszi, hogy a né- 
ző otthonról, gombnyo- 
mással rendeljen bizo- 
nyos árukat. Hasonló tö- 
rekvései vannak a TV16- 
nak is. A fantázia, a lehe- 


1052 Bp., Károly krt. 28—32. 
Tel./Fax: 137-3294 


Be 3 A tő 


f 


hgy 
ek 


HSIX3000 


SONY — PANASONIC — TECHNICS 
Audio és videokazetták nagy választékban 
TDK — MAXELL — S$0NY 
SENNHEISER - fejhaligatók 


tőség végtelen. Ami biz- 
tos: megvalósításra kerül 
a betörésvédelem, az or- 
vosi segélynyújtás és az 
, igen-nem" rendszer. 

— Mennyire ismerik a 
nézők ezt a rendszert? 

- Számukra ez valószí- 
nűleg még egy misztikus 
dolog. A rendszert műkö- 
dés közben eddig még 
nem tudtuk bemutatni, 
még nem tart ott a projekt. 
Az ,Omnibus" telepítése 
október végén indul. 

— Említette, hogy az 
s Omnibus" nemcsak Ma- 
gyarországon, hanem Eu- 
rópában is új. 

— Európában, sőt ma- 
gyarországon is vannak 
visszajelző " rendszerek 
(pl. liftelakadás-jelzés), 
de ilyen komplex szolgál- 


tatást nyújtó rendszer 
még nincs a kontinensen. 
S hogy ez mennyire nem 
túlzás: annyira jól mene- 
dzseli a cég a projektet, 
hogy egész Európában el- 
terjedt a hír: Budapesten 
indul el ez a referencia- 
rendszer. Számos vissza- 
jelzést kaptunk már, s er- 
ről a sajtótájékoztatóról 
még Törökországban is 
tudnak. Úgyhogy a jövő- 
ben nagy nyüzsgés vár- 
ható majd itt. Ennek tuda- 
tában — mivel felismertük 
mekkora horderejű ez a 
projekt mind a gyártó, 
mind a felhasználó szá- 
mára -, a FUBA cég 100 
lakást referenciamunká- 
nak tekint, és szerel be. 


Kálmán Alida 


INFOHOLD KFT. 


márkabolt 


Karuoke AV system 
boasting CD Graphics 
tompatibility. 





INFOBOLO SZERVIZ 


HEYBROOK — MISSION — CYRUS 
— WHARFEDALE 
, Az igazi angol hangzás" 
Egyedi megrendeléseket 4-6 hetes 
szállítási határidőre felveszünk 
PIONEER — KENWOOD autó Hi-FI 
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SONY — PANASONIC 
TECHNICS —JVC 
KENWOOD — 
AIWA SZERVÍZ 





1082 Bp., Üllői út 82. Tel.: 210-0550/48 
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CSATLAKOZTATÁS 


A csatlakoztatás a telepítési 
eljárásnak a leggyakrabban 
igen mostohán kezelt része, 
az úgynevezett , profik" csak 
igen ritkán foglalkoznak 
ilyen ,alantas" dolgokkal. 
A valóság ezzel szemben az, 
hogy még ha szakemberrel 
telepíttettük is a parabolaan- 
tennánkat, ezen a területen 
még mindig jócskán akadt 
mit tennünk ,csináld ma- 
gad" alapon. 

Induljunk ki abból, hogy az 
összes vezérlőkábelt, vala- 
mint a műholdas csatornák 
jelét vivő F-csatlakozós (rit- 
kábban VHF-csatlakozós) 
kábelt a profi telepítő csatla- 
koztatta a beltéri műholdve- 
vő egységünkhöz. A csatla- 
koztatás nehezebbik része 
azonban csak ekkor kezdő- 
dik! 

Műholdvevőnket és a földi 
adók tv-jelét megfelelő mó- 
don össze kell kötnünk a la- 
kásunkban található többi A/ 
V-készülékkel (videomagnó, 
egy vagy több tv-készülék, 
erősítők stb.). 

Amennyiben 
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,Csak" egy 


videomagnót és egy tv- 
készüléket akarunk a mű- 
holdvevővel összekötni, a 
legegyszerűbb — megoldás, 
ha a műholdvevő RF beme- 
netét (RF in, ANTENNA IN, 
VHF in) és RF kimenetét 
használjuk fel, más szavak- 
kal a beltéri egység modulá- 
torát használjuk. 

Ez esetben a földi tv-prog- 
ramok jelét csatlakoztatjuk a 
beltéri egység RF bemeneté- 
re, az RF kimenetet pedig a 
videomagnó RF bemeneté- 
vel kötjük össze. Tv-készülé- 
künk RF-bemenetére pedig a 
videomagnó RF kimenete 
csatlakozik a szokásos mó- 
don. 

Azáltal, hogy a műholdve- 
vőt, a videomagnót és a tv- 
készüléket így láncra fűzzük, 
mindegyik felfűzött készülék 
a saját kimenőjelét az anten- 
nakábelen amúgy is rajta lé- 
vő tv-jelekhez hasonló alak- 
ban hozzáadja, és ezeket a 
lánc végén lévő tv-készülék 
úgy érzékeli és jeleníti meg, 
mintha mindegyikük egy-egy 
tv-adóból jött volna. 

Az így összeállított rend- 
szer igen egyszerű, de szá- 
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Műholdvevő berendezés 
telepítése III. rész 


Két előző számunkban megismerkedtünk 

a műholdvevő berendezés kültéri részeinek 
telepítésével, beállításával, bekábelezésével. 

A mostani, utolsó részben a készülékek -— gyakran 
meglehetősen komplikált — összekapcsolásáról, 
összekábelezéséről, valamint a távvezérlési 
lehetőségekről lesz szó. E befejező rész végén 
röviden összefoglaljuk a műholdvétel 
szakirodalmában leggyakrabban előforduló 
fogalmak, kifejezések magyarázatát. Cikksorozatunk 
alapjául a What Satellite TV c. folyóirat 1993. 
márciusi-júliusi számaiban megjelent ötrészes 


sorozat szolgált. 


mos problémát vet fel. Az el- 
ső az, hogy mind a műhold- 
vevő, mind a videomagnó 
beépített modulátora csak 
korlátozott tartományban 
hangolható. 

A legtöbb szabványos mo- 
dulátor a kimenőjelét a 
30...40. UHF csatornákra ké- 
pes kiadni. Balszerencsés 
módon, a földi tv-csatornák 
egy része ugyanebben a 
sávban található. Kritikus 
esetben a műholdvevő mo- 
dulátorát kézzel gondosan 
be kell állítanunk a csator- 
nák közötti ,résbe". A leg- 
több beltéri egységen erre a 
célra a készülék hátlapján 
találunk egy kisméretű csa- 
varhúzóval állítható szabá- 
lyozó szervet. 

A beállítás egyik célszerű 
módja az, ha kikapcsoljuk .a 
beltéri egységet, majd a tv- 
készülék műholdvételre 
szánt csatornáját a 30...40 
csatornák tartományában 
egy teljesen használaton kí- 
vüli részre állítjuk. A beltéri 
egységet bekapcsolva an- 
nak modulátorát addig han- 
goljuk, míg meg nem látjuk a 
képét. 


Ne sajnáljuk az időt erre a 
beállításra, végezzük el gon- 
dosan. Ha a műholdvevő ki- 
menő jele átlapolódik egy 
másik használt csatorna (föl- 
di tv-adó vagy a videomag- 
nó) jelével, mindkettőnek a 
képe kölcsönösen zavarni 
fogja egymást. 

Az UHF sávbeli , felfűzés" 
másik problémája az, hogy 
nem szolgáltatja a lehető 
legjobb képet. Továbbá a 
beltéri egység modulátora 
nem tudja a vett sztereó 
hangjelet a tv-készülék által 
sztereónak értelmezhető 
kompozit jellé alakítani, tehát 
ilyen felfűzéssel csak mono 
hangot hallgathatunk a televí- 
zión. Mindezen problémákat 
megkerülhetjük azzal, ha a 
beltéri egység kompozit vi- 
deojelét közvetlenül a tv- 
készülékhez  csatlakoztatjuk 
egy SCART kábel segítségé- 
vel. Ezek a kábelek csatlako- 
zóikkal az AV készülékek va- 
lamennyi hang- és videojelét 
mindkét irányban szabványo- 
san összekötik egymással. 

Ha a tv-készülékünk, mint 
a legtöbb modern készülék 
rendelkezik SCART csatla- 
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koözóval (néhány nem sokkal 
régebbi készülék hasonló 
funkcióra hasonló  ered- 
ményt adó DIN csatlakozót 
tartalmaz), akkor teendőnket 
egyszerűen levolashatjuk a 
mellékelt ábrákról. 

A legtöbb beltéri egysé- 
gen a video- és a hangjelek 
SCART csatlakozón rendel- 
kezésre állnak (néhány ké- 
szüléknél külön-külön csat- 
lakozót találunk ezekre). Ha 
beltéri egységünk , videofel- 
fűzésre" — alkalmas (két 
SCART csatlakozóval van el- 
látva, az esetleges dekóder- 
csatlakozókon túlmenően), 
az 1. ábra szerint járhatunk 
el. Ilyenkor az egyik SCART 
csatlakozót egy SCART ká- 
bellel közvetlenül a tv- 
készülékkel kötjük össze. 
Amikor a tv-t a SCART (AV) 
bemenetre kapcsoljuk, a ki- 
választott műholdcsatornát 
láthatjuk, és hallgathatjuk 


UHF 
bemenet 


(Aux.) 
bemenet 


sztereó hanggal. A video- 
magnót egy további SCART 
kábellel csatlakoztatjuk a 
beltéri egység másik SCART 
aljazatára, ezzel a műholdas 
csatornákat hasonló jó minő- 
ségben rögzíthetjük is. 

Ha a rögzített műsorokat 
ezen a közvetlen csatlako- 


záson keresztül akarjuk 
visszajátszani, a beltéri 
egységet olyan állásba 


kapcsoljuk, amikor a video- 
magnó jelét átadja a tv 
SCART csatlakozójára is. 
Ilyen esetben az UHF (an- 
tenna) kábel csak arra 
szolgál, hogy a tv-, illetve 
a videomagnón keresztül a 
földi adások műsorait néz- 
hessük, illetve rögzíthes- 
sük. Ezzel a csatlakoztatási 
móddal érjük el a legjobb 
eredményt. Külön előnye a 
dolognak az, hogy a beltéri 
egység hangkimeneteit 
csatlakoztathatjuk a hifi be- 


Hangerősítő 


1. ábra Video-áthurkolással (két AV-SCART csatlakozóval) 
ellátott beltéri vevőkészülék csatlakoztatása 
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rendezésünkhöz, vagy sur- 
round-sound dekóderhez. 
Az olyan műholdvevők 
esetében, amelyek nem te- 
szik lehetővé az említett vi- 
deofelfűzést (melyeken csu- 
pán egyetlen SCART csatla- 
kozó található), a 2. vagy 3. 


Antenna 


kimenet 


Külsö 
(Aux.) 
bemenet 


SCART kapcsolódobozt 
használunk (3. ábra). Szá- 
mos hasonló szerkezet kap- 
ható a szaküzletekben. Ezek 
közül lehetőleg olyat válasz- 
szunk, amelyikkel egy földi 
és egy műholdas adás közül 
egyidejűleg nézhetjük az 


TV-készülék — 
V/AV 


Hangerősítő . — 


2. ábra Video-áthurkolással ellátott beltéri vevőkészülék 
csatlakoztatása Iságazásos SCART kábellel 


ábra szerinti összekábele- 
zést használhatjuk fel. 

A 2. ábra összeállításában 
egy ,leágazásos" SCART 
kábelt használunk fel, ame- 
lyen keresztül a jelek a bel- 
téri egységről a videomag- 
nóra, onnan pedig a televí- 
zióra kerülnek, Ahhoz, hogy 
kiváló minőségben nézhes- 
sünk egy műholdas csator- 
nát, mind a tv-készüléken, 
mind a videomagnón a 
SCART csatlakozót kell 
használnunk (ha van rajtuk). 

Balszerencsés módon, ha 
egy földi adó jelét akarjuk 
magnóra rögzíteni, közben 
csak úgy nézhetünk egy mű- 
holdas adást, ha az UHF ösz- 
szekábelezést használjuk. 

Jobb megoldás az, ha 





egyiket és magnóra vehetjük 
a másikat. Némelyik kap- 
csolódobozban még külön 
hangkimenetek is vannak, 
ezeken a meglévő hifi beren- 
dezésünkre vezethetjük azt 
a sztereó hangot, amely a 
mindenkori (műholdas vagy 
földi), a televízión éppen né- 
zett képhez tartozik. 

Néhány korszerűbb tv- 
készüléken egynél több 
SCART csatlakozó található. 
Ez egyszerűsíti az életünket, 
mert minden SCART-on ka- 
pott jel kapcsolása és átirá- 
nyítása a tv-készülékről ve- 
zérelhető. 

Mindaz, amit eddig el- 
mondtunk, szép és jó egy la- 
kószobában, azonban a több 
tv-készülékkel  . felszerelt 
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lakásokban esetleg vala- 
mennyi hálószobában, a 
konyhában, sőt, lehet, hogy 
a WC-n is van tv-készülék. 
Ilyen helyen kialakítha- 
tunk egy kis közösségi tv- 
hálózatot, amelyen az egyes 
tv-készülékeken egyidejűleg 
több különböző földi és mű- 
holdas tv-adást is nézhe- 
tünk. Az ilyen rendszerek is- 
mertetése azonban nem en- 
nek a cikknek a témája. 
Ehelyett sokkal érdeke- 
sebb azt megnézni, hogy mi- 
képpen vihetjük el egyszerre 
a videomagnó, egy adott mű- 
holdas csatorna, valamint 
valóban az összes, a földi 
antennákról származó tv- 


Hangerősítő 


pet, és a csatlakoztatott hifi 
berendezés segítségével ki- 
tűnő hangot kaphatunk (e 
SCART-csatlakozós kábelek 
az 4. ábrán nincsenek feltün- 
tetve). A házban lévő többi 
tv-készüléket a kombinált 
UHF jel táplálja a beltéri egy- 
ség antennabemenetén ke- 
resztül. 

Egy ilyen rendszer összeál- 
lításához két dologra van 
szükségünk: az egyik egysze- 
rű, a másik egy kissé bonyo- 
lultabb. Az egyszerűbb az 
UHF elosztóerősítő, amelyből 
számos különféle típust sze- 
rezhetünk be, különböző szá- 
mú kimenettel. Ezeket egy- 
mással felfűzve is kombinál- 


s 
98 
28 
-8 
se 
99 
ag 


Külső 
(Aux.) 
bemenet 


3. ábra Video-áthurkolással ellátott beltéri vevőkészülék 
csatlakozása SCART kapcsolódoboz felhasználásával. 





adó jelét valamennyi tv- 
készülékünkre. A megvaló- 
sításhoz vissza kell térnünk 
az UHF szintű összekábele- 
zésre (4. ábra). A nappaliban 
elhelyezett fő tv-készüléket 
továbbra is bekábelezhetjük 
az imént tárgyalt SCART ká- 
belekkel, ezzel a nagy kép- 
ernyőn a lehető legjobb ké- 
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hatjuk, amivel szinte tetszőle- 
ges számú tv-készüléket lát- 
hatunk el jellel, bár kétségki- 
vül némi  minőségvesztés 
árán, ha nagyon túlbonyolítjuk 
a rendszert. 

Ha csak egyetlen további 
tv-készülékre akarunk jelet 
vinni, megelégedhetünk egy 
egyszerű, passzív elosztó- 


val. (Ha az ábrán is látható 
módon egy elosztóval kezd- 
jük a további tv-k ellátását, 
ezzel egy további, szabadon 
felhasználható kimenetet 
nyerünk az elosztón. Négyes 
elosztó erősítők méltányos 
áron kaphatók, és rendsze- 
rint ugyanolyan csatlakozók- 
kal vannak ellátva, mint a 
szokásos  tv-antennakábel. 
Gondoskodnunk kell róla, 
hogy az erősítő állandóan 


A többi , 
tv-készülekhez 


bemenet 


készülékhez odavezessük a 
kábelt. Használjunk jó minő- 
ségű koaxiális kábelt, és ha 
festetünk, használjuk ki a le- 
hetőséget, és rejtsük el a ká- 
belt. (A kábel rejtett vezetésé- 
nek praktikus módja, ha a szó- 
ban forgó helyiségekben erre 
a célra készült profilú, maga- 
sított alsó szegélylécet helye- 
zünk el, amely mögött akár 
több kábel is vezethető. Sok 
esetben az a legegyszerűbb, 


4. ábra A ház valamennyi tv-készülékének ellátására földi és 
műholdas csatornákkal alkalmazzunk UHF elosztó erősítőt 
(a fő tv-készülék SCART csatlakozásait nem tüntettük fel!) 


kapjon hálózati tápellátást, 
ha nem akarunk olyan ké- 
nyelmetlen helyzetbe kerül- 
ni, hogy már éppen hozzáké- 
szülünk, hogy az ágyból néz- 
zük a késő éjszakai filmet, és 
akkor derül ki, hogy vissza 
kell mennünk a nappaliba, az 
erősítőt bekapcsolni. Az ilyen 
erősítőket úgy  méretezik, 
hogy kicsi az áramfelvételük, 
és nyugodtan állandóan be- 
kapcsolva lehetnek. Fogyasz- 
tásuk pénzben kifejezve el- 
enyésző. 

Ez volt a dolog könnyebbik 
része, ennél sokkal , strapá- 
sabb" az, hogy valamennyi tv- 





ha a kábelt a házon kívül ve- 
zetjük körbe. Minden tv- 
készüléknél létesítsünk fali 
csatlakozó aljzatot. 

Ha már az egész házban 
nézhetjük a földi és a műhol- 
das adásokat, az lesz a leg- 
valószínűbb következő kíván- 
ságunk, hogy a másod-tv- 
készülékek mellől is vezérelni 
tudjuk a rendszert, ahogyan 
azt a nappaliban már meg- 
szoktuk. 

Most befejezésül röviden 
áttekintjük azokat a lehetősé- 
geket, amely az egész lakás- 
ban vagy házban lehetővé te- 
szik azt ilyen távvezérlést. 
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TÁVVEZÉRLÉSI 
LEHETŐSÉGEK 


Mindazoknak akinek több tv- 
készülékük van a lakás vagy 
a ház különböző helyiségei- 
ben, szükségük lesz valami- 
lyen lehetőségre, amivel a 
műholdvevőt (vagy bármi- 
lyen egyéb, az UHF kábelen 
láncrafűzött készüléket) a 
konyhából, a hálószobából 
vagy máshonnan, egy-egy 
tv-készülék mellől távvezé- 
relhessék. 

Normális körülmények kö- 
zött a probléma úgy vetődik 
fel, hogy ha már kényelme- 
sen elhelyezkedtünk az ágy- 
ban, hogy a késő esti filmet 
megnézhessük az egyik csa- 
tornán, és szeretnénk átvál- 
tani a másik csatorna híreire 
anélkül, hogy át kellene bal- 
lagnunk a nappaliba, akkor 
ezt nem tudjuk megtenni. 

Ezt a problémát az elsők 
között pl. az angol GED cég 
oldotta meg Roomlink rend- 
szerével, amely eredetileg 
arra készült, hogy egy hifi 
berendezést vezérelhes- 
sünk a házban szanaszét el- 
helyezett hangszórók mellől. 
Ez a készülék a bonyolult 
műholdvevő rendszerekkel 
ugyanolyan jól működik. 

A Roomlink a másodké- 
szülék mellett elhelyezett 
infravörös (IR) érzékelőre 
épül, amely a távvezérlő je- 
leit veszi és elektromos je- 
lekké alakítja át, majd kábe- 
len továbbítja a vezérelendő 
készülékkel azonos helyi- 
ségbe, ahol egy másik vég- 
készülék visszaalakítja őket 
infravörös fényjelekké, ame- 
lyeket a vezérelendő készü- 
lék felé vetít. 

A Roomlink rendszer inf- 
ravörös érzékelőit csinosan 
villanykapcsoló alakúra és 
méretűre gyártják, ami 
ugyancsak megkönnyíti a 
tényleges beépítést a lakás- 
ba. A rendszer problémája 
viszont az, hogy az infravö- 
rös átjátszó a központi ké- 
szülék helyiségében két ve- 
zeték végére szerelt infravö- 
rös LED-et alkalmaz. Ezeket 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


a vezérlendő készükékkel 
szemben kell elhelyezni, 
ahol gyakran meglehetősen 
útban vannak. A rendszer to- 
vábbi hátránya, hogy egy to- 
vábbi kábel  lefektetését 
igényli az infravörös érzéke- 
lők táplálására, valamint a 
jelek elvezetésére. Egy alap- 
egységhez maximálisan 
négy infraérzékelőt csatla- 
koztathatunk. 

Egy másik, szintén gyak- 
ran használt rendszer a Po- 
wermid. Ez a páronként áru- 
sított, különös, piramis alakú 
készülék a Roomlinkhez ha- 
sonlóan működik. A lénye- 
ges különbség az, hogy nem 
kell további kábelt lefektet- 
nünk, mert a készülék egysé- 
gei között rádióátvitel bizto- 
sítja az összeköttetést, azaz 
a jelek átvitelét. Az infravö- 
rös adónak itt is a vezérelt 
készülékkel szemben kell el- 
helyezkednie. 

A Powermid készüléknek 
is megvan azonban a maga 
problémája, nevezetesen 
az, hogy több másod tv- 
készülék esetén újabb és 
újabb készülékpár szüksé- 
ges a rendszerbe, nem elég, 
hogy csak egy újabb infravö- 
rös érzékelőt állítunk fel. A 
Powermid hatótávolsága is 
meglehetősen korlátozott, 
ez azonban ténylegesen 
csak azok számára akadály, 
akik nagy házban vagy vas- 
beton falú épületben akarják 
használni. Figyelembe kell 
vennünk továbbá, hogy noha 
a Powermid rendelkezik ha- 
tósági jóváhagyással, szigo- 
rú értelemben véve igen 
szűk (mindössze 1 MHz) rá- 
diófrekvenciás sávban mű- 
ködik. Ennek következmé- 
nye, hogy ha a szomszédunk 
is üzemeltet egy ilyen készü- 
léket, az a miénket zavarhat- 
ja, valamint fennáll annak a 
lehetősége, hogy a saját ké- 
szülékünk sugárzása túllépi 
az engedélyezett környeze- 
tet, ez utóbbi ugyanis az üze- 
meltető felelőssége. Igaz, 
hogy még senkit sem végez- 
tek ki egy hibás Powermid 
miatt, azonban mégis... 


A harmadik számba jöhe- 
tő rendszer szintén régi ötle- 
tet alkalmaz, ami az USA-ból 
származik. Az Xtralink szin- 
tén nem igényel semmilyen 
külön lefektetett kábelt a 
központi egység, az adó és 
az infraérzékelők összeköt- 
tetésére, de nem is igényel 
frekvenciasávot, mert nem 
rádióadóval működik. Az 
előzőekben említett két meg- 
oldás helyett az Xtralink 
ugyanazt a koaxiális kábelt 
használja ki a vezérlések át- 
vitelére, amelyen a tv mű- 
sorjelét is továbbítjuk. A ko- 
axiális kábelt az Xtralink ké- 
szüléken ugyanúgy áthurkol- 
juk, ahogyan a műholdvevő, 
vagy egy videomagnó RF fel- 
fűzésénél már megszoktuk. 
A központi egység helyisé- 
gében egy kis, rejtetten is 
elhelyezhető egységet kell 
ugyanígy felfűznünk az an- 
tennakábelre, amihez 
ugyancsak egy dróton függő 
LED (szégyen, de ez van!) 
csatlakozik, és továbbítja a 
jeleket az AV berendezé- 
seinkhez. A rendszer egyet- 
len problémája, hogy min- 
den egyes elosztóerősítő ki- 
menetén be kell építenünk 
egy újabb , relé" rendszert, 
mert az infravezérlőjelek 
nem jutnak át az erősítőn 
visszairányban. Ez azt jelen- 
ti, hogy valamennyi további 
tv-készülékhez egy-egy 
komplett Xtralink rendszer 
szükséges. Az UHF jelet egy- 
szerűen kettéoszthatjuk, 
hogy mondjuk két hálószo- 
bát is elláthassunk vele, de 
nem alkalmazhatunk elosztó 
erősítőt, ami egyébként 
gyakran az üdvözítő megol- 
dás. 

Mindazonáltal az Xtralink 
igen hatékonyan biztosítja 
egy másod-tv mellől a távve- 
zérlést és ugyanakkor kikü- 
szöböli a rádiós összekötte- 
tés hátrányait és nem igé- 
nyel külön kábelt sem. 
Egyetlen másod-tv esetére 
leginkább ezt ajánlatos hasz- 
nálnunk. Az utolsó számba 
vehető módszer a rádiótáv- 
irányítás. A rádiótávirányítók 


a Powermid számos előnyé- 
vel és hátrányával ugyanúgy 
együtt járnak, van azonban 
egy igen jelentős plusz elő- 
nyük: nem kell hozzájuk inf- 
raérzékelő, ill-, adó, mint a 
Powermid esetében, mert 
egyetlen egységben kombi- 
nálják egymással az infra- és 
a rádiótávvezérlőt. 

Mindezt egy szokásos uni- 
verzális távvezérlőbe építik 
be adóval együtt. A központi 
készülék helyiségében egy 
kisméretű  rádióvevő-infra- 
adó van elhelyezve, amely- 
nek mérete körülbelül ciga- 
rettásdoboznyi, de csatlako- 
zik egy hálózati tápegységre 
is. Ennek a rendszernek a 
nagy előnye a könnyű hor- 
dozhatósága. Egy ilyen kis 
szerkentyű használata mel- 
lett az egyetlen univerzális 
távvezérlőnket szabadon 
hurcolászhatjuk az egész 
házban, és biztosak lehetünk 
abban, hogy még a kert végé- 
ből is válthatunk műholdcsa- 
tornát, elindíthatjuk a video- 
magnót, vagy bármilyen más 
infravezérelt készüléket, és 
mindez nem függ attól, hogy 
éppen hol vagyunk, sem at- 
tól, hogy hány tv-készüléket 
csatlakoztattunk a hálózatra. 

Talán a legtökéletesebb 
ilyen szerkezet az lehetne, 
amit egyszerűen csak rá kel- 
lene csíptetni az egyébként 
kedvenc univerzális távve- 
zérlőnkre és máris szabadon 
mozogva használhatnánk. 

Valamennyi leírt rendszer 
közös tulajdonsága, hogy 
meglehetősen könnyen ösz- 
szeszerelhetők. A OED Ro- 
omlinkjét kivéve alig van va- 
lami kábelezésre szükség, 
mindössze össze kell duga- 
szolnunk a megfelelő csatla- 
kozókat. Amint ezzel végez- 
tünk, máris rendelkezésünk- 
re áll egy könnyen kezelhető 
összetett AV rendszer, 
amellyel öröm az élet! 

Az ismertetett négyféle 
távvezérlő rendszer forgal- 
mazói és a készülékek ára 
megtalálhatók a What Satelli- 
te TV c. angol folyóirat 1993. 
júliusi számában. 
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7. KAPCSOLÓDÓ SZAKIRODALOMBAN ÉS 





FOLYÓIRATOKBAN ALKALMAZOTT LEGGYAKORIBB 





KIFEJEZÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK ÉRTELMEZÉSE 





ACTUATOR - visszacsatolással 
kh egészített motorrendszer, több 
műhold vételére szánt antenna 
mozgatására. 

ALAPSÁV (BASEBAND) — a mű- 
! oldvevő ,nyers" tv-jele, mielőtt 
€9y tv-vevőkészülék RF beme- 
nete számára vívőre modulál- 
nánk. 

AZIMUT - egy antenna vételi irá- 
"va és egy égtáj közötti vízszin- 
tes szög. Rendszerint a déli 
/r Anyhoz képesti szög alakjában 
adják meg (az északi féltekén!). 
BELLING-LEE — csatlakozó du- 
caszlaljazat pár. Az UHF (anten- 
na) és LNB csatlakoztatásánál 
írrdul elő némely európai vevő 
esetén. 

BELTÉRI EGYSÉG, VEVŐ (RE- 
CEIVER) - a műholdvevőnek a 
!"kásban elhelyezett része, 
- nely — az antennától érkező 
1 "ek frekvenciatartományában 
h :ngolva - kiválasztja a megfe- 
! ő műsorcsatorna jelét és a tv- 
; szülék számára használható 
1" "ekké alakítja. 

C-SÁV - a műholdas televízió- 
z :sban használatos frekvencia- 
5 .v (3,70...4,20 GHz), különösen 
- USA-ban gyakori. 

CLARKE ÖV (CLARKE BELT) - I. 
c sostacionárius pálya. 
D38-SÁV - A Ku frekvenciasáv 
egy része, amelyet a közvetlen 
sigárzó — műholdak (Direct 
Broadcasting Satellítes) számá- 
ra osztottak ki. 

DEEMFÁZIS - a vevőkészülék- 
ten alkalmazott szűrőkarakte- 
: sztika, amely az adóoldalon al- 
k almazott párjával, a peremfá- 
zssal együtt  Zzajcsökkenést 
1" "edményez. 

DEKÓDER - kódolással védett 
" jel visszaállítására szolgáló 


" EPOLARIZÁTOR - a körpolari- 
. alt jeleket a szokásos polarizá- 
"or alkalmazhatósága céljából 
. neárisan polarizáltakká alakító 


- az Európában 
" asználatos MAC tv-rendszer 
két változata. 

"JOWNLINK -— a műholdjelek útja 
" műholdról a földi vevőanten- 
nára. 

DTH - házi vételre szánt (Direct 
To Home) műholdas televízió. 
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EIRP — izotrópikusan kisugárzott 
teljesítnényegyenérték (Eguiva- 
lent Isotropic Radiated Power), a 
műholdak földi térerősségére 
utaló érték. 
ELEVÁCIÓ - egy antenna vételi 
iránya és a vízszintes irány kő- 
zötti szög, emelkedési szög. 
F CSATLAKOZÓ - a kábelre rá- 
csavarható csatlakozó dugó, il- 
letve hüvely, amelyet kiterjedten 
használnak az LNB és beltéri 
egység csatlakoztatására. 
FELFŰZÉS (LOOPTHROUGH) - 
beltéri egységen (vagy pl. video- 
magnón stb.) található bemeneti 
és — kimeneti  csatlakozópár, 
amellyel a készülék beiktatható 
a tv-jel útjába (felfűzés). 
FESZÜLTSÉGVEZÉRELT LNB 
(VOLTAGE SWITCHED LNB) - az 
Astra rendszerekben alkaima- 
zott kombinált LNB/polarizátor 
(lásd ott), melyet a beltéri egy- 
ség által feladott tápfeszültség 
változtatásával (13/18 V) lehet 
átváltani. 
FSS-SÁV (Fixed Satellite Servi- 
ces — FSS) — a Ku frekvenciasáv 
10,95...11,70 GHz közötti tarto- 
mánya, amelyet üzleti célú (táv- 
közlési) felhasználásra szántak, 
manapság azonban ez a fő mű- 
holdas tv-sáv. 
GEOSTACIONÁRIUS PÁLYA - 
az Egyenlítő felett mintegy 
35 600 km magasságban találha- 
tó műholdpálya, amelyen a mű- 
hold 24 óra alatt kerüli meg a 
Földet, és ezért a Földről állan- 
dó helyen ,állni" látszik. 
HALACSKÁK (SPARKLES) — ap- 
ró fehér és/vagy fekete pontok a 
műholdas tv-képen, amelyet az 
alacsony vételi szint okoz. 

VOS LNB (TRIPLE 
LNB) - mindhárom: FSS, DBS és 
Telecom (BSS) sávot két, a bel- 
téri egység által feladott tápfe- 
szültség megváltoztatásával 
(13/18 V) váltott tartományban 
átfogó LNB. (Az egyes elnevezé- 
seket lásd a saját címszó alatt.) 
HORIZON-TO-HORIZON — kom- 
pakt kialakítású polarmount (lásd 
ott), amely különösen széles tar- 
tományú és pontos mozgatást, íl- 
letve nyomkövetést biztosít. 
HORN - megnövelt táptölcsért 
reflektor nélkül alkalmazó an- 
tennatipus. 


HODTV (High Definition TeleVi- 
sion) - várhatóan a jövő televí- 
ziórendszere, amely a képfel- 
bontás növelésére megnövelt 
számú tv-sort alkalmaz. 

IDŐ! (EVENT TIMER) 
-— a vevőkészülékbe beépített 
programozható időzítő a készü- 
lék bekapcsolására és a csator- 
na megválasztására, amellyel 
felügyelet nélkül készíthetünk 
felvételeket. 

IRD — (integrated — Receiver/ 
Decoder) — műsordekóderrel (pl. 
Videocrypt) egybeépített beltéri 
egység. 

J17 — néhány műholdon alkal- 
mazott hang-deemfázis (lásd 
ott) rendszer (japán-amerikai 
szabvány). 

JACK - lásd: actuator. 

KF (IF) (Középfrekvencia, illetve 
Intermediate Freguency) - (ítt és 
többnyire!) az LNB és a vevőké- 
szülék közötti kábelen található 
jel, valamint a beltéri egység 
hangolási frekvenciája 
KITERJESZTETT KF (EXTEN- 
DED IF) - a beltéri egység (vevő- 
készülék) 950...2050 MHz kiter- 
jesztett KF sávja, amellyel a há- 
romsávos LNB teljes frekvencia- 
sávját át lehet fogni. 

KOAX - antennához és antenna- 
kábelhez használatos egytenge- 
lyű csatlakozó, illetve kábel. 
KU-SÁV — a legtöbb európai mű- 
holdas tv-rendszer által használt 
frekvenciasáv (10,70...18,00 GHz). 
KÜSZÖB (THRESHOLD) — a mű- 
holdvevő érzékenységének 
egyik mértéke, értékét dB-ben 
szokás megadni. 

LÁBNYOM — (FOOTPRINT)  — 
A földfelszín azon darabja, ame- 
lyen az adott műhold jelei vehe- 
tőek. Vagy: adott térerősséghez 
tartozó gőrbe a Föld felszínén. 
LNB (Low Noise Block downcon- 
verter) - felerősíti a vett jeleket 
és a beltéri egységhez további- 
tás céljából áthelyezi (lekeveri) 
őket mikrohullámról egy alacso- 
nyabb frekvenciasávra. 

MAC (Multiplexed  Analogue 
Components) — kifejezetten a 
műholdas televíziózás számára 
kidolgozott új rendszerek elne- 
vezése. 

MÁGNESES POLARIZÁTOR - 
mozgó alkatrészt nem tartalma- 
zó polarizátor, amelyet a beltéri 
egység árammal vezérel. 
MARCONI TÍPUSÚ LNB - I. fe- 
szültségvezérelt LNB. 
MECHANIKUS POLARIZÁTOR - 
motoros működtetésű polarizá- 
tor, amelyet a beltéri egység im- 
pulzusokkal vezérel. 


MULTI-FEED - egyetlen parabo- 
latükörre szerelt két vagy több 
LNB-ből álló rendszer, amely al- 
kalmas egynél több műhold akár 
egyidejű vételére. 
NYALÁB (BEAM) -— a műhold su- 
gárzásának alakja (lehet széles, 
keskeny vagy tűnyaláb). 
OFSZET - parabolaantennák 
egy típusa, amelynél a gyújtó- 
pont és a tápfej (feedhorn) nem 
Aa tükör tengelyvonalába esik. 
PANDA 1 - a Wegener Corp. ál- 
tal kidolgozott és a műholdas 
csatornákon alkalmazott Zaj- 
csökkentő rendszer a jobb minő- 
ségű hang elérése érdekében. 
PARENTAL LOCK - a beltéri 
egységek szolgáltatása, amely 
egy kódszám alkalmazásával bí- 
zonyos csatornákat más fel- 
használók (tipikusan gyerekek) 
számára letilthat. 
PHONO (RCA) - csatlakozó alja- 
zat/dugó típus, rendszerint a 
hang- és videojel és az alapsávi 
jelek számára használatos. 
POLARIZÁCIÓ (POLARITY) - a 
műhoöoldjelek azon tulajdonsága, 
amely alapján azonos vagy közeli 
frekvenciájú jelek is elválasztha- 
tók egymástól és ezzel ugyanab- 
ba a frekvenciasávba több adás 
.préselhető be". A jelek általában 
vagy lineárisan (függőlegesen, il- 
letve vízszintesen) vagy körkörö- 
sen (bal, illetve jobb forgatási 
irányban) polarizáltak, 
POLARIZÁTOR (POLARIZER) - 
a parabolaantennára szerelt 
szerkezet, amely a különböző 
polarizációjú hullámok szétvá- 
lasztására szolgál. 
POLAR-MOUNT — több műhold 
vételére kialakított olyan anten- 
natartó szerelvény, mely egyet- 
len mozgatással végigtapogatja 
az egész Clarke övet (lásd ott). 
POZICIONÁLÓ (POSITIONER) — 
motoros  mozgatású antenna 
motorját manuálisan vagy előre 
programozott műholdpozícióra 
vezérlő készülék. Egyes esetek- 
ben a többholdas vevőkészülék 
beépített részegysége. 
PRÍMFÓKUSZ (PRIME FOCUS) — 
parabolaantennák azon típusa, 
amelynél a gyújtópont és a táp- 
fej (ieedhorn) a tükör tengelyvo- 
nalába esik. 
PRO-LOGIC - a Dolby Laborato- 
ries áltat kidolgozott surround 
sound" dekóder, amellyel az ott- 
honi tv-készülék ís ,mozi minő- 
GAa hanghatást állíthat elő. 
G (BANDWIDTH) 
- ések jel által elfoglalt vagy egy 
készülék által átfogott frekven- 
ciák tartománya. 
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SCART - európai 21 pontos csat- 
lakozó audio- és videokészülé- 
kek csatlakoztatására. 
SEGÉDVIVŐ (SUBCARRIER) — a 
műholdas csatornához fűzött já- 
rulékos jel, amellyel a kísérő- 
hangot vagy akár független rá- 
dióműsorokat is közvetítenek. 
SKEW - a polarizáció finombeál- 
lítása a különböző műholdak je- 
leinek egyedi maximalizálására 
SMART CARD - hitelkártya mé- 
retű — elektronikus — ,kulcs", 
amellyel a dekóder a fizetett 
csatornára aktiválható. 

SMATV (Satellite Master Anten- 
na TeleVision) — közösségi , köz- 
ponti" tv-antenna-rendszer több 
lakás vagy háztömb ellátására 


Heybrook 
Mission-Cyrus 
OUAD 

Sony 
WHARFEDALE 
Panasonic 
Technics 
Monarch 
Revox 


SNG (Satellite News Gathering) 
— híranyagok továbbítása hor- 
dozható állomásokról műholdas 
technológia alkalmazásával 
SZÉLES KÉPERNYŐ (WIDE- 
SCREEN) - olyan tv-jel vagy -ké- 
szülék jelzője, amelynél a képol- 
dalak aránya a szokásos 4:3 he- 
lyett 16 :9. 

SZÍNJEL (CHROMINANCE SIG- 
NAL) - a televíziójelnek a színin- 
formációt hordozó része. 
TÁNYÉR (LAVÓR, PARABOLA- 
ANTENNA) - paraboloidtükörrel 
szerelt antenna a mikrohullámú 
jelek vételére. 

TÁPFEJ (FEEDHORN) - a para- 
bolatükör gyújtópontjában elhe- 
lyezett , sugárzó" , amely felfog- 


] 
ÍL 
] 


1 


1067 Budapest, Szondi u. 5/7 ( 


Telefon/Fax: 269-4377 ! 
(Béke szálló oldalával szemben) ( 


Figyelőkamera-rendszerek, hangosítások 
megtervezése és kivitelezése, (Referencia- 
helyeink : Matáv, Monarchia étterem, Westel, 
Charly-Malisko, Bécsi kávéház — Győr stb.) 


FOR—A 

VPS-510 2D digit mixer 
1 584 000 Ft--áfa 

VPS-500 chroma keyer 
246 400 Ft-táfa 
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Panasonic S-VHS 


ja a mikrohullámú jeleket és az 
LNB-re juttatja őket. 
TELECOM-SÁV - a Ku frekven- 
ciasáv (I. ott) egy része 
(12,40...12,80 GHz), amelyet elő- 
ször a francia Telecom műhol- 
dak használtak 

TRANSZKÓDER - két különböző 
tv-jelrendszer (pl. SECAM és 
PAL) közötti átalakító egység. 
TRANSZPONDER (Transmitter/ 
responder) — a műholdon elhe- 
lyezett azon berendezés, amely 
egy uplink (I. ott) jelet vesz és 
lesugározza azt a földi vétel szá- 
mára 

UHF (Ultra High Freguency) — 
(itt!) a tv-készülék , földi" anten- 
nabemenetelére beadható jel 


UPLINK - a jel útja a Földről a 
műholdra. 

VIDEOCRYPT - smart carddal 
(I. ott) működtetett kódoló egy- 
ség, amelyet először a SKY 
előfizetéses csatornákon hasz- 
náltak. 

VILÁGOSSÁGJEL (LUMINANCE 
SIGNAL,) - a tv-jelnek a világos- 
ságinformációt hordozó része (I. 
még színjel). 

WEGENER - lásd Panda 1 
ZAJTÉNYEZŐ (NOISE FIGURE) 
—- egy elektronikus egység 
(esetünkben többnyire LNB) 
által a rendszerbe bevitt zaj- 
többlet mértéke dB-ben kife- 
jezve. Minél kisebb, annál 
jobb! 


Rotel 

JBL 

Denon 

AIWA 

Carver 
Nakamichi 
Sennhaiser 
AKG 

Beyer Dinamic 
Hama 


Nyitva: H-P 10—18" 
ebédidő: 12-13" 


MARANTZ - KENWOOD új termékek 


(olcsó S5-VHS rendszerek) 


FS-88 S-VHS videomagnó 
FS-200 S-VHS videomagnó 


AG-5700 S-VHS videomagnó 


EC-310 editálás vezérlő 
EC-10 editálás vezérlő 
AG-AS57 editálás vezérlő 


MS-4 S-VHS camcorder 


AG-455 S-VHS camcorder 
AVE-5 2 csatornás mixer 
MX-12 2 csatornás mixer 
MX50 4 csatornás mixer 


Stúdiónk: S-VHS ; VHS; Hi8-as anya- 
gok utómunkálataira bérbevehető. 


Behallgatótermünkben előzetes be- 
jelentkezésre behallgatás. 


MÁSODIK MAGYARORSZÁGI 


HI-FI SHOW 
a PLATÁNUS HOTELBEN 
november 5-7, 10-től 18 óráig 
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I HIFISEK, STÚDIÓK, MŰVHÁZAK! RE- 
VOX A77, Technics-1550 orsós mag- 
nók, FISHER zajcsökkentő adapter és 
REVOX hangfalak eladók. Tel.: 46/368- 
104 


I Panasonic AG-450 S-VHS kamkor- 
der, az MS-1 ipari kivitele, tartozékai- 
valt fémtáskával 175 000 Ft-ért, vala- 
mint egy Panasonic NV-J 35 4 fejes, 
audio dub, insert, SP-LP VHS video- 
magnó 38 000 Ft-ért eladó. Érdeklődni: 
Gyöngyösi Tibor, 6120 Kiskunmajsa, 
Móra F. u. 3/a. Tel.: 77/381-304 


E PANASONIC MS-I $-VHS videoka- 
mera sok tartozékkal és HITACHI $80 
típusú $-VHS videorekorder újszerű ál- 
lapotban eladó. Tel.: 36/325-756 


I PANASONIC NV-G2 VHS-C video- 
kamera (SP/LP, beépített lámpa, címbe- 
írás 8 szín, 4 módon) 1,5 éves 65 000 
Ft-ért eladó. PANASONIC NV-J45EE 
VHS videomagnó (4--1 fej insert, audio 
dub, SP/LP, index, vonalkód stb.) 1 
éves 42000 Ft-ért eladó. Német Nor- 
bert, 9023 Győr, Földes G. u. 29/b. VIII/ 
30. Tel.: 96/426-640 


II Kábeltévé tervezésében, építésében 
és üzemeltetésében jártas okleveles vil- 
lamosmérnök e területen munkát vállal- 
na. Tel.: 227-0975 


III AMIGA 500-as (1.3, 1 MB RAM) tv-modu- 
látorral (videokimenet), szakkönyvvel eladó 
29 900 Ft-ért. Tel: 175-0154 


I Panasonic NV-MS1 kamkorder tarto- 
Zzékokkal, Sony SLV 363 E és JVC 
HR-D210E videomagnó, Waltham 37 cm- 
es tv-készülék, Technics RS-TR515 két- 
kazettás deck, TAV 2001 antennaerősítő. 
Téglás, Kossuth u. 42. Telefon: 52/384- 
620 


Ia ELADÓ egy IBM NT tubró 30 MB-os 
Winchesterrel. AMIGÁ-ra csere is érdekel. 
Tel.: 142-7700 (napközben) Bolla. 


I MUSICAL FIDELITY B1 angol audiofil 
erősítő anyagi okból olcsón eladó. Korrekt 
partner és kölcsönös bizalom esetén pos- 
tacsomagként elküldöm. (06)-98/15-910. 


I Áron alul eladó Sony SLV—815 video- 
magnó, 6 hónapos; 7 fejes; sok digitális 
funkciós, jogdiál. Érdeklődni: hétvégén 
egész nap, hétközben 16 óra után a 72/ 
52-691 telefonon. 


I SONY CCD-V2000 PRO. video-8-as 
kamkorder tartozékkal, kazettákkal eladó. 
Főbb jellemzői: vállkamera, digitális Hi- 
Fi-PCM-Sztereo, . insert, A—dub-sztereo- 
ban, beépített narrátormikrofon, SP-LP, 
RCA-be- és kimenetek stb. Érdeklődni késő 
este a 46/365-529 (Miskolc) telefonon. 


HI PANASONIC NV180-as kamerarekorder 
a hozzá tartozó tunerrel eladó. Érdeklődni le- 
het: Juhász Sándor, 2370 Dabas, Bajcsy Zs. 
u. 13. címen, vagy a Dabas 544-es telefonon. 


I Új vagy újszerű, reális áru PIONEER 
A—400, A—301, A-339 erősítő, F—7676, 
F-550 ROS tunert keresek megvételre ár- 
megjelöléssel. Beépíthető LENCO lemezjátszó 
előerősítő eladó Dobos Károly, 3529 Miskolc, 
Kulich Gyula u. 2. 1/2. Tel.: 46/368-200, este. 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, hogy 
a megrendelő lapot küldje el cínünkre: VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. 
1136 Hegedűs Gy. u. 9. A megrendelő lap ellenében elküldjük Önnek a befizetéshez 


szükséges csekket. 
Megrendelő lap 
amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


(J példányban 


L félévre [példányban — [I] egy évre 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 





HIRDETŐK 
NÉVSORA 


ALMACO BT 

Bétacom Kft. 

CATV LINE Híradástechnikai Rt. 
DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

Ferroglobus 

FILM-VISION 

FUBA Magyarországi Képviselet 
Hirschmann-BHG 
HOLLAND Rt. 

HUNGEXPO 

Infohold Kft. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Infovox Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
Kereki Kft. 

KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 
Mikrotechnika Electronic Kft. 
MICRON Gmk 

MIKROPO Kft. 

MOLNÁR Elektronikai Kft. 
MTA MMSZ 

Permanent Kft. 

Philips Kereskedelmi Kft. 
Pixel Graphics Kft. 
RAKOTRADE Kft. 
RAMOVILL 

REPLICA Kft. 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SECURITON 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 

Video-Part Kft. 

XFer Kft. 


E arónusz 


Hordozható 
videojátékok 





— bővülő választék 


A japán Nintendo cég a japán piac meg- 
hódítása után 1990-ben az európai piacon 
is gyors sikert aratott: a , Game Boy" 
elnevezésű videojáték hatalmas reklám- 
kampányt követően milliós mennyiség- 
ben került az üzletekbe. Ezeknek a gyors 
népszerűvé váló készülékeknek az ára is 
igen kedvezően alakult, mert 180 már- 
káért a készülékhez két játszókábelt és 
egy játékszoftvert is adtak. 

A piac megteremtését és az érdeklő- 
dés felkeltését követően a Nintendo cég- 
nek már komoly vetélytársakkal is szá- 
molnia kell. Az Atari a Lynx elnevezésű 
videojátékkal, az ugyancsak japán Sega 
cég pedig a Game Gear-rel (1. ábra) ne- 
vezett be a piac megszerzéséért folytatott 
küzdelembe. 

A leggyorsabb sikerre a Game Gear 
számíthat, mivel amellett, hogy a 260 
márkás árban négy játékszoftver is ben- 
ne van, a tervezők más meglepetésről is 
gondoskodtak : kb. 200 márkáért a színes 
LCD-képernyős videojátékhoz kisméretű 
tv-tuner is beszerezhető, amit egy játék- 
kazetta helyére lehet csatlakoztatni. 
A hordozható videojáték ily módon szük- 
ség esetén hordozható színes tv-készü- 


1. táblázat 








Sonic182 


Mickie Mouse: Castle of 


Illusion 


Donald Duck: Lucky Dime 


Capers 
Olympic Gold 
Shinobi 1 8. 2 


Sega Game Gear 


Super MonacoGP 182 


Wimbledon 
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1. ábra. 

A Sega , Game Gear" elnevezésű videojáté- 
ka csatlakoztatott (a) és csatlakoztatás előtti 
állapotban (5) lévő minitunerrel 





lékké alakítható át. Ez a megoldás jelen- 
tős előnyt jelent az egyszerű fekete-fehér 
képernyős Game Boy-jal szemben. 

A Game Boy fő előnye a nagyobb múlt- 
jában keresendő: ez a videojáték rendel- 
kezik ugyanis a legnagyobb játékszoftver 
választékkal (1. táblázat). A készüléken 
futtatható játékprogramok száma megha- 
ladja a 100-at. 

A hordozható videojátékok népszerű- 
ségének egyik oka minden bizonnyal ab- 
ban keresendő, hogy ezúttal — megfelelő 
eszköz birtokában - végre a gyerekek is 
bekapcsolódhatnak abba a (valójában 
eredetileg is nekik szóló) össznépi játék- 
fesztiválba, ami a személyi számítógépe- 
ken világszerte folyik a munkahelyi terve- 
zőpultok és azíróasztalok mögött. Ha egy- 
szer komoly pozíciókat betöltő, elismert 
szaktekintélyek is képesek arra, hogy a 
munkaidő jelentős részében, kockáztatva 
annak minden káros következményét, is- 
mét gyermekké válva, akár csoportosan 
is, önfeledten nyomkodják a számítógép 
kurzorvezérlő gombjait, akkor minden bi- 
zonnyal a valódi gyerekek körében is si- 
kerre számíthatnak ezek a játékok 

(Felhasznált forrás : Funkschau 93/T1.) 


Válogatás a hordozható videojátékok programkinálatából 


Akciódús ,Jump"n Runs" a Sega cég figuráival 






Varázslatos ügyességi játék Disney-hősökkel 


Különlegességek a kacsaházból: az örök vesztes 


Donald-kacsa játékos meséi 
Sportjátékgyűjtemény 


Fergeteges autóverseny játékok ügyes grafikai 
megoldásokkal 


Tenisz szimulációs játék 
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1. táblázat folytatása 


























Batman Returns Atari Vonzó című kalandjáték Gotham Cityben 

Chip"s Challenge Epys Klasszikus fejtörőjáték 

Klax Atari Grandiózus ügyességi játék szenvedélyes játékosoknak 
Atari Lynx World Class Soccer Atari Labdarúgó játék 

Roadblasters Atari Akciódús autóverseny kiváló optikával 

Blue Lightning Atari Nagyhatású háromdimenziós labdajáték 

Checkered Flag Atari Klasszikus autóverseny max. 8 játékossal 

Super Mario Land 1 8. 2 Nintendo Zseniális .Jump"n Run"-játék ismert videojáték 

hősökkel 

Tiny Toon Adventures Konami Spielberg tv-sorozatának kiváló adaptációja 

Mickey Mouse Kemco Fejtörős ügyességi játék 

Castlevania 1 §. 2 Konami Akció a szellemkastélyban — nagysikerű játéksorozat 

Dr. Mario Nintendo Aprólékos játék a , Tetris"-hajóútvonalon 

LöönéyTünes Súrscít Remek ,Jump"n Runs"-játék a , Tiny Toon" 
Nintendo Game Boy a a ke ozaból. 

Nemesis 1 8.2 Konami Világűr akciós játék 

Mega Man Capcom/Nintendo . ] Játékok a NES sorozat hősével 

Teenage Turtles 1 8. 2 Konami Két érdekes akciójáték ismert teknősbéka figurákkal 

Track § Field Konami Sportjátékok kedvelt sportágakból 

Terminator Ljn Vonzó című közepes tempójú akciójáték 

WWF Superstars 1 8 2 Ljn Catch-szimulációk eredeti amerikai Wrestlerekkel 

Yoshi Nintendo Fejtörőjáték egy , Mario"-rokonnal 

Star Wars jú Soft Csillagháborús játék 








árom éve is van már annak, hogy 

a Sony elkészítette az első asztali 
kivitelű Hi8-as videomagnóját. Az EV-S 
1000£E típusjelű készülék 3000 márkás 
ára azonban elriasztotta a vevőket. Az 
EV-S 880£ típusjelű, nemrégiben az üz- 
letekbe került, új típusú Hi8-as video- 
magnó (2. ábra) ára már ,csak" 2200 
márka. A készülék - az alacsonyabb 
árfekvése ellenére — bőségesen el van 
látva hasznos funkciókkal. Így pl. gyors- 
indítású futóművel és forgó fejtisztító 
kefével is rendelkezik. Három videofeje 
közül kettő a felvételek készítésére 
szolgál az SP és az LP üzemmódokban, 
a harmadik pedig a speciális funkciók 
zavarmentes — működéséért felelős. 
Ezek közé a funkciók közé tartozik az 
állókép, a lassítás, és pl. az egyeskép 
léptetés. Az EV-S 880E természetesen 
Video 8-as üzemmódban is használ- 
ható. 

A készülék számos funkciója távve- 
zérelhető, amit angol nyelvű képernyő- 
menü támogat. A tv-műsorok vételéhez 
60 programhelyes tár áll rendelkezés- 
re. A korszerű videomagnóknál szoká- 
sos funkciók közül az eddig fel nem 
soroltakon kívül az EV-S 880E el van 
látva forgó törlőfejjel, gyorskereső tár- 
csával, másodperc pontosságú mara- 
dék- és elhasznált műsoridő kijelzés- 
sel, végtelenített lejátszás üzemmód- 
dal, visszafelé lejátszás üzemmóddal, 
VPS-üzemmóddal és  memory-stop 
funkcióval. 

Vannak persze hiányosságai is. Így 
pl. a kamkordertulajdonosok számára 
igen fontos videós utómunkálatok el- 
végzését nem igazán könnyíti meg, 
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. Sony V8 -as 
videomagnók 








2. ábra. A Sony EV-S 880E típusjelzésű Hi8-as videomagnója 


mert nem rendelkezik manuális kive- 
zérlésszabályozási lehetőséggel (a vá- 
gásnál gyakran szükség van manuális 
szintkorrekcióra), a hangot csak ferde- 
sávos technikával rögzíti, így inzert- 
készítésnél a képpel együtt az eredeti 
hangot is törli (nem így az EV-S 1000E, 
amely a VHS rendszerben szokásos 
hosszanti hangsáv helyett PCM-techni- 
kával is rögzíti a hangot a szalag elkü- 
lönített részén és az utólagos megmun- 
kálás során csak ezt lehet befolyásol- 
ni). Nem rendelkezik továbbá a képnyi 


pontosságú  vágáshoz használatos 
RCTC-rendszerű time code rögzítéshez 
és olvasáshoz szükséges áramkörök- 
kel, valamint időalapkorrektorral sem. 

A készülék hangminősége egy csekély 
mértékű fejátkapcsolási zajtól eltekintve 
jónak mondható. Dinamikája egyenletes, 
a természetes hangképpel azonban kissé 
adós marad. Az EV-S 880E képminősége 
igen jó, a finom képrészletek visszaadá- 
sa mindkét szalagsebességnél megfele- 
lő, és különösen Hi8-as kazetta használa- 
ta esetén meggyőző. 
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Akinek mindez nem elegendő, an- 
nak meg kell várni az 1994-es évet: 
ekkor ígéri ugyanis a Sony cég egy 
új Hi8-as top modell megjelenését, 
amely már a videós utómunkálatok 
minden lehetséges rafinériájára al- 
kalmas lesz. 


A másik videomagnós újdonság, 
amiről beszámolhatunk, az a Sony 
GV-S 50E típusjelű hordozható ké- 
szüléke, amely -— tekintve, hogy LCD- 
képernyővel is el van látva — a ,vi- 
deo-laptop" kategóriába sorolható (3. 
ábra). A 2100 márkába kerülő Video 
8 rendszerű 183x83x127 mm-es, 
alig másfél kilogrammos berendezés 
tulajdonképpen a GV-300E típusjelű, 
és megjelenése idején ,video-walk- 
man"-nak keresztelt készülék utódjá- 
nak tekinthető. 

A GV-S 50E video-laptop hifi-szte- 
reó hanggal rendelkezik, sőt a walk- 
man-eknél jól bevált ,Mega Bass" 
áramkörrel is el van látva, ami a fej- 
hallgatók jobb mélyhangvisszaadásá- 
ról gondoskodik. Az új Sony video- 
laptop mind az elődjénél, mind pedig 
a konkurenseinél (Panasonic NV- 
FIE: 3600 márka, Philips PVR 570: 
4000 márka, Hitachi VT-LC50: 4000 
márka) kisebb, könnyebb és olcsóbb. 

A video-laptop egyik érdekessége, 
hogy a Video 8 kazetták mellett — ún. 
kvázi-Hi8 üzemmódban - Hi8 kazet- 
ták lejátszására is képes. Ebben az 
üzemmódban, ha nem is Hi8 felbon- 
tással, de azért stabil és színhű kép 
állítható elő az egyébként Video 8 
rendszerű videomagnóval. 

A GV-S 50E másik érdekessége, 
hogy le tud játszani NTSC-rendszerű 
felvételeket, amennyiben többnormás 
vagy pedig PAL-rendszerű színes tv- 
készüléket csatlakoztatunk hozzá. 

A készülék energiaellátásáról a 
Sony minikamkorderekből már jól is- 
mert NP-55H akkumulátor gondosko- 
dik, de alig 150 márkáért beszerez- 
ról üzemeltethető DCP-77 típusjelű 
12 V-os adapter is. A video-laptop 
saját akkumulátora kb. 1 órás folya- 
matos üzemet biztosít. 

A filmbarátok számára a Sony cég 
mintegy 350 Video 8 rendszerű mű- 
soros videokazettát hozott forgalom- 
ba. A 40...50 márkába kerülő kazet- 
ták mind a felnőttek, mind pedig a 
gyerekek számára bőséges választé- 
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3. ábra. A Sony GV-S 50E típusjelzésű ,,vi- 
deo-laptop"-ja 


kot kínálnak. A GV-S 50E pl. arra is 
felhasználható, hogy a gépkocsi ak- 
kumulátoráról üzemeltetve, ilyen mű- 
soros kazettákkal szórakoztassa a 
gépkocsi hátsó ülésén a hosszú uta- 


zás fáradalmait nehezebben viselő 
gyerekeket. 

A GV-S 50E számos egyéb lehető- 
séget is kínál a felhasználásra. Nor- 
mál cinch-kábelek felhasználásával 
összekapcsolható pl. egy tv-készülék- 
kel és ekkor egyszerű player-ként 
használható. A készülék el van látva 
control-L csatlakozóval is, és ezáltal 
- egy kamkorderrel összekapcsolva — 
felhasználható a videofelvételek utó- 
lagos megmunkálásához is, sőt mivel 
mind a kamkorder, mind pedig a vi- 
deo-laptop hordozható kivitelű, sür- 
gős esetben a vágás munkálatai a 
gépkocsiban vagy akár a strandon is 
elvégezhetők. 

Végül megemlítjük, hogy a Sony 
cég az új video-laptopjához egy 
mindössze 200 g tömegű mini tv- 
tunert is kifejlesztett, amelyet egy- 
szerűen a készülék oldalához lehet 
csatlakoztatni. A TGV-3E típusjelű 
minituner 60 programhellyet biztosít 
a venni kívánt tv-műsorok számára 
és beépített timerrel is el van látva, 
ami 6 műsor előre beprogramozott 
felvételét teszi lehetővé. Szabadtéri 
üzemeltetés esetén a megfelelő mi- 
nőségű vételről a kihúzható botan- 
tenna gondoskodik. 


(Felhasznált forrás: Video 93/6.) 





Barangolás 
a kamkorderek 
világában 


Természetes emberi vágy, hogy min- 
denki szeretné valamilyen formában 
megörökíteni az úti emlékeit: van aki 
biztosra megy és megveszi a képesla- 
pokat és az útikönyveket, mások vi- 
szont saját maguk akarják megörökíte- 
ni a látottakat. Érthető tehát, hogy világ- 
szerte egyre több és több fényképező- 


gépet és kamkordert adnak el a keres- 
kedők. Különösen a kamkorderek vilá- 
gában jelentős az előretörés, aminek 
egyrészt az az oka, hogy a gyors fejlő- 
dés következtében egymás után jelen- 
nek meg az újabb és újabb típusok 
(ezáltal ugyanis a régebbiek mind ol- 
csóbbá válnak), másrészt pedig az, 
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VIDEO-PART KFT. VIDEO-PART KFT. 


1092 Budapest, Ferenc krt. 30. 
Tel.: (36-1) 217-3754 Fax: (36-1) 186-8413 Tel/fax: (36- 





AG-1150 S-VHS, stúdió rekorder TBC 

AG-1650 S-VHS, stúdió player TBC 

AG-1450 5-VHS, dock rekorder 

AG-110 S-VHS, editáló pult 

WV-F250ADE S-VHS 3 CCD kamera 

WV-FTOARE S-VHS 2CCD kamera 

NV-MPILE videoprinter, digit. trükk 

WJ-MXS5O mixer, 4 input digit., comp. 

WJ-MX30 mixer, 2-1 inp., 2 fr. tar. 

WJ-MXI12 mixer, 2-1 input digit. Számítógépes komplex montírozó rend- 
WJ-AVel E! színes feliratozó computer szer, A/B roll editáló, time code kezelés, 
TC-1SMZ2RD tv/monitor, 5-VHS, új 39920Ft ( videomixer, többszáz digitális trükk, 
LIBEC 50 állvány, profi, oil head 126 900 Ft hangkeverés,  feliratozó,  NTSC-PAL, 
LIBEC 300 állvány, profi, oil head 18800Ft ( PAL-NTSC transzkóder, képtároló. 


AG-455 S5-VHS kamera (táska, akku 207 920 Ft 

NV-MS4 S-VHs kamera 188 720 Ft £ ofo NEWS 

NV-V8000 $-VHS profi mech. TBC 311 920 Ft 

NV-FS200 $-VHS, TBC, hifi VTR. 151920Ft ]Í Modulárisan bővíthető feliratozó és képúj- 

NV-FS988 S$-VHS hifi VTR. 111920Ft Í ságrendszer PC-re. 

NV-FT7 S-VHS hifi, VHS VTR., 83920Ft ] Több száz betű, kontúr és árnyék változa- 

VW-ECI10 edit VITC kóddal 99) 111920 Ft tos hátterek, fényképek, hang- és video- 

VW-EC310 edit 8 program 54320Ft ] efektek, szövegbejátszás, zenei aláfestés, 

WJ-AVESE mixer dig. 5-VHS 143920Ft Í rovatszerkesztés, filmbejátszás, videove- 

WV-TTLS mixerhez feliratozó 23120Ft ( zérlés. Teljes magyar ABC, valamint ma- 

TC-14LIEE tv/monitor 37 cm 41520Ft ( gyar nyelvű kezelési útmutató. 

RP-VM130 zoom mikrofon 14336 Ft ]( Minden kedden és csütörtökön bemuta- 

tól!!! 

NV-M40 vHS kamera 100édiyit 131 120 Ft " A 

NV-S78 S-VHS kamera, színes 143 920 Ft UJD ONSAG ! ! ! 

NV-S7 5-VHS kamera, digit" 135 920 Ft 

NV-RS50E VHSC kame B 107 920 Ft TECHNICS PIANÍNÓK, 

NV-920 VHSC kamer 87 920 Ft SZINTETIZÁTOROK 

NV-HD100 VHS, hifi, § 63 920 Ft E 

J, 46 320 Ft T e. 
NV-SDIOEE VHS, 3 i 42 320 Ft : jo 
NV-POSREE VHS, HÍVJON! ec NICS 
25 520 Ft 

Á 18 320 Ft B 





e Touch Sensitive Keyboard 
Táska S7, S78, d 2392 Ft e Volume Balance Controller 
Táska G101, Gá 2792 Ft ] e MIDI Eguipment Connections 
Dinami ga 1740 Ft 


"s2n ] ÚJ MIKROFONOK! 


Mini clip 170 MHz, profi 31920 Ft 


bm tartalmaznak! (A változtatás jogát fenntartjuk!) Dinamikus, CANON CS, SM 5520 Ft 


ási intézmények, akik erre jogosultak, 


Á á rendelhetnek. Szállítási határidő 2-4 hét. 
HLtKAK : 5 3 Va TV aj 
STÚDIÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁSOK VÁSÁRLÁSA ESETÉN KEDVEZMÉNY! 


VIDEO MÁRKASZERVIZ [ILO OYR AT EG TE SY ap 


1092 Budapest, Ferenc krt. 26. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 32. 
Telefon: 217-3754 Telefon: 181-2591 
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4. ábra. Panasonic NV—S20E 
hogy a kamkorderek egyre kisebbek, 
mindentudóbbak és megbízhatóbbak. 
Végül az sem elhanyagolható szem- 
pont, hogy az emlékek megörökítésé- 
hez elképzelni is alig lehet praktiku- 
sabb eszközt egy kamkordernél : színes 
kép, sztereó hang, kitűnő kép- és hang- 
minőség, azonnali visszanézhetőség — 
ezek olyan előnyök, amelyeket minden- 
képpen akceptálni kell. 

Akik számára a minőség a döntő, 
azok számára a legjobb nevű cégek 
csúcskészülékeit ajánlhatjuk megvétel- 
re, így pl. a Sony CCD-VX TE típusjelű 
3 CCD chipes kamkorderét, vagy a Ca- 
non EX 1 Hi típusjelű igen sokoldalú 
készülékét. Ezek ára azonban megle- 
hetősen magas (5...6000 márka), és a 
méretük sem a legkisebb. 

Akik számára a még elfogadható 
képminőség mellett a kis méret és a 
kedvező ár is fontos szerepet játszik, 


FESIEBETT TESTI TETTTÜT (NET TVT TTSEBEETSEZ TES SÉRELME ETT STT TEST GKETETSEEZT ETT VETT KEST ETET EZ ETETSEZÉBEZÉ ESZES ETÉZETEZTKETETT E ZEZEESSEZSzET SZESZT TES ZTÉSEZ Ke TENI! 
hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e ; 


Az elektródákra adott 
200...300 V-os feszültség hatására 


A japán Osaka egyetem kutatói 
3 órás videofelvétel tárolására a 





lesz. A bemutatott prototípusnak 
s. könnyen 


bátran ajánlható pl. a Panasonic kb. 
1700 márkáért beszerezhető NV-S 20E 
típusjelű mini kamkordere, amely a 
szokásos kamkoderekhez képest na- 
gyobb látószögű (4. ábra). 

Lényegesen több szolgáltatást nyújt, 
és a fentebb említett okok miatt mégis 
jócskán 2000 márka alatti áron szerez- 
hető be a Sony CCD-TR 305E típus (5. 
ábra), amely más típusjelzéssel szá- 
mos más cég termékválasztékában is 
szerepel (Blaupunkt CCR-830 HiFi, Ni- 
kon VN-3200, Ricoh R-15, Yashica 
KX-95E). 

A Blaupunkt CCR-900H típusjelű Hi8- 
as kamkordere már kb. 2600 márkába 
kerül. Ez az eredetileg szintén Sony 
termék (CCD-TR 8E) lítium-akkumulá- 
torral van ellátva, és bár kihagytak be- 
lőle néhány speciális funkciót (fader, 
címimposer), ezzel szemben igen hasz- 
nos talapzattal látták el, ami fixen ösz- 





5. ábra. 


Sony CCD-TR 305 E 


nek el. 
megjegyezhető" 





6. ábra. Blaupunkt CCR—830 HiFi 


szeköthető a tv-készülékkel. Elutazás- 
kor ki kell venni belőle a hálózati töltő- 
adaptert, és leemelni róla a kamerát, 
hazaérkezéskor pedig csak vissza kell 
mindent rakni a helyére és máris néz- 
hető a felvétel (6. ábra). 

A nyaralás megörökítésre váró leg- 
kellemesebb pillanatai igen gyakran a 
strandhoz kötődnek (ahol általában 
igen könnyű egy kis vízzel és egy kis 
homokkal találkozni). Csakhogy a sós 
víz és a por a kamkorder igen finom 
szerkezetei számára nem a legjobb tár- 
saság. A használati utasítások általá- 
ban bőséges teret szentelnek az ezzel 
kapcsolatos intelmeknek. A védőtokok 
és a vízalatti felvételekhez használható 


állításon és szakvásáron a Ca- 
non európai kutatócentruma be- 


alkalmas fémlemezen dolgoz- 
nak. A fémlemez mérete alig na- 
gyobb egy hitelkártyánál. A digi- 
talizált kép- és hangjelek tárolá- 
sára szolgáló elemi cellákat ato- 
mi méretekben akarják kialakí- 
tani. A prototípus előállítását 
1995-re tervezik. 


4... 


Lassan megvalósul a tv-konst- 
ruktőrök és a tv-nézők régi álma, 
a falra akasztható, lapos képer- 
nyős televízió. A gigantikus ja- 
pán elektronikai cég, a Fujitsu 
bejelentette, hogy őszre elké- 
szül a plazmatechnikával műkö- 
dő lapos tv-képcső sorozatgyár- 
tásra alkalmas modellje. Az 53,5 
cm-es képátlójú és 3,2 cm mély- 
ségű képcső tömege mindössze 
48 kg. 

Az új képcső ára előrelátható- 
lag 1 millió Yen (14600 márka) 


74 VIDEOTECHNIKA 





FPF21CB8O60UA típusszámot ad- 
ták. Az egyelőre természetesen 
csak NTSC változatban készülő, 
digitális jelfeldolgozó áramkö- 
rökkel is kiegészített egység 
260 000 színárnyalat előállításá- 
ra képes. 

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy 
a lapos képcsőhöz vezető rögös 
úton — a jelenlegi riasztó ára el- 
lenére — a plazmatechnikán ala- 
puló képcsőelőállítási eljárás a 
legsokatígérőbb megoldás. 
A Fujitsu cég szakemberei sze- 
rint ezzel a technikával maxi- 
mum 1,5 m-es képátlójú képcsö- 
vek állíthatók elő. 

Az LCD-képernyőknél szoká- 
sos csekély, mindössze 90 fokos 
látószög a plazmaképcsőnél 140 
fokra növekszik. A képet alkotó 
képpontok parányi fémelektró- 
dákból állnak, amelyeket neon- 
gázzal töltött üregekben helyez- 


a gáz a normál fénycsövekhez ha- 
sonlóan fényt bocsát ki magából. 
A klasszikus plazmaképernyők fé- 
nye narancsszínű, előállításuk 
egyszerűbb, mint az LCD-képer- 
nyőké, és a tehetetlenségük is ki- 
sebb. 

A problémák akkor kezdődnek, 
amikor a színes kép előállítására 
törekszünk. Ekkor háromféle szí- 
nű (vörös, zöld és kék) képponto- 
kat kell ,összedolgozni". Megva- 
lósítási alternatívaként szóba jö- 
het a különböző gáztöltések vagy 
pedig színes szűrőfóliák alkalma- 
zása. Olyan megoldás is elképzel- 
hető, hogy a teljes képet képtáro- 
lóra vezetve az egyes színkompo- 
nenseket egymás után jelenítik 
meg a képernyőn. 


4. 


Az idén áprilisban megrende- 
zett londoni , Virtual reality" ki- 


mutatott egy olyan számítógé- 
pes programot, amely új korsza- 
kot nyithat a számítógépes ani- 
máció területén. A. ,Render- 
ware" elnevezésű program se- 
gítségével a jelenleg használa- 
tos személyi számítógépeken 
olyan animációk állíthatók elő, 
amilyenek eddig csak különle- 
gesen nagy teljesítményű, szu- 
pergyors és ennek megfelelően 
szuperdrága számítógépeken 
voltak lehetségesek. A bemutató 
során a 200 kBájtos program 
egy hordozható 386-os PC-n állí- 
tott elő háromdimenziós térben 
mozgó figurákat, realisztikus ár- 
nyékhatásokkal és tükröződé- 
sekkel. 


kk. 


A minikamkorderek széles körű 
elterjedése változásokat hozott 
a készenléti- és a hordtáskák 
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táskák mellett ma már olyan kamkor- 
derek is vannak a piacon, amelyek 
védve vannak a fröccsenő vízcsep- 
pek és a por káros hatásaitól. Ezek 
közé tartozik a Hitachi ,Surf 8 
Snow" Video-8-as kamkordere 
(VM-SP TE) és a JVC GR-AMWTE tí- 
pusjelű VHS-C rendszerű , Weather 
Cam" készüléke (7. és 8. ábra). 
Ezek a 2600 márka körüli áron be- 
szerezhető kamkorderek igen jól 
használhatók a vízisportot kedvelők 
és pl. a hegymászók számára is. 
Kissé ugyan nagyobbak, nehezeb- 
bek és körülményesebben kezelhe- 
tők, mint a normál kamkorderek, 
azonban nem kell annyira félteni 
őket, és ezáltal a felvételkészítésre 
legkevésbé alkalmas körülmények 
között is használhatók. 





7. ábra. Hitachi VM-SP1E 


; 1 





8. ábra. JVC GR-AW1E 

Pillanatnyilag a legdivatosabb 
kamkorderformátum a lapos, állított 
kivitel. Amióta a Sanyo cég pestiesen 
szólva ,befürdött" a fekvő helyzetű 
kamerakonstrukcióval, előtérbe került 
az állított kivitelű, lapos konstrukció, 
amelynek első típusait a Canon és a 
Hitachi cég hozta forgalomba. A la- 
pos kivitel fő előnye, hogy könnyen 
elfér a táskába, vagy akár a kabát- 
zsebben is, és ezáltal utazáskor, 
nyaraláskor is kellemesebb a hasz- 
nálata. A kb. 2300 márkába kerülő 
NV-R50 piacra dobásával most várat- 
lanul a Panasonic is csatlakozott a 
,Slim Design" filozófiához (9. áb- 
ra), ami azért érdemel külön emlií- 
tést, mert eddig a VHS-C rendszerű 
kamkorderek viszonylag tekintélyes 
térfogatú futóművei nem tették lehe- 
tővé a méretek ilyen arányú csökken- 
tését. 

A színes keresős, speciális akku- 
mulátoros (4,8 V-os), számos digitális 
funkcióval ellátott készülék vastagsá- 
ga mindössze 7,5 cm (az előzőleg ki- 
hozott NV-S20-nak ugyanez a mérete 
még 13 em volt), amivel igencsak fel- 
adta a leckét a konkurenseknek, köz- 


tük is elsősorban a Sony-nak. Továb- 
bi érdekessége a készüléknek, hogy 
a világon első ízben ebben a kam- 
korderben alkalmaztak 1/4 col mére- 
tű CCD-chipet. A Panasonic partnerei 
közül a Grundig reagált a leggyor- 





9. ábra. Panasonic NV-R 50 


sabban, és máris bemutatta az 
NV-R50-re kísértetiesen hasonlító LC 
320C-t. 

A koreai Samsung már régóta 
gyárt kamkordereket, bár ezek eddig 
elsősorban Ouelle és Otto/Schwab 
márkajelzéssel kerültek forgalomba. 
A világ ötödik legnagyobb elektroni- 
kai cége most úgy tűnik, hogy meg- 
unta a névtelenséget és két új kam- 
korder forgalomba hozásával hívta 
fel magára a figyelmet. A VP-E 808 


e hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek 





Kétrészes videotáska-kombináció mini- 
kamkorderek számára a Sony termék- 
választékából 


iránti igényekben is. A kisebb mé- 
retű kamkorderek ugyanis már 
nem igényelnek akkora helyet a 
táskákban, mint az elődeik, tarto- 
zékaik viszont nekik is szép szám- 
mal akadnak. Ezek akamkorderek 
már akár a kabátzsebben is elfér- 
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nek, csak éppen ki megy kabátban 
a strandra. Az új igények kétré- 
szes videotáskákban öltenek tes- 
tet, amire jó példa a Sony által kife- 
jezetten a TR-sorozatú kamkorde- 
rek számára kifejlesztett LCS-F 
13AB és LCS-TRG2 kétrészes vi- 
deotáska-kombináció. A felső tás- 
ka szolgál a minikamkorder szá- 
mára, a hozzá csatlakoztatható 
másik táskában pedig a hálózati 
adapter, a kazetták és egyéb tarto- 
zékok kapnak helyet. Fő előnye, 
hogy azalsó részpl. a szállodában 
hagyható és a kirándulásra ele- 
gendő afelső részt magunkkal vin- 
ni. A kétrészes videotáska ára kb. 
130 márka. 


4... 


A hannoveri Cebit-en (számítógé- 
pes kiállítás és vásár) a Fuba cég— 
sok egyéb újdonság mellett — be- 
mutatott egy teljes egészében mű- 
anyagból készült összecsukható 
műholdvevő antennát. A DAP 2000 





Fuba gyártmányú,  Cassegrain-elven 
működő, összecsukható műholdvevő 
antenna 


típusjelzésű kültéri egység (anten- 
na-tfej) felszereléséhez nincs 
szükség szerszámokra, mert a ki- 


csomagolást követően az anten- 
nátcsak szét kell nyitni, a tartóosz- 
lopra kell helyezni, és a saját sze- 
relvényeivel — lehet rögzíteni. 
A könnyű installálású rendszer 
előnyösen használható mobil 
üzemben is. 

A 75 cm-es átmérőjű antenna 
különlegessége még, hogy ez az 
első olyan egyedi műholdas vétel- 
re készült, sorozatban gyártott pa- 
rabolaantenna, amelyik a Cas- 
segrain-elven működik. Ennél a 
megoldásnál a fejegység nem 
elől, hanem az antenna mögött he- 
lyezkedik el, és a mikrohullámokat 
egy kisméretű tükör vetíti a sugár- 
zóra. Az 1400 márkába kerülő kül- 
sőtéri egység LNC-jéhez két recei- 
ver csatlakoztatható. 


... 


A Wisi cég a karlsruhei egyetem 
laboratóriumában végzett kísérle- 
tek alapján megállapította, hogy 
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10. ábra. 


Samsung V-PE808 


típusjelű , family-modell" ára távszabály- 
zóval és videolámpával együtt kb. 1350 
márka, míg a VC-E 405 típusjelű HiFi 
sztereo hangú, cím-imposeres, interval- 
lum-időzítéses minikamkorder árát 1600 
márkára tervezik (10. és 11. ábra). 

Új kamkorder-konstrukcióval kísérlete- 
Zik a Fuji cég is, aminek az első képvise- 
lője az FS-1 típusjelzésű ún. , Simple 
Hi8" minikamkorder. Ennél a kamkorder- 
nél a tervezők egyrészt az eddig elért 
kitűnő képminőség megtartására töre- 
kedtek (erre utal a Hi8-as rendszer alkal- 
mazása), ugyanakkor minden más szem- 
pontból a lehető legegyszerűb és leg- 
praktikusabb konstrukciót tartották szem 
előtt. Így került sor a kompakt fényképe- 
zőgépeknél elterjedt ,átnéző" kereső és 
a két fix gyújtótávolságú üzemmód alkal- 
mazására (12. ábra). 


írek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e 





Az FS-1 kamkorder azonban még to- 
vábbi egyszerűsítéseket is tartogat a vá- 
sárlók számára, így pl. a Blaupunkt CCR- 
900H kamkorderéhez hasonló, otthoni 
használatra szánt talapzatszerű kiegé- 
szítő egységgel is el van látva, azzal a 
különbséggel, hogy az FS-1-nél ez a ki- 
egészítő egység tartalmazza a lejátszás- 
hoz szükséges kezelőszerveket is (leját- 
száshoz tehát előzőleg csatlakoztatni 
hozzá a kamkordert). Ennek a kamkor- 





11. ábra. 


Samsung VC—E405 


dernek az ára remélhetőleg jócskán alat- 
ta marad majd a jelenlegi Hi8-as kamkor- 
derekének. A jövőben tehát egyáltalán 
nem biztos, hogy a Hi8-as jelző csak a 
drága készülékeknél lesz használatos. 
Rövid barangolásunk a kamkorderek 
világában ezzel véget ért. Annak szem- 
léltetésére, hogy az elmúlt néhány év- 


ben milyen hatalmasra duzzadt a 
kamkorderek választéka, befejezésül 
még bemutatunk két áttekintő táblá- 
zatot, amely az elmúlt egy-két hónap- 
ban megjelent új kamkorderektől el- 
tekintve szinte valamennyi jelenleg 
használatos típust tartalmazza (2. és 
3. táblázat). 


Felhasznált forrás : 
(a Video és a Funkschau 
különböző számai) 





12. ábra. Fuji FS-1 


a műanyagantennákba ugyan- 
úgy bele tud csapni a villám, 
mint a fémből készült antennák- 
ba. A műanyagból készült anten- 
nákkal rendelkező műholdvevő 





A Wisi cég által végzett vizsgálatok ta- 
nulsága szerint a villám a műanyagból 
készült műholdvevő antennába is bele 
tud csapni 


76 VIDEOTECHNIKA 





tulajdonosoknak tehát ugyanúgy 
le kell földelniük az antennáju- 
kat, mint ahogy az a fémanten- 
náknál szokásos. A villámcsa- 
pás során ugyanis a másodperc 
tört része alatt több millió voltos 
feszültség lép fel és több ezer 
amperes áram folyik a föld felé. 
Nem megfelelően földelt anten- 





na esetén a villámcsapás jelen- 
tős károkat okozhat a berende- 
zésben. 


hat 


Műholdvevő (beltéri vevő, recei- 
ver) igen sokféle van. Olyan 
azonban, amelyik a  Dolby- 
Surround-System által szolgál- 


A Pace MSS 1000 típusjelzésű műholdvevő tunerje az egyetlen olyan készülék pilla- 
natnyilag ebben a kategóriában, amelyik Dolby-ProLogic dekóderrel van ellátva 


tatott , nozihang"-információkat 
is feldolgozza, egyelőre csak 
egy van, éspedig az angol Pace 
MSS 1000 típusjelű, kb. 1000 
márkába kerülő  receiverje, 
amely beépített Dolby-ProLogic 
dekódert tartalmaz, és ennek 
megfelelően (a szokásos kettő 
helyett) öt hangkimenettel ren- 
delkezik. Sajnos a beépített 
többcsatornás végfokozat csa- 
tornánként csak 6 W-os teljesít- 
ményt biztosít, azonban a cinch- 
csatlakozós hangkimenetek fel- 
használásával bármilyen telje- 
sítményű végerősítőre elvezet- 
hetők a térhatású hangélményt 
nyújtú hangjelek. 

A Pace MSS 1000 műholdve- 
vő receiver 250 programhely- 
lyel rendelkezik és Videocrypt- 
dekódert is tartalmaz a kódolt 
adások egy csoportjának véte- 
léhez. 


folytatás a 83. oldalon 
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2. táblázat 


VHS/VHS-C/§-VH$S/§-VHS-C rendszerű 





Kamkorderek jellemzői 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































E § 
töngtté LETE ESÉSE 8 Í j a 
Í É § ! 
z Í § 
i HET]! 3183 
Blaupunkt CCR-650 S ejeje e v[- 6-485 ef-Jel 2800 ] Panasonic NV-S 7E 
Grundig LC 255 SC eleje e VIe el-e) 2800 Panasonic NV-S 7 E 
JVC GR-SC 9 EG eje e - [- e/0J0] 2000" [- 
JVC GR-SC 90 EG eje e elelel 2800 [- 
JVC GR-SZ 1 ele e VIGO] 400 [- 
§-VHS-C ] Metz 9744 eje e e 0] 2800 ] Panasonic NV-S 7 E 
FendSZEŰ [Mitsubishi HS-CX7E eje e -[-[-]e] 2500 [- 
kamkorderek  ( Nordmende SV 550 e VJEJE] 2800! ] JVC GR-SC 9 EG 
Panasonic NV-S 7 E e . e el 2800 [- 
Philips VKR 9015 ele ef-Jel 2800 ] Panasonic Nv-S 7E 
Saba SCM 3 ele ejejel 2060 ) JVC RG-SX 9 EG 
Siemens FA 259 ele e e Panasonic N-VS 7 E 
Telefunken C 2200 ele eljel[el 2600 ) JVC GR-SX 9 EG 
Akai PVS-CS500 E eleje ele[-] 2500 [- 
Bauer VOC 662 eleje Panasonic NV-MS 95 E 
Í Blaupunkt CR-62008.———] ejeje 
Hitachi VM-S 83 E ejeje[-je E 
Hitachi VM-S 83 ER jeje[-Je[-je 
JVC GR-S 505 EG jeje[-Je[-[e 2700 [e 
JVC GR-S 99 E ejej-Je[-jeje 3200! - 
Loewe Profi S 95 ejeje[-jJe[-je 2500] Hitachi VM-S 83 E 
Loewe Profi S 96 ejeje[-jej-je 2800 Hitachi VM-S 83 ER 
tenészerű Metz 9637 ejeje[-jej[-je Panasonic NV-MS 70 E 
kamkorderek [Metz 9746 ejeje[-je[-je 8 3500] Panasonic NV-MS 95 E) 
Mitsubishi HS-C 35 E elelele[-jeje [2600] - 
Mitsubishi HS-C 50 elelelele[-je 34 
Nordmende HS 701 e s. el-Je[-je JVC GR-S 505 E 
Panasonic NV-MS 70 E elelje[-jel[-je 
Panasonic NV-MS 90 E ele el-je - 
Panasonic NV-MS 95 E e e - 
Saba VM 7300 el-je Ter" JVC GR-S 505 EG 
Siemens FA 229 elj-je Panasonic NV-MS 70 El 
Telefunken A 2300 e e ster JVC GR-S 505 EG 
JVC GR-S 707 e e e 4000! [ - 
$-VHS-C. ] Normende HS 800 e e. 5 e 4000! ! JVC GR-S 707 
tönistert Philips VKR. 9300 eleje § e 4000! JVC GR-S 707 
kamkorderek. ( Saba VM 7100 eleje e JVC GR-S 707 
Telefunken A 2500 P e e ele 4000! [ JVC GR-S 707 
Blaupunkt CR-2000 S e e 6101 -] 4000! ] Panasonic NV-MS 1 
Grundig LC 295 SN e e 0I0JO] 4000 ] Panasonic NV-MS 4 E 
Grundig $-VS 180 el-je eje Panasonic NV-MS 1 
jörestő (VC GF-S 1000 eleje elej[- - 
five ásrék Metz 9634 el-e ele[- Panasonic NV-MS 1 
Panasonic NV-MS 1 e e eje - 
Panasonic NV MS 4 E e ele I s 
Saba VM 7000 e eje ] JVC GF-S 1000 
Akai PVS-C20E e ele fé 
Akai PVS-C 40 E el-]- ele - 
Bauer C 61 eleje a . Panasonic NV-S1—] 
Bauer C 62 ejejel e Panasonic NV-S 5 E 
fenéket Blaupunkt CCR-550 eleje e Panasonic wv-st ] 
Kárkördátk Blaupunkt CCR-570 e e e Panasonic NV-§ 5 E 
Grundig LC 125 C e e e Panasonic NV-S 5 E 
Grundig LC 225 C eleje e ] Panasonic NV-S 6 E 
Grundig VS-C 55 o e I Panasonic NV-S1 
JVC GR-AW 1 EG eleje 2500. [- 
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2. táblázat folytatása 































































































































































































































































































































































































































VénéHtEK KTÁT-átntsát házas tinik buvetdetenetk [tt 
E J 
! : 
8] £ 
1; i 
ú 5 Azonos 
maz teat HETI E Ir! s. 
b ik ds áeT 
E ETETETT HT]: 8 
ő £ É z z z 
JVC GR-AX 2 EG -[e[-1-1-1-1eje -] 114 ] 7-4265 1700. [- 
JVC GR-AX 5 EG 142 [-]e[-[- ejej- -] 114 ] 67-54 1500 
JVC GR-AX 7 EG 102 [- sr] -[-1-101-1e -[ 114 ] 7-425 2000! 
JVC GR-AX 10 EG 104 [-Je[-[-1-1-1eje ej 114 [67-54 2000. - 
JVC GR-AX 50 EG 108 1-1e1-[-1-1-1ele 6] 114 ] 67-54 2500 - 
Metz 9702 el-Je[-[-[-je s -[ 114 (67-40 25001] Panasonic NV-S 1 
Metz 9704 ele[-[- ele -[-[-[-[-I 114 ] 6-488 20001] Panasonic NV-S 5 E 
Metz 9705 e -]e e ejel 114 6—488 [- -10168]IE] 2300 ] Panasonic NV-S 6 E 
( Minolta C-516 E -[e[-[-] ele 114 ] 7-425 [- -[-[-]e 1700 ] Jvc GR-AX 2 EG 
Minolta C-606 E -f[e[-[- ej- 114] 7-428 [- -Jefejel 2000 JVC GR-AX 7 EG 
Minolta C-618 E 104 1-[e[-[-[-[-[ele 114 67-548 -[-]Jefel 2200 ] JVC GR-AX 10 EG 
Mitsubishi HS-CX1E 076 Jeje[-[- ele 118 -[-[-]el 2000 [- 
Mitsubishi HS-CX4E ele[-[-[-[elele 1218 -[-[-]e[ 2300 [- 
Mitsubishi HS-CXGE ele7-[-[-Jejejejel 118 -[-[-]el 2800 [- 
Nordmende CV 350 -[e[-[-[-[-jeje 114 -[-[-[-1e1 18005 ! JVC GR-AX 2 EG 
Nordmende CV 360 [-]e[-[-[-[-]e .— 6.7-545 -[-[-[-]el 1900 ] Jvc GR-AX 5 EG 
Nordmende CV 4500 - - -[7 ej- 114 7—425 1-]1461-][e1-[-1eje[e] 2000 ( JVC GR-AX 7 EG 
VHS-C  ] Nordmende CV 451 DC -Je[-[-[-1-]1ele 114] 67-546 -]Je-[-1-1e[el 2200 ! Jvc GR-AX 10 EG 
rerdszerű  ( Nordmende CV 460 COL -]1e1-[-1-[-Jeje 114 67-545 -Ie1-][-jelele] 2500] JVC GR-AX 50 EG 
kamkorderek Panasonic NV-S 1 e ej-[- ele 114 ( 67-40" 25007 
Panasonic NV-$ 5 E jeje[-[-]-Jejeje 114 ] 6-488 — 2500 
Panasonic NV-S 6 E jele[-jJe[-jejejejel 114 -[-[-jelelel 2300 [- 
Panasonic NV-S 8 E [ele7-Je[-jejeje] 1914 ] 6-488 -[-[-Jelelel 2800 [- 
Philips VKR 6870 [-Je[-[-[-[-[e[-je 114 e1-[-[elele 2800 ] JVC GR-AX7 EG 
Philips VKR 6880 1-]e[-[-]- ejeje[- 114] 6.7-54€ 01-[-1-Je[e] 2200 ] JVCGR-AX 10 EG ] 
Philips VKR 6890 jeje[-jJe[-Jejeje[e 114] 6-488 -[-[-]Jelej[el 2300 Panasonic Nv-S 6 E 
Saba CM 1 1-Je[-[-[-1-]e[-Jel 114 ( 7-428 -[e-[-Jeljejej 2050 ] Jvc GR-AX 7 EG 
Saba CM 2 112 -[-[-1-1jele[-[-[- -Je[-[-[-1-1e] 1750 ] JVC GR-AX 2 EG 
Saba CM 4 112 -[-[-1-1ele ef-[-[-1-1el 1550  Jvc GR-AX 5 EG 
Saba CM 5 1.08 -[-1-[-]Jejel e1-[-Jele[el 2500 ( JVC GR-AX 50 EG 
Siemens FA 236 1.00 elj-[-[-jJejel -[-[-[e[-[-] 25001 ] Panasonic Nv-S 1 
Siemens FA 256 090 mini e el —-[-1-160f-1-] 2500! ] Panasonic NV-S 5 E 
Siemens FA 266 e el ejeje 2300 ] Panasonic NV-S 6 E 
Teletunken C 1200 elel -[-]e 1500 JVC GR-AX 2 EG 
Teletunken C 1300 ejel -[-]60 1700 ] JVCGR-AX 5 EG 
Telefunken C 1500 ej - V/JeJ0] 1800! ] JVC GR-AX 7 EG 
Telefunken C 1700 L. o -Jejel 2000 ] JVC GR-AX 10 EG 
Akai PVS-C 100 E e ele[-[ 1800 [- 
Bauer VCC 612 0101- 1700! ] Panasonic NV-G 1 E 
Bauer VCC 613 0/J0/J-] 1700 ] Panasonic NV-G 101 E 
Blaupunkt CR—4300 ejej- 4700) Panasonic NV-G 101 E 
Blaupunkt CR-4400 6/0/-) 1700! ] Panasonic NV-G 1 E 
Biaupunkt CR-4500 eleje] 2000 ] Panasonic NV-G 202 E 
Blaupunkt CR—4700 €/0J0] 2000! ] Panasonic NV-G 2 E 
Funai FOP 100 elje[-] 1200 [- 
VHS-C  ] Goldstar GS-C 1 P elej-[ 1300 [- 
TeréSZerŰ  [ Goldstar 65-02 P efe[-] 1500 [- 
kamkorderek [Grundig LC 210 C 6€/J0[-] 1700 ( Panasonic NV-G 101 E 
Grundig LC 215 C elejei 2000 Panasonic NV-G 202 E 
Grundig VS-C 35 €/J0f—] 1700! Panasonic NV-G 1 E 
Grundig VS-C 46 90/0Je] 2000! -T Panasonic NV-G2E 
Hitachi VM-C 1 E É szítsat sal, NE az 
Hitachi VM-C 52 E ele[-] 2600 [- 
JVC GR-303 EG elejei 2500 [- 
JVC GR-323 EG ele[-] 2200 [- 
JVC GR-M 3 EG -[-jef 1700 [- 
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2. táblázat folytatása 






kamkorderek 


VHS/VHS-C/§-VHS/§-VHS-C rendszerű 


Általános lelemzők 








JVC GR-M 5 EG 





Tömeg, kg 
(kazettával és akkumulátorral együtt) 





Timecode (VITC/RCTC) 





































































































Loewe Profi C 09 e Hitachi VM-C 1 E 
Metz 9712 109 17001] Panasonic NV-G 1 E 
Metz 9713 122 Panasonic NV-G 101 E 
Metz 9714 143 Panasonic NV-G 2 E 
Metz 9715 2000 7] Panasonic NV-G 202 E 
Metz 9716 2200 ] Panasonic NV-G 303 E 
Olympus VX-C-500 143 Panasonic NV-G 2 E 
Olympus VX-C—600 126 Panasonic NV-G 2021 
Orion VMC 439 140 

Orion VMC-591 S 1.26 

Orion VMC-920 130 





Panasonic NV-G 1 E 


Panasonic NV-G 101 E 












Panasonic NV-G 2 E 


Panasonic NV-G 3 E 


Panasonic NV-G 202 E 



























Panasonic NV-G 303 E 











Philips VKR 6847 














Panasonic NV-G 1 E 



































































































































































































































































































































Ptillips VKR 6853 e Panasonic NV-G 101 E 
EZ Phillips VKR 6865 150 [- -]Jel-jeje JVC GR-65 
ját Ptilliíps VKR 6875 143 e e Panasonic NV-G 2 E 
Phillips VKR 6878 1.26 e e 2000] Panasonic Nv-G 202 E 
Revue 066.690 140 e 948] Funai FCP 100 
Revue 067.464 140 e 999. ] Funai FCP 100 
Saba VM 6993 134 e 2500! ! JVC GR-303 EG 
Saba VM 6994 a JVC GR-323 EG 
Saba VM 6946 a JVC GR-M 3 EG 
Schneider SC 100 140 eje FunalFOP100  ] 
Schneider SC 110 6fe[-] 1250 ] Funai FPC 100 
Sharp VL-C 690 S eje[-] 1600 [- 
Sharp VL-C 780 S ele Te] 2300! [- 
Sharp VL-C 790 S e e/0[-] 1900" [- 
Shapr VL-C 7200 § 150 Jele? e1e[-] 18007 [- zza 
Sharp VL-C 7950 S 158 10]1e? V/J0[-I 2500! [- 
Sharp VL-C 8000 S 150 1ele? eje[-] 2100! 
Siemens FA 244 109 1-1e ele[- 17001] Panasonic NV-G TE 
Siemens FA 264 122 [-ie 6/10/- 1700! ] Panasonic NV-G 101 E 
Tensai TOC-2 140 1eje —] 1200 Funai FCP 100 
Universum 065.109 129 [ele —] 1448 ] Goldstar GS-C1P 
Universum 065.219 140 [ele e -] 998 Funai FCP 100 
Universum 066.644 126 [ele —1-[1-] 1400 ( Orion VMC-591 
Grundig LC 290 N 355 [-]e e e 2800] Panasonic NV-M 40 E 
Hitachi VM-2300 E 280 [-1e e e 20007] Hitachni VM-2400 E 
Hitachi VM-2400 E 260 [-[e e e 2500] Hitachi VM-2300 E 
Vissza Hitachni VM-4400 E 230 [-]e o e 2800 [- 
kamkorderek . ! Panasonic NV-M 40 E 355 -]je e e 2800 [- 
Panasonic NV-M 10 361 [-]e e e 3000. [- 
Philips VKR 6860 260 [-]e e e 2800 [- 
Sharp VL-SC 80 236 [-]e? e ef 118 ] 65-76 e 2500 [- 
































. Már régóta a piacon lévő, elavult típus, 


amelynek az ára jelentősen csökken 


. Színes keresős típus 


. VITC-rendszerhez előkészítve, vagy an- 
nak csatlakoztatása lehetséges 
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4. Csak távszabályozói 


hető 





5. Az ár még nincs vég 


o 


. 1/3 colos chip 
7. 1/2 colos chip 


n keresztül vezérel- 





egesen megállapítva 








8. 2/3 colos chip 

9. A címfunkció csak állókép-beállításban 
használható 

Valamennyi közölt adat a gyártó cég által 

megadott érték 


VIDEOTECHNIKA 79 

















3. táblázat 






Video8/Hi8 rendszerű kamkorderek 





Kamkorderek jellemzői 





Külső mikrofon csatlakozó 








Azoncs 
építésű 
modellek 


t 





Hi8 rendszerű 
mini- 
kamkorderek 




















Blaupunkt CCR-880 H 





Blaupunkt CCR-890 H 





























(Grundig LC 180 HE 








Grundig LC 285 He 








Hitachi VM-H 37 E 







































Pentax PV-EM 8010 E 


























Sony CCD-TR 705 E 





Sony CCD-TR 707 E 











Sony CCD-TR 805 E 



























Hi8 rendszerű 
kézi- 
kamkorderek 






































Blaupunkt CR-8500 H 











Blaupunkt CR—8600 












































Grundig LC 175 HE 











Sony CCD-V 600 E 












Sony CCD-V 700 E 
Sony CCD-V 700 E 














Sanyo VM-H 100 P. 








Pentax PV-C 8000 







































































i ! 
É 
3 í 3 
e e o e - 
e e o e 2500] Sony CCD-TR 705 E 
e e e 3000! Sony CCD-TR 805 E 
e e o 2800. [- 
e e o 2500 [- 
e e e 0 2700 ] Sony CCD-TR 705 E 
e e a 0 2700! ! Sony CCD-TR 705 E 
e e e 0 3000) Sony CCD-TR 805 E 
e e o el 2500 [- 
e e e 6] 2500 ] Hitachi VM-H 37 E 
e e o 6) 2500 Hitachi VM-H 37 E 
e e el 0] 2700] Sony CCD-TR705 E 
e e 6 0) 3000 Sony CCD-TR 805 E 
e e a 2500 Hitachi VM-H 37 E 
e e 6 6] 2700] Sony CCD-TR 705 E 
e e o 0 3000 ] Sony CCD-TR 805 E 
e e o el 2700 [- 
e e e 6] 2500 [- 
e o 6 e) 3000 [- 
-1e o 9 30005 [- 
e o 6) 2700] Sony CCD-TR 705 E 
e 0) 3000 ] Sony CCD-TR 805 E 
e 6! 2800! ! Canon E 850 Hi 
e e 6) 2700] Sony CCD-V 600 E 
e e 0 2800! ] Sony CCD-V 700 E 
8 e 6/ 4000 [- 
a - 9] 2800! [- 
e el 5000 [- 
e e 
e e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 




































































































































e 
e 
e 
e 
Sanyo VM-H 100 P. e - 
e e 3300. ] Sanyo VM-H 100 P 
e e 2700 [- 
e e 2800". [— 
e elte e 3000. [- 
e je] e 13000. [ - 
e jel e 5000! [ - 
e jel e 5500 
e e 5800. [- 
e e 1800. [- 
e e[-[ 118 e 2000 [- 
e e[-[ 120 e 2500 Canon A 10 
e elj-Je[-[ 118 -[-[1-] 2000 ] CanonA9 
e ej-Je[-[ 118 ef-jel 2300 ( canon UC 10 
Blaupunkt CCR-805 e el-je[-[ 118 elejei 1800 Sony CCD-TR 60 E 
Video8 Blaupunkt CCR-830 Hifi "e Je[-je[-[ 116 el-e 2300) Sony CCD-TR 305 E 
mk [ Blapunkt CCR-835 Hi e -je Hi 0[-[ 116 91-68] 2600) Sony CCD-TR 505 E 
kamkorderek . ( Blaupunkt CCR-800 o -I -[-16] 1800 Sony CCD-TR 45 E 
Blaupunkt CCR-806 e -]e[- 91-]e] 1800 Sony GCD-TR 303 E 
Blaupunkt CCR-810 Hifi e -] e1-]e 2000] Sony CCD-TR 105 E 
Blaupunkt CCR-820 o -[ eleje) 2000] Sony CCD-TR 50 E 
Blaupunkt CCR-850 e -] eleje! 2300 ] Sony CCD-TR 75 E 
bé e [e] 2000 fe 
e ele[-] 2500! sz 
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3. táblázat folytatása 






Video8/Hi8 rendszerű kamkorderek 


Canon A 11 


Általános lelemzők Objektívjellemzők 











Canon E6 





Canon UC 10 





Canon UC 15 








Canon UC 16 
Canon UC 20 














Fischer FVC-P 7700 


Sanyo VM-ES 77 P. 





T Fischer FVC-P 880 
Fischer FVC-P 990 
Fuji FF 60 Wide 
Fujix M 890 








Sanyo VM-ES 88 P. 
Sanyo VM-ES 99 P. 











Fujix P 660 
Fujix FF—120 SW 
Fujix FG-122 SW 


Sony CCD-TR 75 E . 
Sony CCD-TR 45 E 

















Grundig LC 145 E 079 








Grundig VS-8320 
Hitachi VM-E 10 E 


090 


Sony CCD-TR 105 E 
Sony CCD-TR 45 E 





















Hitachi VM-E 25 E 


Hitachi VM-E 21 E 102 
Í Hitachi VM-E 23 E 102 





























































































































































































































































































































































Hitachi VM-E 31 E - 
Hitachi VM-SP 1 E el 2700 [- 
ITT Nokia V8-300 26001! Sanyo VM-ES 88 P 
Loewe Profi 85 2300. Hitachi VM-E 10 E 
Loewe Profi 86 1650] Hitachi VM-E 21 E 
Loewe Pfoi 88 [-] Hitachi VM-E 31 E 
Minolta 8 406 E -[-[-[-] Hitachi VM-E 10 E 

rendsz Minolta 8 418 E -[-[-[- Hitachi VM-E 10 E 

mini. Minolta 8 428 E -1-[- Hitachi VM-E 23 E 
kamkorderek 
Nikon VN-3000 1800 Sony CCD-TR 45 E 
Nikon VN-3100 2000.) Sony CCD-TA 105 E 
Nikon VN-3200 2300 Sony CCD-TR 305 E 
Nikon VN 3220 C 9 2600. Sony CCD-TR 505 E 
Nikon VN-5000 9 2300 Sony CCD-TR 75 E 
Nokia VN-300 e Sanyo VM-ES 88 P 
Nokia V8-320 e 2300. Sanyo VM-ES 99 P 
Olympus VX-52 e 1800. Sanyo VM-ES 77 P. 
Olympus VX-81 e 2500! ( Sanyo VM-ES 88 P. 
Olympus VX-82 e 2300 Sanyo VM-ES 99 P. 
Pentax PV-C 905 E - 1700 Hitachi VM-E 31 E 
Pentax PV-EM 100 E e Sanyo VM-ES 88 P 
Ricoh R-15 e Sony CCD-TR 305 E 
Ricoh R-15 C e Sony CCD-TR 505 E 
Ricoh R-67 e Sony CCD-TR 105 E 
Saba Pro8 100 
Saba Prog 110 
Sanyo VM-ES 77 P. 1800! [- 
Sanyo VM-ES 88 P. 0J0I 2500! [- 
Sanyo VM-ES 99 P. elel 2300 [- 
Siemens FA 136 2500! ] Sanyo VM-ES 88 P 
Siemens FA 146 JG] 1800! ] Sanyo VM-ES 77 P 
Sony CCD-TR 45 E -[-1-[-1-1e] 18001 [- 
Sony CCD-TR 50 E -[-[-Jejejel 2000! [- 
Sony CCD-TR 60 E 6.2-62" ( e [37 -[-1-1elele 1800" [- 
3 
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3. táblázat folytatása 











Magnó- Csatla- 


Video8/Hi8 rendszerű kamkorderek jellemzők kozók 


Objektívjellemzők 




































































































































































i 
Kategória Gyártó ség 8 á z 3. i tonéső 
§ g É í § S modellek 
HE 88 
8 É É 
éle Í § 3 Í E 
$ ÉJE 2 2]jéj] 2 ] 
Sony CCD-TR 75 E e -[-[-] eleje 2300 [- 
Sony CCD-TR 105 E 079 e -161-1el 2000! TE 
Sony CCD-TR 303 E je] -[e[-je[ 1800 [- 
jét § [Sony OCD-TR 305 E EE e -je[-Je] 2900 [- 
mini- Sony CCD-TR 505 E e -je[-]el 2600 [- 
ktatása  [ Vashica KKC7O E e 0 18001) Sony CCD-TR 45 E 
Vashica KX-77 E e 6) 2000! ] Sony CCD-TR 105 E 
i Vashica KX-90 E e 6) 2300] Sony CCD-TR 75 E 
i YVashica KX-95 E e — 6] 2300 ] Sony CCD-TR 305 E 
; Bauer VCC 830 e —] 1700! ] Canon E 60 
Blaupunkt CR-8100 e 0! 1600! ! Sony CCD-F 350 E 
Blaupunkt CR-8110 e 0) 1600! ] Sony CCD-F 355 E 
Biaupunkt CR-8200 e 0 2000" ] Sony CCD-F 455 E 
Blaupunkt CR-8300 e e 0] 2000! ! Sony CCD-F 450 E 
Blaupunkt CR—8250 e e 60] 1700 J Sony CCD-FX 300 E 
Blaupunkt CR-8350 e 60] 1800 ] Sony CCD-FX 400 E 
Blaupunkt CR-8400 Hifi e 6) 2000] Sony CCD-FX 500 E 
Canon E 100 e —] 1900! [- 
Canon ET10 e jel —] 22007 [- 
Canon E 60 e —[ 1700! [- 
Canon E 230 3 e 
Canon E 250 e 
i Canon E 200 
! Canon E 400 1418 [3 
Canon E 600 [-] 
Fischer FVC-P 730 jel Sanyo VM D 66 P 
Funai FCM 800 ej - 
Grundig LC 230 E Sony CCD-F 385 E AI 
! Grundig VS 8100 Sony CCD-F 350 E 
Grundig VS 8150 Sony CCD-F 355 E 
Grundig LC 232 E Sony CCD-FX 300 §:1l 
1 Video8 Grundig LC 240 E Sony CCD-FX 500 E 















Tesze Grundig VS 8250 


0) 1800! ] Sony CCD-F 375 E 


















































































































































































e 
kamkorderek  ( Hitachi VM-E 15 E -JeJe[e] 2400! [- 
Loewe Profi 80 -J8EjJeJE] 1800 [- 
Minolta 8 308 E -J6/J6JE] 2400 ( Hitachi VM-E 15 E 
Nokia V8-130 —[-101- 14009 ] Sanyo VM-RZ 1 P 
Nokia V8-230 -[-1ej- 1 16005 Siemens FA 166 
1 Olympus VX—42 -I6E/eEJE] 1600 ( Sanyo VM-D 66 P 
Olympus VX—43 ) —1-[1-1-101-] 1800 ] Sanyo VM-RZ 1 P 
Orion VM-892 ej 1300] - 
Pentax PV-C 501 E e Siemens FA 166 
Revue Video 80 v e Samsung VC-E 80 
Revue Video 800 É e Sanyo VM-D 66 P 
i Ricoh R 831 , e Sony CCD-F 375 E 
j Saba Prog 200 e 
! Samsung VC-E 805 P 4 e 
i Sanyo VM-D 66 P. A 
J Sanyo VM-RZ 1 P 
Siemens FA 144 Sanyo VM-D 66 P. 
j Siemens FA 164 Sanyo VM-RZ 1 P 
Siemens FA 166 (Sanyo) 
i Sony CCD-F 350 E - 
j Sony CCD-F 355 E - 
Sony CCD-F 370 E - 
JA Sony CCD-F 375 E - 
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3. táblázat folytatása 


Video8/Hi8 rendszerű kamkorderek 











Sony CCD-F 380 E 








Magnó- 
jellemzők 










Csatla- 
kozók 


(6) Külső mikroton csatlakozó 





Sony CCD-F 385 E 










Sony CCD-F 450 E 








Sony CCD-F 455 E 





Sony CCD-F 550 E 





Sony CCD-F 555 E 





Sony CCD-FX 300 E 





Sony CCD-FX 400 E 








Video8 Sony CCD-FX 500 E 











rendszerű 


kézi- Sony CCD-SP 5 E 


4 








kamkorderek  ( Uher VC 810 














Samsung VC-E 80 ] 





Universum 065.415 








"jejejlejejelele e: 





(Samsung) 












Universum 065.856 
Universum 066.173 





Funai FCM 800 











Universum 066.345 









(Funai) 
Samsung VC-E 80 











Universum 066.457 
Universum 066.458 


















(Samsung) 
Sanyo VM-RZ 1 P 








Universum 067.049 














Universum 067.079 




































114 ] 7-56" 10149 











Sanyo VM-D 66 P. 























116 16.7-53.6"] 9 














Funai FCM 800 





1. Már régóta a piacon lévő, elavult típus, amelynek az ára jelentő- 


sen csökken. 
2. Színes keresős típus 


3. VITC-rendszerhez előkészítve, vagy annak csatlakoztatása lehet- 


séges 


4. Csak távszabályzón keresztül vezérelhető 
5. Az ár még nincs véglegesen megállapítva 





hírek e Rövid hírek e Rövid ! hírek e 





A Panasonic KX-G5500G típusjelzésű 
GPS$-vevője (GPS: Global Positioning 
System) 


Ismét megvalósult egy álom. 
Ezúttal a tengerek és a levegő 
vándorainak, a hajóskapitányok- 
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nak és a repülőgépek pilótáinak 
az álma egyszerűsödött le egy 
aprócska mérőkészülékké. A tá- 
jolókat,  szextánsokat felváltó 
helymeghatározó berendezés m- 
es pontossággal képes megadni 
a földrajzi hosszúsági, szélessé- 
gi és a tengerszint feletti magas- 
sági adatokat — anélkül, hogy a 
kezelőnek bármiféle navigációs 
ismeretei lennének. A Panasonic 
KX-G5500G típusjelzésű mind- 
össze 300 g tömegű műholdas 
navigációs készülékének ára kb. 
1600 márka. 

Ahhoz, hogy ez az aprócska 
kis műszer képes legyen az emlí- 
tett navigációs adatok meghatá- 
rozására, túlzás nélkül állíthat- 
juk, hogy a tudomány és a techni- 
ka gigantikus teljesítményére 
volt szükség. A műholdas hely- 
meghatározás hátterében az ún. 
GPS (Global Positioning System) 
rendszer áll, ami azt biztosítja, 
hogy a Föld bármely pontján, a 





1/3 colos chip 
1/2 colos chip 
8. 2/3 colos chip 





9. A címfunkció csak állókép-beállításban használható 


10. 3 x 13 colos chip 


Valamennyi közölt adat a gyártó cég által megadott érték 


nap bármely időszakában leg- 
alább három -— a műholdas hely- 
meghatározáshoz szükséges je- 
leket sugárzó — műhold jele le- 
gyen vehető. Ennek érdekében a 
tudósok olyan tervet készítettek 
(és nagyrészt már meg is valósí- 
tottak), hogy 6 műholdas pályán, 
pályánként 3 műhold keringjen a 
Föld körül (20 000 km-es magas- 
ságban, 11 óra 58 perces kerin- 
gési idővel). Ez a rendszer azt 
biztosítja, hogy egyidejűleg 5 
műhold jelei vehetők a Föld bár- 
mely pontján, amelyek közül a 3 
legerősebb jel szolgáltatja a 
GPS-vevő számára a helymeg- 
határozáshoz szükséges adato- 
kat. 

A  GPS-vevőkbe beépített 
áramkörök teljesítőóképességé- 
vel itt most hely hiányában nem 
foglalkozunk részletesen és csak 
annyit jegyzünk meg, hogy a mű- 
holdak által folyamatosan sugár- 
zott 1575 MHz-es jel vételi szintje 


—130 dBm (—160 dBW), a zaj- 
szint pedig kb. —112 dBm, a 
hasznos jel szintje tehát — 18 
dBm-mel a zajszint alatt van, és 
a vevőkészülék ennek ellenére 
teljesen megbízhatóan működik. 


4... 


Az angol Nimbus Technology 8 
Engineering cég tökéletesítette a 
CD-technológiát, aminek ered- 
ményeképpen a CD-lemezek mű- 
sorideje hamarosan 144 percre 
fog növekedni, és videojel rögzí- 
tésére is felhasználhatóvá vál- 
nak. A tökéletesítés két irányban 
zajlott. Egyrészt sikerült a CD- 
lemezeken kialakított pitek mére- 
tét lecsökkenteni, ami már önma- 
gában véve is a műsoridő rneg- 
növekedéséhez vezet, másrészt 
pedig jelentős mértékű adat- 
kompressziót hajtottak végre, 
ami viszont szükségessé teszi 
egy dekóder beiktatását a vételi 
láncba. 
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MM knzarív VIDEO 


Videoamatőröknek 
az editálásról (T1.) 


TEZEZEEJENTENE TESZTEKEN 


6 Miért kell szerkeszteni a 
videofelvételeket? 
Az editálás olyan lehetőség, 
amellyel nagymértékben nö- 
velhetjük  videofelvételeink 
értékét. A szerkesztés során 
kivághatjuk az unalmas ré- 
szeket, megváltoztathatjuk a 
felvételek sorrendjét és ked- 
vünkre illeszthetünk össze 
különféle helyszíneken ké- 
szült felvételeket. 
Lehetőségünk van arra, 
hogy a tér és az idő manipu- 
lációjával sajátos mondani- 
valót, hangulatokat, képzete- 
ket fejezzünk ki, illetve hoz- 
zunk létre. Címeket, felirato- 
kat készíthetünk; régebbi 
anyagokat szerkeszthetünk 
a programba. Megváltoztat- 
hatjuk a kísérő hangot zene, 
kommentárszöveg vagy 
egyéb hangeffektusok hoz- 
záadásával. 


6 Lehet-e videoszalagot ol- 
lóval vágni és összera- 
gasztani? 


Nem! A ragasztási hely 


egyenetlensége csaknem bi- 
zonyosan tönkreteszi a töré- 
keny videofejeket a képmag- 
nóban. Az egyetlen, 


amit 








elérhetünk vele azt, hogy 
egy költséges javításra szer- 
vizbe kell vinni a gépet. 


60 Hogyan lehet a videofel- 

vételeket szerkeszteni? 
A videoanyagok szerkeszté- 
se mindig másolási eljárás- 
sal történik oly módon, hogy 
csak azokat a részeket má- 
soljuk át egy képmagnóra 
a kívánt sorrend szerint, 
amelyekre szükségünk 
van. 


€ Nem tilos a videofelvéte- 

lek másolása? 
Kölcsönzőből vett vagy vá- 
sárolt "műsoros kazetták 
vagy egyéb, szerzői jogilag 
védett videofelvételek máso- 
lásával kapcsolatban való- 
ban ez a helyzet azaz tilos a 
másolás. Azonban azoknak 
a felvételeknek a joga, ame- 
lyeket saját magunk veszünk 
fel, saját készülékünkkel, a 
mi tulajdonunkat képezi és 
azt teszünk vele, amit aka- 
runk. 


€ Lehet ugyanazt a kép- 
magnót szerkesztésre 
használni, amellyel a té- 


kelett sáskák 
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Amatőr célú editáló, hang- és képkeverő pult (GSE—100) 


véről veszünk fel műso- 

rokat? 
Minden képmagnó (kivéve a 
csak lejátszó, speciális ké- 
szülékeket) alkalmas egy- 
szerű másolásra. A legtöbb 
valamilyen egyszerű editá- 
lásra is képes, azonban csak 
nagyon kevés, különleges 
készülék rendelkezik az ösz- 
szes, szerkesztéshez szük- 
séges funkcióval (ezek álta- 
lában meglehetősen költsé- 
ges, félprofesszionális vagy 
professzionális gépek). 


€ Mit jelent a ,kamerában 
szerkesztés"? 

Azt, hogy a felvételkor gon- 
doskodunk arról, hogy csak 
olyasmi kerüljön a szalagra, 
ami ottis maradhat, és így az 
eredeti felvétel mintegy kész 
anyagként mutatható be. 


€ Mi az a szerkesztő (editá- 
ló) képmagnó? 

Általános értelemben min- 
den olyan képmagnó szer- 
kesztő képmagnó, amelynek 
segítségével átjátsszuk a fel- 
vételeinket. Szorosabban 
véve olyan képmagnót je- 
lent, amely rendelkezik bizo- 
nyos szerkesztést megköny- 
nyítő, pontosabbá tevő tulaj- 
donságokkal. 


60 Mi a legfontosabb szem- 
pont, amelynek alapján 
kiválaszthatjuk az editá- 
lásra szolgáló képmag- 
nót? 

Az, hogy a készüléken egy- 

más után felvett videoprog- 

ram-szakaszok minden Zza- 
vartól "mentesen, tisztán 
csatlakozzanak egymáshoz. 

Nem fordulhat elő villanás, 

színből kiesés vagy színtor- 

zulás, képremegés vagy 
egyéb zavar az átmenetek- 


sz KÉRDÉSEK és FELELETEK 


nél. A legtöbb mai képmag- 
nó minden további nélkül tel- 
jesíti ezt a követelményt. 


€ Milyen egyéb tulajdonsá- 
gok fontosak még és me- 
lyek azok, amelyek a leg- 
több képmagnón meg- 
vannak? 
Ideális esetben a képmag- 
nón kell hogy legyen INZERT 
EDIT, AUDIO DUB, és álljon 
rendelkezésre JOG/SHUTT- 
LE gomb a kereséshez; le- 
gyen a felvételi szint kézzel 
beállítható (részletesen I. ké- 
sőbb). Csak kevés képmag- 
nón van meg mindez, ezért 
vásárláskor célszerű olyan 
szakember tanácsát, illetve 
közreműködését kérni, aki is- 
meri és megérti igényeinket. 


€ Lehet hallani olyan ese- 
tekről, hogy valaki vett 
valamilyen editáló szer- 
kezetet, amelyről azután 
kiderült, hogy nem műkö- 
dik együtt meglevő ké- 
szülékeivel. Hogyan le- 
het ezt elkerülni? 
Amennyiben a jövőben vala- 
milyen editáló vezérlőt szán- 
dékozunk vásárolni, előbb 
meg kell győződnünk arról, 
hogy az tudja-e vezérelni 
képmagnónkat és a bejátszó 
készüléket (kamkordert). 


€ Mi az a mesterszalag? 
A mesterszalag a kamkorder- 
rel készített eredeti felvétel. 


€ Mi az a szerkesztett (edi- 
tált) mesterszalag? 
Az a szalag, amelyre az edi- 
táló gépen a szerkesztett 
változat készül. A kamkor- 
derfelvételeket erre a sza- 
lagra másoljuk annak érde- 
kében, hogy a felvételt végső 
formájában megkapjuk. 
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ve 


€ Mi az a durva vágás (pró- 
bavágás)? 

A próbavágás egy előzetes 
editálási próbálkozás, 
amelynek pusztán az a célja, 
hogy kiderüljön, lehet-e 
használható, — szerkesztett 
anyagot készíteni az adott 
nyersanyagokból. 


e Mi az az , éles vágás"? 
Az, amelynek az eredménye 
a végső formában elkészült 
szerkesztett videoanyag. 


€ Mi a vágókép? 

Olyan felvétel, amely szoro- 
san nem tartozik a fő felvéte- 
lek sorába, azonban azokkal 
szoros kapcsolatban van. 
Ilyen lehet egy kép valakiről, 
aki a felvett eseményt figyeli, 
vagy valaki, akihez a főhős 
szavait intézi. A vágóképek 
általában közeli felvételek 
és nélkülözhetetlenek ah- 
hoz, hogy tagolják a fő felvé- 
teleket és megadják az 
anyag ritmusát. Készítsünk 
mindig sok vágóképet, hogy 
legyen bőven miből gazdál- 
kodni a szerkesztés során. 


6 Mi az , ugró vágás"? 
Zavaróan ható vágás, amit 
az okoz, hogy két hasonló 
kép kerül egymás után a sza- 
lagra, ami pl. azt az érzetet 
kelti, mintha ugyanaz a sze- 
mély hírtelen a tér egy másik 
pontjára ugorna. 


€ Mi az , ütköző kép"? 


.Olyan felvétel, amelyet két 


másik közé lehet illeszteni, 
amelyek hasonlók és ezért 
rosszul hatna, ha közvetle- 
nül egymás után vágnánk 
őket. Az ütköző kép csökken- 
ti ezt a hatást. A vágóképe- 
ket igen gyakran használják 
erre a célra. 


€ Mikor kell használni be- 
vezető képet? 

Amikor egy új helyszínt, új 

történetet kezdünk a szala- 

gon. A bevezető felvétel álta- 

lában totál, lassú mozgások- 

kal. k 


€ Mi a párhuzamos törté- 
nés? 
Két külön helyszín egymás 
után vágása. A két helyszín 
gyakran azt a benyomást 
kelti, hogy a cselekmény 
ugyanabban az időben törté- 
nik, de ez nem feltétlenül van 
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mindig így. A párhuzamos 
történés igen hatásos eszkö- 
Ze a várakozás, bizonytalan- 
ság, feszültség keltésének 
és kiválóan alkalmas a törté- 
nés időfolyamatának befo- 
lyásolására. 


€ Milyen hosszú legyen 
egy beállítás (snitt)? 

Ez attól függ, hogy milyen 
sok vizuális információ van a 
képen és hogy a néző ho- 
gyan tudja befogadni azt (ho- 
gyan kívánjuk , adagolni"). 
A nagy látószöggel készített 
snittekben általában több 
történés van mint a közeli 
felvételekben, ezért ezek 
hosszabb ideig tarthatnak. 


€ Mi a saját szemszög? 
Olyan felvétel, amely a ké- 
pen szereplő valamelyik 
személy szemszögéből ké- 
szül. 


€ Mi az off-line editálás? 

Durva szerkesztési próbál- 
kozás valamilyen egyszerű 
(olcsó) editáló berendezé- 
sen azért, hogy megnézzük, 
hogy milyen hatást keltenek 
az egymás után vágott snit- 
tek. Ha ez sikeres, csak ak- 
kor vállalkozzunk arra, hogy 


egy jó minőségű (és költsé- 
ges) editáló berendezést a 
vágásra igénybe vegyünk. 


6 Mi a képi idő (filmidő)? 
Ha a videoprogram ponto- 
san annyi ideig tartana, mint 
a felvételen látható tevé- 
kenység, abszurd módon 
unalmas, nézhetetlen lenne. 
A képfelvétel során váloga- 
tunk és a kiválasztott képek 
segítségével felvillantunk rö- 
vid időszakaszokat a törté- 
nésből, amelyek megfele- 
lően egymás után vágva 
, Összesűrítik" az időt. 
Amennyiben az operatőr jól 
választja ki a képeket, a vá- 
gó képes lesz arra, hogy 
olyan módon vágja össze 
azokat, hogy az órákat, hó- 
napokat vagy akár éveket a 
képi idő perceibe sűrítse. 
A szerkesztő művészet ab- 
ban áll, hogy ezt úgy végez- 
ze, hogy a néző ezekből a 
kiragadott részekből hiány- 
talanul össze tudja magának 
rakni a folyamatos, eredeti 
történést. 


€ Mi az , akcióban vágás? 
Olyan vágás, amikor két 
olyan kép kerül egymás 
után, amely ugyanarról a 


cselekvésről, — mozdulatról 
készül, de különböző kame- 
raállásból (pl. egy pohár fel- 
emelése az asztalról). Ezek 
színesítik a látványt és segí- 
tenek a történés jobb befo- 
gadásában a néző számára. 


€ Mi a kettőzött vágás? 
Olyan akcióban vágás, amit 
rosszul végeztünk el: a moz- 
dulat egy része kétszer sze- 
repel és ezért a cselekvés- 
ritmus megtörik. 


6 Mi a keverés? 

Az a videotrükk, amikor az 
egyik kép mögött előtűnik 
egy másik és fokozatosan el- 
tűnik az első. Átúszásnak is 
nevezik. 


6 Mikor lehet/kell feketébe 
le-, illetve abból felúsz- 
ni? 

Nem túl gyakran. A leúszás 

lelassítja aprogram tempóját, 

ezért legjobb annak elejére és 
végére időzíteni. Még ilyen 
esetben is ugyanolyan haté- 
kony, sőt hatásosabb lehet 
egy egyszerű feketébe vágás. 


(Folytatása a 
következő 
számban) 





Sony editáló szet, amelyben a Hi8 lejátszó és felvevő magnó egy egységbe van összeépítve 
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(Boom-boom) 


Színes, szinkronizált, spanyol vígjáték (92) 
Rendezte: ROSA VERGES 
Főszereplők: VIKTOR LAZLO, 

SERGI MATEU 


Aki cipőjét szerelme kocsijában felej- 
ti, azzal könnyen előfordulhat, hogy 
szerelmét is ilyen könnyen feledni 
tudja egyszer. Így van ezzel Sofia, a 
csinos fogorvosnő is. És az eset 
valóban be is következik. Először 
szerelme ajándékait dobálja ki az ab- 
lakon. Később szerelmét is. Őt sze- 
rencsére az ajtón. ,Az utolsó férfi 
volták, aki átlépte a házam küszö- 
bét!" -— közli vele búcsúzóul. A ház- 
ban más hasonló esetek is előfordul- 
nak. Például Trisztán, a cipőüzlet tu- 
lajdonosa addig vívja Mabellel sze- 
relmi csatáit, míg végül feleségül ve- 
szi. Egy nap váratlanul rövid, tömör 
levél várja. Felesége megszökött egy 
Ricky nevű pasassal. Tristan nagyon 
boldogtalan. Sofia ezalatt barátnőjé- 
nek panaszkodik. Udvarlóiról előbb 
utóbb ki szokott derülni, hogy több- 
gyerekes családapák. ,Ne búsulj, há- 
romból kettő is így csinálja." ,De hát 
miért éppen nekem jut ez a kettő" ?" 
- kesereg Sofia. Kijelenti, többé soha 
nem lesz szerelmes. Ezalatt Tristán 
egy bárban ,gyógykezeli" bánatát. 
A mixer a , Kozák csókja" nevű vod- 
kán alapuló italt ajánlja, direkt az 
ilyen esetekre a legjobb. S milyen a 
sors? A két bánatos, csalódott sze- 
relmes egy szép napon összeismer- 
kedik. A többi már jön magától is. 
Persze azért bonyodalom akad bő- 
ven. 





ÖTECHNIKA 


műsoroskazetta- 


ajánlatunk 





14 (Drug wars) 


Színes, szinkronizált, 

3 részes USA akciófilm 

Rendezte: BRIAN GIBSON 
Főszereplők: STEVEN BAUER, 

CRAIG T. NELSON, TREAT WILLIAMS, 
MIERT tie aa Y 


A televízió kommentátora szerint az 
amerikai hatóságok úgy vélik, Mexikó 
nem tesz elég ellenintézkedést a drog- 
kereskedelem ellen. Innen kerül be a 
legtöbb drog az Egyesült Államokba. 
A kokain egyharmada, a heroinnak és 
a marihuánának jóval több, mint a fele 
származik innen. Guadalajara Mexico 
1984. Az Egyesült Államok Kábítósze- 
res Osztagának néhány tagja az orszá- 
gon kívül végzi munkáját. A milliomos 
drogkirályok saját hazájában próbálja 
felvenni ellenük a harcot. Rendőri jo- 
gaik nincsenek, nem hallgathatnak ki, 
nem tartóztathatnak le senkit. Néhá- 
nyukat megsebesítették vagy megölték 
munkájuk során. Ők mégis ott vannak 
és harcolnak a bűn ellen. Néhány ke- 
mény, tapasztalt ügynök beszélget vi- 
dáman a főhadiszálláson. Főnökük ki- 
osztja a másnapi feladatokat. Közben 
azért a futball-eredmények megtárgya- 
lására is jut idejük. Látszólag könnye- 
dek, felszabadultak. Pedig állandó élet- 
veszélyben dolgoznak. Még fogadáso- 
kat is kötnek a következő forduló ered- 
ményére. Közben azért ideigeik feszül- 
tek. A legkisebb gyanús eseményre is 
azonnal harcra készek. Ráadásul most 
még családjukat is félteni kell, mert ők 
is részt vesznek a közös pikniken. Vic- 
celődve tárgyalnak elkövetkezendő ak- 
ciójukról. , Mi szervezzük az akciót, mi 


Osszeállitotta: 
LACZHAZY LASZLO 





is bonyolítjuk le, de az itteniek neve 
lesz benne az újságokban, és ők kapják 
a jutalmat is. S rövid megbeszélés után 
az állig felfegyverzett kis csapat beve- 
tésre indul. 





bolages) 


Fekete-fehér, szinkronizált, 
francia vígjáték (87) 
Rendezte : ALAIN POIRÉ 
Fősz.: LOUIS DE FUNES, 
JOAN CLAUDE BRIALY 


, A film szereplői egy gazdag képzelet 
szülőttei" — hangzik a bevezetőben. És 
ez a képzelet, mint látni fogjuk, valóban 
elég gazdag. Elutazni azt jelenti, egy 
kicsit meghalni. De vakációra utazni azt 
jelenti, egy kicsit jobban élni. A vász- 
non reklámfilm pereg. A nyaralás gond- 
jait hozzáértőkre kell bízni. A szerve- 
zés századában nem kell improvizálni. 
Jól szervezett szabadság, boldogság. 
Mindezért a legjobb utazási irodához 
kell fordulni. Ez pedig a 321-es. Itt ér 
véget a reklám. A vezérigazgató (Louis 
De Funes) munkatársait faggatja elég- 
gé agresszív stílusban. Kinek, hogy tet- 
szett a film? Senki sem mer állást fog- 
lalni, kivéve Paul Martint. Ő bátran kije- 
lenti, neki ugyanaz a véleménye, mint 
a vezérigazgató úrnak. , Végre egy ér- 
telmes válasz." A 321-en kívül nincs 
egészség, csak halál. Változtatni kell az 
eddigi stíluson. Elég volt a lebarnult, 
nagy mellű nőkből. Sápadt munkásokat 
kell a filmben bemutatni. Ez a jövő rek- 
lámja. Új ötletekre van szükség. A ve- 
zérigazgató keményen sanyargatja be- 
osztottjait. Náluk rosszabbul csak a 
nyaralókkal bánik. Az egyik út például 


LYA eg] 


így hangzik: ,Párizs-Moszkva autó- 
busszal. 10 nap oda, 10 nap vissza, 1 
4 h 3 BEZOGA 
nap a helyszínen." Martin kis pont a 
gépezetben. Szeretne előbbre lépni. De 
hogyan? Megszületik a nagy ötlet. Ha 
ue a vezérigazgatót, mindenki 
Geldelte fv e-te ALOL UE eztet Are V 
(EB 





(Naked lunch) 


Rendezte: DAVID CRONENBERG 
Fősz.: PETER WELLER, JUDY DAVIS 


New York City 1953. Bill Lee rovar- 
irtó, szorgalmasan irtja a rovarokat. 
Egyik lakásból ki, a másikba be. Egy- 
kedvűen végzi munkáját. A por azon- 
ban, amelyet használ, egyre gyak- 
rabban fogy ki a vártnál hamarabb. 
Pedig ő már nem kezdő a szakmá- 
ban. Igazán rutinos, öreg róka. Vala- 
ki lopja a port, és ez az éllásába ke- 
rülhet. Barátai kinevetik. Ez a dolog 
csak valami ,házi" probléma lehet. 
És valóban az is. Tetten éri felesé- 
gét, amint rovarport injekcióz be ma- 
gának, kábítószer gyanánt. Megpró- 
bálja lebeszélni Joant erről az új 
szokásáról. Felesége ezzel ellentét- 
ben biztatja, próbálja ki ő is. 
A hiányzó por helyére keverjen ba- 
bahintőport. Joant a szer irodalmi 
magaslatokba repíti és közben bo- 
gárnak érzi magát. Közben Billről ki- 
derül, régen ő is narkós volt. A rend- 
őrség rajta tartja a szemét. Le is tar- 
tóztatják. Nem hiszik el, hogy a nála 
levő szer rovarirtó. Próbát tesznek. 
Egy nagy dobozból hatalmas rovart 
engednek a porra. Az eszegetni kez- 
di, majd megszólítja Billt. Közli vele, 
ő az összekötője, és ezúttal nekik fog 
dolgozni. Parancsot is hozott. Meg 
kell ölnie a feleségét, aki valójában 
nem is a felesége, hanem az ,.Inter- 
zóna részvénytársaság" ügynöke. 
Bill a cipőjével agyonveri a rovart, 
és megszökik a rendőrségről. Haza- 
e NST S Tá Cage ELÉ ES 
val. Bill később egy pisztollyal ját- 
szadozva, véletlenül főbelövi Joant. 
Ettől kezdve egyre képtelenebb ka- 
landokba keveredik, és hallucinációi 
egyre súlyosbodnak. 
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Színes, szinkronizált, 
német-francia film (104) 

Csak 18 éven felülieknek! 
Rendezte : RAINER WERNER FASSBINDER 
Fősz.: BRAD DAVIS, FRANCO NERO, 
JEAN MOREAU 


A gyilkosság szó gyakran kapcsolódik az 
óceán és a matróz szavakhoz. Az óceán- 
hoz és a gyilkossághoz viszont kapcsoló- 
dik az erőszak és a szexualitás fogalma 
— tudjuk meg a bevezetőből. A kikötői bár 
kövér tulajdonosát nem nagyon érdekli, 
ha felesége le akar vele feküdni. Őt 
ugyanis a női nem egyáltalán nem érdek- 
li. A feleség kártyából jósol a leendő éj- 
szakai hálótársnak, Robert-nek. Megálla- 
pítja, van neki egy öccse, aki matróz. De 
miért lenne veszélyben? A kártya szerint 
az öccse gyilkosságot fog elkövetni. 
Ezeknél a kemény kötésű matrózoknál a 
gyilkosság az egyetlen lehetőség, hogy 
bebizonyítsák, tökéletesen meg tudnak 
felelni az elvásároknak. Ouerelle hajója 
Brest kikötőjébe érkezik. Ez már azért is 
jó, mert itt van a világ legjobb bordélyhá- 
za. Érdekessége, a tulajjal előbb kockáz- 
ni kell. Ha a vendég nyer, választhat egy 
nőt. Ha veszít, a tulaj fogja őt választani. 
Kikötés alatt a hajó , meleg" kapitánya 
kedvelve mustrálgatja embereit. Különö- 
sen Ouerelle tetszik neki. Általában az 
egész filmben mindenki meleg, vagy 
előbb utóbb azzá válik. A bárban GCuerel- 
le összetalálkozik bátyjával, Roberttel, a 
tulajnő szeretőjével. A matrózra viszont 
a tulaj figyel fel érdeklődve. Alkohol, kábí- 
tószer, homokosok, prostituáltak, gyilko- 
sok és gyilkosjelöltek mindenfelé. Eltit- 
kolt, elfojtott vágyak feszítik az embere- 
ket. S Ouerelle csak sodródik közöttük 
Mezei B 


RODEOFILM 


(NT aGTnYá lú 
(Toss my Slóz) 


Tájszólásban beszélő, 

délpalóc neocerotikus film (2,5) 
eTO UT T 

kisnövésű orvhalászoknak nem ajánlott 


Rendezte: MOHÓ MARKOLOVICS 
Fősz.: LUDVIG VAN LANKADT, 
LENYT EN o ETL Vga 2SYY 

TAPOGATÓ, DEZSŐ ELŐTTEMÜLŐ 
Szólót táncol: ÖZV. ÉHEZŐNÉ, SZÜL. 
GYENGÉNLÁTÓ ARANKA kisnyugdíjas 
A zongorát kíséri: KÍSÉRET JENŐ, 

a , Majd megtudod, ha megvédtelek" kft.-től 


Dr. Vad Bottyán 54 éves kisfiú idegesen 
babrál rövidnadrágjában. Az előbb még 
megvolt - sír fel hirtelen. Sürgősen szak- 
emberhez kell fordulni. Melegágyi Ger- 
bera detektina a nadrágban turkálás 
nemzetközileg is elismert szakértője 
megértően hallgatja a kisfiút. Itt forró nyo- 
mon kell elindulni. Ezért azonnal turkálni 
kezd a kis Bottyán nadrágjában. Először 
a jobb szárában, semmi, csak két mozi- 
jegy a , Körbecsókolnám növéred dereka 
környékét teliholdkor Lajosmizsén" c. 
filmhez, egy ingyenes strandbelépő de- 
cember hónapra, két adag marhapörkölt 
uborkasalátával, tíz kicsi indiáner, három 
diétásnővér, és néhány elveszett illúzió. 
Következik, benyúlás a bal szárba. Me- 
legágyi Gerbera felsikít: megvan! Nem, 
mégsem. Ez nem lehet a tiéd, feddi meg 
a kisfiút. Felismerem, ez a nagyapádé. 
Azonnal szaladj vele haza, mert nem fog 
tudni vele pipilni. Otthon csak kishúgát 
találja. A pajkos kis Bekapócskát. A csűr- 
ben pihen. Csak egy kis pruszlik van raj- 
ta, valamint az alezredes, két néptanító, 
Igor, a vak brácsás, és a futballcsapat a 
tartalékokkal együtt. Bottyán magányos- 
nak érzi magát közöttük. El is indul világ- 
gá, de leginkább azért, hogy tanuljon a 
világ dolgaiból... 


ete 


cousins) 





Színes, szinkronizált, 

amerikai thriller (92) 

Rendezte: AMDREW LANE 

Fősz.: MELL HARRIS, DAVID KEITH, 
WILLIAM KATT 


A ház riasztóberendezésének kipróbá- 
lására nem a legjobb módszer a betö- 
rés. Még akkor sem, ha a betörő 7 év 
körüli kisfiú és az egészet csupán jó 
heccnek tekinti. A riasztó ugyanis a " 
rendőrségen riaszt és a járőr pillanatok 
alatt lekapcsolja a , betörőt". Anyja ott- 
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hon szigorúan megszidja: , Mostanában 
mindig a rendőrség hoz haza Alex! 
Megszólal a telefon. Férjének, Richard- 
nak távoli unokatestvére Harold van a 
vonalban. Bejelenti magát másnapra lá- 
togatóba. Hiszen 20 éve nem találkozott 
Richarddal. Vele van barátnője, Connie 
is. Viselkedésük elég furcsa. Ez nem is 
csoda, hiszen pár napja együtt szöktek 
meg az elmegyógyintézetből. Mikor Ri- 
chard este hazatér, nincs túlságosan el- 
ragadtatva a látogatástól. Olyan régen 
látták egymást, hogy az utcán meg sem 
ismerné. De nincs visszaút, a rokona nő- 
jével megérkezik. Viselkedésüket a csa- 
lád udvarias döbbenettel figyeli. Előke- 
rülnek régi emlékek, régi videofelvételek 
is. Meghívják őket éjszakára. Ők azonban 
mégis inkább a lakókocsit választják. Al- 
vás helyett a tópartra hajtanak, ahol Ha- 
rold eltünteti a lakókocsi tulajdonosának 
hulláját. Ugyanis ilyen egyszerű módon 
jutottak a járműhöz. Connie-nak időnként 
rohamai vannak. Sürgősen gyógyszer 
. kellene. Bemennek a városba. Magukkal 
viszik Alexet, a kisfiút is. A gyógyszertár- 
ba gyanút fognak, nem akarják kiszolgál- 
. tatni őket. A levegőben ideges feszültség 
vibrál. Érezni, furcsa dolgok fognak még 
itt történni. És meg is történnek. 
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(Barton Fink) 


Színes, szinkronizált, 

amerikai játékfilm (114) 
Rendezte : JOEL és ETHON COEN 
Fősz.: JOHN TURTURRO, 

JOHN GOODMAN 


New York City 1911. A színhely egy 
színház. A színpadon egy öngyilkos 
monológja szól, majd utána friss halról 
ábrándoznak. Hamarosan árulni kezdik 
a Fulton Streeten. Felcsendül a taps, 
meghajolnak a színészek. Vége az elő- 
adásnak. A taps fokozatosan vastapssá 
alakul. Mindenki a szerzőt követeli. 
Barton Fink darabja óriási siker. Nem- 
sokára elkezdődik a bankett, melyet ő 
ad. Az étteremben telt ház van. Aki ide 
jár, északa él, nem nappal. A szerzőt 
mindenki elhalmozza gratulációkkal. 
Darabja egyszerű emberekről, haláru- 
sokról szól. Az ilyesmi errefelé szokat- 
lan. Az újságok kritikái az egekig ma- 
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gasztalják. Fel is olvassák neki az egyi- 
ket. , Reggel legalább lesz mibe csoma- 
golni a halat" -— jegyzi meg egykedvűen 
Fink. Nem akarja áltatni magát. Zsige- 
rei azt súgják, darabja éppencsak meg- 
üti a mértéket. Asztaltársai nem osztják 
a véleményét. Zseniálisnak tartják. 
Újabb hírek is jönnek. Los Angelesből 
a , Capitol Film" szerződést ajánl. Heti 
1000 dollárért. Hiába, ez már Holly- 
wood. Ügynöke rábeszéli, fogadja el. 
Pedig ő igazi színházra vágyik. Végül 
mégis belevág a dologba. Ám Holly- 
woodban észre kell vennie, itt minden 
más, mint a normális életben. 





(LTE Tao 
heroes) 


Színes, szinkronizált amerikai film (95) 
Rendezte: LAMONT JOHNSON 

Fősz.: CHARLTON HESTON, 

JAMES COBURN 


Az United Airlines 232-es járatának tör- 
ténete a megjelent tudósítások és a 
szemtanúk elbeszélése alapján. A Gat- 
teway repülőteret Sionx City mellett 
megközelíteni normális körülmények 
között öröm a pilóta számára. A kifutó- 
pályák között szójababot és kukoricát 
termelnek. A történet is egy ilyen kuko- 
ricásban kezdődik. Mindenfelé halottak 
és súlyos sebesültek. A repülőtéri men- 
tőalakulat már helyszínen van. Lázasan 
folyik a mentés. Megérkezik a városi 
tűzoltóság is. Jól szervezetten dolgoz- 
nak. Újabb és újabb mentőautók érkez- 
nek. Az izgalom a tetőfokára hág, itt 
most csupán mentési gyakorlatról van 
szó. A súlyos sebesülteket alakító fiata- 
lok egy része a fűben üldögél, és vidá- 
man nevetgél. Ez a gyakorlat volt a he- 
lyi Katasztrófaelhárító Egyesület első 
bemutatkozása. Az egyesület vezetője 
Garry Braun nyilatkozik a tv-ben. Köz- 
ben sebesültnek maszkírozott diákok 
vidáman integetnek a képernyőn. 
A gyakorlat jól sikerült. Szükség volt rá, 
hogy valódi vészhelyzetben is gördülé- 
kenyen menjen a mentés. Garry, a 
szakember azonban jól látja a hibákat 
is. Volt egy nem működő telefonvonal, 
voltak, akik nem értek időben a hely- 
színre. Szóval a látszat ellenére van 
még mit javítani. A mentőcsapatok ve- 





zetői között rivalizálás és széthúzás 
van. A kiértékelő értekezleten sokan 
meg sem jelennek. Végül is igazi profik 
módjára mégis egyezségre jutnak. Két 
évvel később kiderül, milyen jól tették 
ezt. 1989. július 19-én az United Airlines 
232 sz. járata a közelbe lezuhan. Most 
lehet bizonyítani. 
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(The human 
shield) 





Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm 
Rendezte: TED POST 

Fősz.: MICHAEL DUDIKOFF, 

STEVE INWOOD, TOMMY HINKLEY, 
HANA AZULAY 


Dong Matthews amerikai százados 
dzsippjével az utat rója. Iraki háború 
1985. Dong hirtelen egy vérengzés kel- 
lős közepébe csöppen. Ali Dalal ezre- 
des a kegyetlenségéről híres és hírhedt 
iraki katona éppen egy védtelen kurd 
falu szétlövésével foglalatoskodik. Ez 
természetesen együtt jár a békés la- 
kosság lemészárlásával. Dalal egy 
dombról elégedett mosollyal szemléli 
az akciót. Dong felelősségre vonja. 
, Csak kipróbálom a fegyvereket" — cini- 
kus válasz. Keményen összeszólalkoz- 
nak. , Még egy szót szólsz, engedetlen- 
ségért lecsukatlak." — zárja a vitát Ali 
Dalal. Katonái ezalatt folytatják a mé- 
szárlást. A romok között túlélőket, se- 
besülteket keresnek. Ha itt-ott találnak 
ilyet, azonnal végeznek vele. Itt aztán 
nincs irgalom, csak vér mindenfelé. 
Dong tehetetlen dühvel szemléli az 
ereit zet etéren telgáp ET EV SYz aie 
sen főbelő egy csecsemőt szorongató 
öregasszonyt, közbeavatkozik. Vere- 
kedni kezdenek. Ali Dalal kést ránt, 
Dong azonban a CIA egy különleges 
egységének vezetője. Elbánik az ezre- 
dessel, de a túlerő miatt mégis a kato- 
nák kerekednek felül. Következő jele- 
net: 1990, bagdadi repülőtér. Éppen a 
Kuwaitból evakuált külföldiek hazatéré- 
se folyik. Ben, Dong testvére, feleségé- 
vel és kisgyerekével beszállni készül a 
gépbe, amikor váratlanul letartóztatják. 
Családja kénytelen egyedül utazni. 
Dong tudja, hogy emögött csak Dalal 
ezredes lehet. Vissza kell térnie Irakba, 
bátyját megmenteni. 
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Az új PowerVision család 








Az új Philips PowerVision színes televízió 
család megalkotásakor messzemenően a 
legnagyobb hangsúlyt a minőség kapta. 
Minőség a képben, minőség a hangzásban, 
minőség a felszereltségben és minőség a 
stílusban. Hogy miért? Mert Önnek, Ked- 
ves Vásárlónk, ma már sokkal nagyobbak 
a minőséggel szemben támasztott igé- 
nyei. Jobb technikai színvonalra és jobb 
formatervezésre alapozott magasabb mi- 
nőségű termékeket keres. Nos, itt az új 
Philips Powervision család. 


Philips PowerVision televízió. 


Meglátja, miért 


tökéletesebb - amikor meghallja 


Az utóbbi időben sok szó esik a , hang- 
kép"-ről. A kifejezés a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a televíziónak nemcsak ma- 
gasabb képminőséget, hanem magasabb 
minőségű hangteljesítményt is kell nyújta- 
nia. A Philips PowerVision televíziókban 
mindez együtt van. Erő a hangzásban, erő 
a képminőségben. A Philips PowerVision 
televíziókba beépített baloldali közép és 
magas, illetve jobboldali tölcséres mély- 
sugárzók a hangok reprodukálását lénye- 
gesen életszerűbbé teszik. 


A Philips PowerVision televízió család 
további kiemelkedő jellemzője a új for- 
matervezési stílus. A készülékek már az 
üzletben felhívják magukra az Ön figyel- 
mét vonzó és modern formájukkal. Egy 
Philips PowerVision élmény az Ön ott- 
honában. Még akkor is jó ránézni, ami- 
kor nincs bekapcsolva. Az új PowerVision 
televíziók három féle méretben — 55 cm- 
es, 5] cm-es és 37 cm-es képátlóval — 
kaphatók a Philips Márkaboltokban és a 
Philips partnerek szaküzleteiben. 


PHILIPS 
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Színes, szinkronizált, amerikai film 
Rendezte: RODNEY MEDONALD 
Fősz.: ANDREW STEWENS, 
SHANNON TWEED 


Will Griffith az ,Éjjeli szemek" nevű 
biztonsági szolgálat egyik embere. 
A kezdő képsorokon ártalmatlanná tesz 
egy ipari kémet. Ez ugyan nem megy túl 
egyszerűen, meg is kell sebesíteni az 
illetőt, de Will érti a dolgát. Reggelre 
már nyugodtan bemondhatja a hírt a 
rádió is. Hazatérve furcsa neszeket 
hall, majd nyílik az ajtó. Will pisztolyt 
szegez a kilépőre, aki majd a frászt 
kapja tőle. Ő ugyanis barátja, Jessie, 
egyetlen sörösüvegbe öltözve. Épp az 
imént tartott , lovasbemutatót" egy igen 
csinos hölgynek. , Sose fogjál fegyvert 
élő emberre, ha nem akarod lelőni." — 
mondja Jessie. A hölgy távozik, Will 
pedig bemutatja barátjának a róluk ké- 
szült videofelvételt, ami elég mozgal- 
mas. Probléma azért nincs, hiszen ez itt 
egy biztonsági szolgálat irodája. Jöhet 
a reggeli. A kávé régi családi recept 
szerint készült. Cikória nyerstojás hé- 
jastól. Nincs igazán sikere. Jessie nem- 
rég szerelt le a hadseregtől. Be akar 
társulni Willhez, aki nem nagyon örül 
az ötletnek. Hector Mejenes főkonzul, 
csinos feleségével éppen kiszáll kocsi- 
jából, mikor egy orvlövész merényletet 
kísérel ellenük. A sofőrt találja el, aki 
azonnal meghal. A főkonzul testőre vé- 
gez a terroristával. Hector Mejenes lát- 
ja, védelemre van szüksége. A rendőr- 
őrmester ajánlatára megbízza Willt a 
ház, és felesége védelmével. A csinos 
szőke konzulné védelme azonban még 
a terroristáknál is nagyobb , veszélye- 
ket" rejt magában. 
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zza 


za (Crazy Joe) 


Színes, szinkronizált, amerikai film 
Rendezte: STEVE CARVER 

Fősz.: EB LOTTIMER, RACHEL YORK, 
JUSTIN LAZARD 


A film rögtön egy kis vérfürdővel indul. 
Joe és bandája összeszólalkozik egy 
másik bandával. Joe a narkótól és a 
szesztől kissé ideges. Hamar lő és ez 
lesz a szerencséje, ugyanis életbe ma- 
rad. Ez nem mondható el a többiekről. 
Túl nagy szerencséje még sincs. Pilla- 
natokon belül két rendőrautó érkezik a 
helyszínre. Joet máris letartóztatják. 
kelet Kola stee rate álat Te lée teje aa etető 
Itt is történik egy kis lövöldözés. A kö- 
vetkező képsorokon a cselgáncsban is 
jártas csinos rendőrnő különleges be- 
vetésre készül. Egy vegyiüzemnek ál- 
cázott szervezet vezetőjével tárgyal. Ez 
az állam egy különleges egységének 
központja. Az illető vezető, aki valami- 
kor a rendőrnő szeretője volt, speciális 
feladatot ad neki. Ez a feladat Őrült Joe 
beszervezése. Joenak a halálbüntetés 
helyett cserébe speciális szolgálatokat 
kell ellátnia. , Tehetséges vagy, de ki- 
forratlan. Én felkészítelek és betaníta- 
lak. Utána te leszel a legjobb embe- 
rünk." Az üzlet sima: ,Engedelmes- 
kedsz, vagy mész a gázkamrába." 
A törvényeket ugyan át kell hágnia, de 
hiszen eddig is azt tette. Joe egy óvat- 
lan pillanatban megtámadja a nőt és 
sikerül egérutat nyernie. A túlerő ellen 
azonban még egy újabb gyilkosság 
árán sem tud mit tenni. Most már iga- 
zán csak a gázkamra van neki hátra. Az 
ajánlat azonban még mindig áll. Ten- 
gerpart, napfény, élet vagy tárgyalás és 
halál. Igazán nem nehéz választani. El- 
fogadja. Testébe előzőleg már egy apró 
mikroadót operáltak be. Szökésének 
egyetlen módja, ha esetleg belefullad a 
tengerbe. És megkezdődik a kiképzés. 
Már ez sem leányálom, de mind semmi 
az elvégzendő feladathoz képest. 
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Színes, feliratos, amerikai film (94) 
Rendezte: DAVID HEAVENER 

Fősz.: DAVID HEAVENER, 
DANIELLE BRISEBOIS, BURT WARD 


Leszerelt 1971. VI. 30.-án. Újra szolgál 
1972. I. 10.-től. A veterán kórházba 
idegkimerültség miatt került. Erősen 
zavarodott állapotban. Drogokat is sze- 
dett. Időnként agresszív és ellenséges. 
Lidérces álmai vannak. Mindezen dol- 
gok Alexander Grady Puckett amerikai 
katonára vonatkoznak. Mentőautó dö- 
rög az ösvényen. Felépült katonákat 
visznek egységükhöz. Köztük van Puc- 
kett is. Estefelé tábort ütnek, virslit süt- 
nek. Viselkedésükön látszik, idegeik 
nincsenek rendben. Puckettnek is hal- 
lucinációi vannak. Este nyugovóra tér- 
nek. Nem is sejtik, valahol egy banda 
csúnya tréfára készülődik. Rájuk akar- 
nak ijeszteni. Idegeiket még jobban ki- 
készíteni és a kórházba visszajuttatni 
őket. Az ügy nem fog kipattanni, mert ki 
hinne egy kis csapat idegbeteg katoná- 
nak? A tréfacsinálókat azonban éjjel 
titokzatos kezek megölik. Puckették rá- 
juk találnak és megpróbálnak minél 
előbb eltűnni a környékről. A terrorista 
banda, mely a vidéket uralja, a nyomuk- 
ba ered. A titokzatos gyilkos kezek is ők 
voltak. Rövidesen el is kapják Puckettet 
és társait. Viselkedésük semmi jót nem 
ígér. Vezetőjük Mallard, szadista őrült. 
Céljuk: ,az amerikai életmód és kör- 
nyezet védelme". Ennek leple alatt kö- 
vetik el szadista bűncselekményeiket. 
A foglyok érzik, az életük egy fabatkát 
sem ér. És ez a megérzésük sajnos 
igaznak bizonyul. Válogatott kínzások, 
halálnemek várnak rájuk. 
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Színes, szinkronizált, amerikai—-malaysiai L 
akciófilm, 1993 







rő 9 


CYNTHIA ROTHROCK 





Főszereplők: Cynthia Rothrock, Bg 
Pock, Myra Cohran, Stack Pig í ő 1 v 
Írta és rendezte: Leo 1094 j 


Kiadó: Drive in 2000 Kft. 

1135 Budapest XIII., Frangepán 
Tel.: (36-1) 129-7034 
270-1744-48/109, 110 


Színes, szinkronizált 
amerikai horrorfilm, 
Lya 

Szereplők: Clare 
Higgins, Ashley 
Laurenc, Kenneth 


Kirstyt rémálmok gyötrik és 
üvöltve ébred egy idegen 
kórházi ágyban, maga sem 
tudja, hogy került 

a pszichiátriai osztályra. 
Lelki szemei előtt felrémlik 









a borzalmas emlék, amikor Cranham 
Ke G UT E [d Rendezte: Tony 
mostohaanyja rémes Randel 


halálának 








Akciókomédia 
az , Őrült küldetés" 
KIE LETI 
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kh Színes, szinkronizált, amerikai 
akciófilm 1992 
: Szereplők: Wings Hauser, Robert 


X a É Tessier, Robert Ahola, Marina 
fé ket 












iga 
Rendezte: Ronnie Rondell 


jösz 


Színes, szinkronizált, amerikai 
akcióvígjáték, 1992 

Főszereplők: George Chung, Chuk 
Jeffreys, Troy Donahue, Elizabeth 
dd 3 


Tat My THIS ] f Rendezte: Leo Fong 


ENNE 











Színes, szinkronizált, amerikai film (101) 
Gyártó: AMERICAN VIDEO CORP 
Szinkron: ZOOM KFT. 


Franciaország, 1791. Valahol egy ba- 
goly huhog a sötét éjszakában. A le- 
genda szerint, aki iszik Nostradamus 
koponyájából, azonnal hatalmas tudá- 
sának birtokosává válik. Kétszáz éven 
át sírja mégis érintetlen maradt, mert a 
legenda úgy folytatódik, aki iszik belő- 
le, az abban a pillanatban meg is hal. 
Egy éjszaka a francia forradalom ide- 
jén, három részeg katona úgy határo- 
Zott, kideríti, igaz-e a legenda. Dülön- 
gélve, részeg röhögések közepette ás- 
ni kezdtek. Palackukból bőven locsolták 
torkukba és egymásra a bort. Feltárult 
a sír. Nagy nehezen kiemelték a kopor- 
sót. Addig feszegették, míg az végre 
kinyílt. A katonák hirtelen kijózanodtak. 
Nem a csontváz látványa okozta ezt, 
hanem a mellén talált táblácska. Ennek 
felirata: 1791. május. Ez a tábla viszont 
a sírba csak Nostradamus temetése 
idején, vagyis 1566-ban kerülhetett. Te- 
hátkétszáz évvel korábban tudta, mikor 
fogják sírját kiásni. Rövid döbbenet 
után az egyik katona Nostradamus ko- 
ponyáját is megkínálta borral. Ponto- 
sabban beleöntött az üvegből. Majd hir- 
telen ötlettől vezérelve kiitta belőle. Ab- 
ban a pillanatban holtan vágódott el. 
A katona halálát tulajdonképpen egy 
eltévedt puskagolyó okozta. Véletlen 
baleset volt talán? Vajon miféle ember 
lehetett Nostradamus, aki pontosan 
megjósolta, mikor gyalázzák meg a sír- 
ját? Előre leírta az elkövetkezendő 400 
év eseményeit. Megjósolta a harmadik 
világháborút és a világ teljes pusztulá- 
sát is. Ha a múltra igaznak tűntek meg- 
látásai, igazak lesznek a jövőre is? 


92 VIIDI-ÖTEGCHNIKA 


(pr (oteunte taj) 


Színes, szinkronizált, amerikai akció-krimi 
Rendezte: MENAHEM GOLAN 

Fősz.: BRUCE NOZICK, EDDIE BOWZ, 
SALLY KIRKAND 


Már megint Amerika. A klasszikus 
Amerika, a klasszikus gengszterkor- 
szakból. Arthur Fliegenheymert a bör- 
tönigazgató elé kísérik. 24 éves lesz a 
jövő hónapban, olvassák rá adatait. 
Nyolc éve már, hogy e nem éppen kel- 
lemes ház lakója. Jó magaviselete 
miatt két évvel korábban szabadul. Ok- 
tatást is kap eljövendő kinti életére vo- 
natkozóan. Az igazgató a Bibliára hi- 
vatkozik, de Arthur cinikusan közli, ő 
zsidó, ezek a dolgok őrá nem vonatkoz- 
nak. , Csak jót tennék magával, ha bent 
tartanám. Odakint a harmincadik évét 
sem fogja megérni." A hozzá hason- 
lóak közül egyről sem tud, aki termé- 
szetes halállal halt volna meg. Megkap- 
ja szabadulólevelét. ,Legyen óvatos, 
ne kelljen újra 8 évre rács mögé dug- 
ni." , Nem fog megtörténni" — hangzik a 
válasz. Arthur boldog mosollyal távo- 
Zik. Elvegyül az élet forgatagában. Ha- 
zafelé tart. Anyja és húga kitörő boldog- 
sággal fogadják. Az ünnep azonban 
nem felhőtlen. Teljes szegénységben 
élnek. Nincs otthon más élelem, mint 
krumpli és szárazkenyér. Húga csodá- 
latos inget varrt neki. Arthur boldog, 
nem akarja, hogy anyja aggódjon. Majd 
ő megold mindent. Pénze is van, amit 
a fegyházban keresett. Elmegy bevásá- 
rolni. Lesz kenyér, szalámi és sajt is. 
A dolog csodálatos lenne, de anyja 
pontosan tudja, fiának egy fillérje sincs. 
Megérzi, mikor hazudik. Arthur betér 
egy boltba. Természetesen nem vásá- 
rolni, hanem lopni. Az öreg boltos 
azonban védelem alatt áll. Két tagba- 
szakadt ember támad Arthurra. Ő egyi- 
küknek leharap egy darabot az orrából. 
A dolog tetszik a védelmi banda vezé- 
rének. S ezzel Arthur megtalálta az utat 
lefelé, a gengsztervilág felé. 





(The  Amity- 
ville horror) 





Színes, szinkronizált, amerikai film (109) 
Rendezte: STUART ROSENBERG 
Fősz.: JAMES BROLIN, 

MARGOTH KIDDER, DON STRAUD 


Amityville. New York állam. 1974. no- 
vember 13. Kísérteties éjszaka. Vihar 
tombol. Esik, dörög, villámlik, jeges 
szél süvít. A magányos házban lövések 
dördülnek. Vér mindenfelé. A kegyetlen 
gyilkos minden indíték nélkül legyilkol 
egy családot. A házaspárt és négy 
gyermeküket. Az anyát fejbelőtte, a töb- 
bieket hátba. Még a sokat tapasztalt 
nyomozók is borzadva szemlélik a 
helyszínt. Egy évvel később vevők ér- 
keznek a házhoz, mely csodálatosan 
szép helyen fekszik. Gondozott kert, és 
csónakkikötő is tartozik hozzá. Ráadá- 
sul az ára is feltűnően alacsony. A ve- 
vők, a Lutz házaspár úgy érzik, mindig 
ilyen otthonra vágytak. Sok szoba, tá- 
gas konyha, ezúttal be is rendezve. 
Csodálatos kilátás a folyóra. Az ár csak 
nyolcvanezer dollár. Rendkívül ala- 
csony. Akár még 120 ezret is megérne. 
Persze a Lutz házaspár tudja miért. 
Tudnak az itt elkövetett gyilkosságsoro- 
Zatról. A körülmények azonban annyira 
kedvezőek, nem törődnek a babonák- 
kal. Nekik és három gyermeküknek fe- 
délre van szükségük. Látszólag bevál- 
nak számításaik. Élik rendes napi életü- 
ket. A gyerekek önfeledten hancúroz- 
nak a folyóparton. Minden rendjénvaló- 
nak látszik. Persze ez csak a látszat. 
Nemsokára elkezdődnek a valódi bor- 
zalmak. 
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Eza 


MARTINI ROSSO! 


A jóban is a legjobb! 
Sajátos ÍZ... 
Egyedi stílus 
Egy világszerte ismert életérzés. 











Forgalmazza: ! Dana]! Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. Telefon: 266-6453 


— Raktár: Budapest X., Sörgyár utca 22. 
INTERDRINKS KFT] — Telefon: 177-1719 


